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»Clevelandin» koneiston osiftainen lipileikkaus:

Huomaa vankkarakenteinen huimapyord ja vaihdelaatikko,
jossa hammaspydrilld aina on ofe toisistaan, minkdvuoksi
vaihtaminen kédy ddnettomésti ja erikoisen helposti.



Todella hyvd moottoripydrd huokealla.

Monet tehtaat ovat koettaneet noilla edellytyksilld rakentaa moottoripydrin, mutta
vain harvat ovat siini onnistuneet. Toiset niisti ovat tosiaan voineet tarjota huokeita
koneita, mutta ollen pikemmin leluja kuin moottoripyorid, ei niisti meidin suomalaisilla
taas ovat kyllakin olleet kiyttokelpoisia, mutta kalliin hintansa takia suurelle yleisélle
saavuttomattomissa.

»CLEVELAND'in» urheilumuoto 1924 on kone, joka tiysin vastaa tarkoitustaan
suomalaisilla maanteillimme: kestivi, hieno seki varustettu voimakkaalla moot:
torilla, mutta ostettavissa kuitenkin suunnilleen samalla hinnalla kuin apumoottoreilla
varustetut polkupyorit ja muut eurooppalaiset helppohintaisskoneet. Timi johtuu
siiti etti valmistus kdy suuressa mittakaavassa. Cleveland kuuluu nimittiin Amerikan

suurimpiin tehtaisiin.

Clevelandin Urheilumuoto

on tulos yhdeksidn vuoden tpdsti ensiluokkaisen ja
kestdvin kevytpainoisen moottoripyérin rakentamiseksi.

Maiirittyyn suuntaan keskitetty pyrkimys tuottaa aina lopulta toivotun tuloksen.
Timi vuosi on Clevelandin yhdeksis. Yhdeksin vuoden taukoamaton tyd kevyen ja
kestivin moottoripydrin rakentamiseksi kaiken ikdisille, painoisille ja- sdityisille on nyt
vihdoinkin saavuttanut menestyksen. Cleveland urheilumuoto 1924 on epiilemittid paras
moottoripydri miti on ostettavissa. Koneen voimakkuus, matoruuvi ja ratas voimansiir-
tijini sekd kauttaaltaan kekselids rakenne tekevit Clevelandin yksinkertaiseksi, vahvaksi
ja taloudelliseksi. Cleveland on uranuurtaja moottoripyoriteollisuudessa sikali, etta sen
moottoria ja voimansiirtojirjestelmai koetetaan matkia niin Amerikassa kuin Euroopassa.
Moottori ja - vaihteet ovat rakennetut yhdeksi kappale, miki ei ainoastaan osota huomat:
tavaa edistysaskelta aikaisempiin rakenteisiin verraten, vaan myds todentaa tekniikan uuden
huippusaavutuksen moottorin ja voimansiirron yhdistimiseksi.

Clevelandin mititon bensiininkulutus, vankka runko- ja haarukkarakenne, isot renkaat
seki aina pienimpai yksityiskohtaa myoten kestivd tyo tekevit sen meidin oloissamme

markkinoiden parhaaksi moottoripydriksi.
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Urheilumuodon yksityiskohdat.

on 3%, hv., 2 tahtinen, lssylinterinen ja on sylinterilapimitta 2 %/, (70 m/m),
iskupituus 27/, (70 m/m) seki tilavuus 16,3""" (268 cm?).

Moottori, voimansiirto, jalkakiyntiinpano ja magneetto ovat suletut samaan
kuoreen, ja voidaan ne poistaa rungosta irrottamalla vain 2 pulttia.

Saadaan 2 nopeutta ja ovat hammaspyorit krominikkeliteristi. Vaihtaminen
toimitetaan oikealla jalalla.

tapahtuu vesitiivisti suletun suoraan akseliin kytketyn Bosch korkeajinnitys:
magneeton avulla.

on Cleveland-Schebler rakennetta ja varustettu yhdella ainoalla suukappa-
leella ja lisdilmansaitajalla.

Bensiiniin sekoitettu o©ljy voitelee moottorin osat. Hammaspyorit pyorivit
oljykylvyssi.

Automallia, siini on kisivipu ja 12 lamellia erikoisteriksesti.

on yksinkertainen, vahva ja helppohoitoinen kestien suurimmatkin rasitukset.

Kaksi suurta vannejarrua, toinen, ulompi, jalan hoidettava, toinen, sisijarru,
vaihdekahvasta hoidettava.

on kylmini-vedettyi saumatonta ja isolipimittaista terasputkea. Pyoravili on
56" (1422 m/m).

on erittdin joustava, luja ja tarkoituksenmukainen.

on saumatonta terdsputkea.

ovat lipimitaltaan 26" kummassakin 36 puolaa.

ovat 26 x 3" — Nonsskid.

on n. 121/, l. vetoinen ja suodattimella varustettu.

on puristettua terdsti ja tarpeeksi korkealla maasta.

6,2 : 1 suoralla kytkennilld ja 91:1 hitaalla vaihteella.

n. 0, litraa penikulmaa kohti tavallisella tielli. Nopeus on aina 70 km/tuntia.

Malli »24 SML» on varustettu Bosch sytytys: ja valaistusmagneetolla, Malli
«24 SE» Bosch sytytysmagneetolla ja Spitdorf »DU 5» valaistusdynamolla;
Wico akkumulaattori; Klaxon sihkoémerkinantotorvi; amperimittari j. n. e.
Akkumulaattori on helposti tarkastettavissa ja taytettivissi.

on tummanruskea kullattuine taiteellisine viivoineen. Virit ovat silmaa-
hivelevit ja kestivit.

Hinnat:

Malli ,2¢ SML“ — Urheilumuoto Maglite Smk

Malli ,24 SE, = Urheilumuoto Electric Smk



