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Yhteenveto

Joukkoliikennematkalla varsinaisessa kulkuvalineessa vietetty aika muodostaa vain yhden osan koko mat-
kan houkuttelevuudesta ja palvelutasosta. Seuraavassa on esitelty tiiviisti tdssa raportissa kasiteltavat tee-
mat osana matkaketjua.

Ennen matkan alkua

Ennen joukkoliikennematkan aloittamista matkustaja tarvitsee tietoa esimerkiksi reiteista, aikatauluista ja
hinnoista. My6s lippujen osto tapahtuu aiempaa useammin internetista jo ennen matkan alkua. Matkustami-
seen liittyvien tietojen 16ytdmisen pitaisi jatkossa helpottua entisestaan, silld uusi liikennepalvelulaki velvoit-
taa liikkumispalveluiden tarjoajia avaamaan olennaisia tietoja palveluistaan vapaasti kaytettavaksi.

Osalla matkustajista my6s matkan esteettdmyys vaikuttaa olennaisesti mahdollisuuksiin valita joukkolii-
kenne kulkutavaksi. Viranomaisten tulisi yhdessa likkumispalveluiden tarjoajien kanssa vaikuttaa jatkossa
entistd enemman siihen, ettd myds esteettdmyystietoa on saatavilla ennen matkan alkua.

Matkalla bussin kyytiin

Siirtyminen ensimmaiselle joukkoliikennepysakille tehdaan perinteisesti kavellen, pyéralla, mopolla, autolla
ajaen tai auton kyydissa. Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen solmupysékeilld ja terminaaleissa on
tarvetta kiinnittdd huomiota erityisesti laadukkaaseen polkupydrapysakaintiin. Liityntdpysakdinnista on liséa
tietoa luvussa 4.4. Jatkossa erilaisten liityntaliikennemuotojen kirjo voi kasvaa liikkennepalveluiden uudistu-
essa. Naista uudistuksista lisda taman raportin luvussa 4.1. Tulevat liikennealan ja likkumispalveluiden
muutokset vaativat julkiselta sektorilta uudenlaisia toimintoja ja ajattelutapoja myds toimivan pysakkiverkon
ja solmupaikkojen kehittamisen osalta.

Pysakeille kohdistuu erilaisia matkustajatarpeita ja niitéd kaytetdan eri tavoin. Osa on tuttuja lahipysak-
keja, osa kaukoliikenteen merkittavid matkakeskuksia. Jotkut pysakit ovat kdytéssa lahinna vain bussista
poistumiseen, toisilla taas pidemman odotus- tai vaihtoajan olosuhteet ovat tarkeita. Palvelutasonakdkul-
masta on oleellista tunnistaa, mitka ovat ne pysakkiluokat, joiden tulisi erota toisistaan palveluvarustuksel-
taan. Solmupysakkiverkon tarkastelu ja kehittdminen ovat jatkuvia tavoitteellisia prosesseja. Kehittdminen ja
priorisointi perustuvat arvioihin likennejarjestelman tarkeimmista joukkoliikenteen solmupaikoista seka ny-
kytilanteessa etta tulevaisuudessa.

Tassa tydssa on haluttu tunnistaa ja maaritelld Pohjanmaan, Etela-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan
maakuntien joukkoliikenneterminaalit sekd maantieverkon tarkeimmat ja likennejarjestelman kannalta mer-
kittdvimmat solmupysakit, joissa tapahtuu paljon liityntdja joukkoliikenteeseen ja kulkuvalineesta toiseen.
Jasentamalla pysakkeja eri pysakkiluokkiin helpottuvat tavoitteellisten palvelutasojen maarittdminen, toi-
menpiteiden suunnittelu ja niiden keskinadinen priorisointi. Tyon lahtdkohtana kaytettiin valtakunnallisen py-
sakkiselvityksen luokittelua, jota tarkennettiin, kun mukaan valittin myds alueen rautatieasemat ja -seisak-
keet seka lentoasemat. Pysakkiluokittelua kasittelee raportin luku 3.

Pysakilla

Pysakin on oltava hyvin saavutettavissa, jotta sita on helppo kayttaa. Tarkeilla solmupaikoilla tien ylitysten
taytyy olla turvallisia. Pysakille on paastava ja mahduttava esteettémasti myos silloin, kun matkalla on mu-
kana erilaisia apuvalineitd, matkatavaroita tai lastenvaunut. Etela-Pohjanmaan ELY-keskus haluaa kiinnit-
tad aiempaa enemman huomiota myos solmupysakkien esteettdomyyteen. Lisatietoa tyon aikana maaritel-



lyisté pysakkien esteettdmyysvaatimuksista 16ytyy luvusta 4.2. Helppokayttdinen pysakki sujuvoittaa kaik-
kien matkustajien matkaa ja tavoitteena onkin, ettd ELY-keskuksen ja kuntien yhteisty6lla saadaan tulevai-
suudessa kaikki solmupysakit esteettémiksi.

Yhtena taman selvityksen tarkoituksena on korostaa, kuinka tarkeaa on kiinnittda huomiota pysakkien
laatutasoon matkustajan kannalta. S&asuoja ja pysakin varustetaso, turvallisuuden tunne ja tarjottava infor-
maatio ovat kaikki ominaisuuksia, joilla on vaikutusta koko matkan palvelutasoon. Samalla pysakkien kor-
kea laatutaso parantaa koko joukkoliikenteen nakyvyytta ja imagoa. Tyon aikana muodostettiin Etela-Poh-
janmaan ELY-keskuksen pyséakeille palvelutasotavoitteet, jotka perustuvat valtakunnallisen pysakkiselvityk-
sen ehdotukseen. Palvelutasotavoitteet on esitetty luvussa 4.

Tyohon liittyvissa solmupysakkien inventoinneissa havaittiin paljon kehittamistarpeita verrattuna palve-
lutasotavoitteisiin. Yhteenvetotaulukko kaikista kehittamistarpeista on taman raportin litteena 2. Pysakeista
tehtiin myo6s yksityiskohtaiset pysakkikortit. Lahiajan minimitavoitteena on, etta linja-autoliikenteen terminaa-
leista ja solmupysakeilta 16ytyy vahintaan virallinen pysakkilikennemerkki ja laadukas saasuoja. Kunta- ja
kaupunkikeskustojen merkittdvimmat solmupaikat tarvitsevat selkeasti nimetyn tahon, joka on vastuussa
kehittamistydsta seka eri toimijoiden ja toimintojen koordinoinnista.

Solmupysakilla tarvitaan myds aikatauluinformaatiota. ELY-keskuksen on varauduttava kuntien kanssa
ajantasaiseen informaatioon esimerkiksi nayttétauluilla tarkeimmilld solmupaikoilla. Mobiili-informaatio tar-
joaa tulevaisuudessa matkustajalle omaan puhelimeen yha tarkempaa tietoa matkan suunnittelussa, mat-
kalla pysakille, odotteluaikana pysakilla, matkustusaikana seka vaihtojen aikana. Matkustajainformaatiota
kasitelldan tarkemmin tdman raportin luvussa 4.3.




1. Tyon tausta ja tavoitteet

Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen kolme maakuntaa kattavalla toimivalta-alueella on yhteensa noin 8 190
linja-autopysakkia ja -asemaa (tilanne Digiroad-rekisterissa 2/2017). Naista n. 6 930 pysakkia (n. 85 %) si-
jaitsee ELY-keskuksen yllapitamilla maanteilld, loput kuntien katuverkolla ja yksityisteilld. Linja-autopysak-
kien ja -asemien liséksi alueella on 14 rautatieasemaa ja -seisaketta seka kaksi lentoasemaa.

ELY-keskus haluaa tdman selvityksen avulla sujuvoittaa matkaketjuja ja lisata joukkoliikenteen houkut-
televuutta selkeyttdmallad pysakkiverkkoa ja parantamalla vilkkaimpien pysakkien palvelutasoa. Tydssa on
tunnistettu ELY-keskuksen toimivalta-alueen terminaalit seka maantieverkon tarkeimmat ja likennejarjestel-
man kannalta merkittdvimmat solmupysakit, joissa tapahtuu paljon liitynt6ja joukkoliikenteeseen ja kulkuva-
lineesta toiseen. Kehittdmalla solmupysakkeja ja muita vilkkaita pysakkeja Etela-Pohjanmaan ELY-keskus
edistaa joukkoliikkenteen toimijoiden yhteistoimintaryhman (JOUSI) tavoitteita helpottamalla matkustusta,
madaltamalla satunnaisen matkustamisen kynnysta ja houkuttelemalla joukkoliikenteelle uusia kayttjia.

Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella on aiemmin selvitetty ja priorisoitu kehitettavia pysakkeja
muutamilla tarkeimmilla yhteysvaleilld seka tehty alustava kartoitus kuntien keskuspysakkien parantamistar-
peista. Keskeisten rautatieasemien liityntapysakaintia on kartoitettu valtakunnallisesti vuonna 2009 silloisen
Ratahallintokeskuksen toimesta. Nyt tehty pysakkiselvitys kattaa kaikki Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen
joukkoliikenteen toimivalta-alueen tarkeimmat solmu- ja liityntapaikat.

Tata selvitystyota ohjasi ohjausryhma, johon kuuluivat seuraavat henkilot:

Anders Pulkkis (pj.), Etela-Pohjanmaan ELY-keskus

Rauno Matintupa, Etela-Pohjanmaan ELY-keskus

Mikael Bjorses, Etela-Pohjanmaan ELY-keskus

Arja Aalto, Liikennevirasto

Konsulttityon toteuttivat Atte Mantila ja Sakari Somerpalo Linea Konsultit Oy:sta. Ohjausryhma kokoon-
tui tyén aikana kolme kertaa.

1.1 Tyon tavoite

Tyon tavoitteena oli maarittda ELY-keskuksen toimivalta-alueen tarkeimmat solmupysakit ja erikseen valit-
tujen kuntien keskuspysakit seka kuvata niiden nykytila ja parantamistarpeet. Naiden liséksi tehtavana oli
selvittdd alueen tarkeimmat liityntapysakit ja niiden kehittdmistarpeet seka Vaasan ja Kokkola—Pietarsaaren
lentoasemien linja-autopysakkiolosuhteet ja liityntapysakdintimahdollisuudet. Rautateiden henkil6likenne-
asemien liityntdpysakaointia tarkasteltiin Kannuksen, Lapuan, Pannaisten, Seindjoen, Tervajoen ja Vaasan
asemien osalta. Kaikissa kohteissa arvioitiin myos esteettomyytta.

1.2 Selvitysalue

Selvitysalue kattaa joukkoliikennepysékit ja -asemat Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella,
johon kuuluvat Pohjanmaan, Etela-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Joukkoliikenteen toimi-
valtaisia viranomaisia ovat ELY-keskuksen lisdksi Kokkolan, Seindjoen ja Vaasan kaupungit. Tydssa on tar-
kasteltu padosin maanteiden pysakkeja. Katuverkolta ja yksityisteiltd on otettu mukaan tarkasteluun vain
kuntien keskuspysakit, rautatieseisakkeiden ja lentoasemien pysakit ja muutamat erikseen valitut solmu-
pysakit.
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1.3 Lahtoaineisto

Tydssa on hyddynnetty Digiroad-paikkatietoaineistoa, jota on ladattu Liikenneviraston katselu- ja latauspal-
velusta. Vaesto- ja tyopaikkatiedot perustuvat Suomen Ymparistokeskuksen ja Tilastokeskuksen YKR-
aineistoon. Linja-autovuoromaaratiedot on poimittu valtakunnallisesta likennelupajarjestelma VALLU:sta.
Tyon lahtdaineistona on hyédynnetty myds aiempia selvityksia, jotka on listattu Iahdeluetteloon.

1.4 TyOmenetelmat ja -vaiheet

Tyo toteutettiin kolmessa paavaiheessa: 1) vilkkaimpien pysakkien valinta 1ahtdaineistojen perusteella, 2)
sidosryhmien kuuleminen seka 3) pysakkien palvelutasotavoitteet, nykytilakuvaukset ja toimenpide-esityk-

set.
Ensimmaisessa vaiheessa poimittiin kaikkien suunnittelualueella sijaitsevien pysakkien rekisteritiedot

Digiroadista. Pysakkien potentiaalista kaytt6a arvioitiin laskemalla jokaiselle pysakille oma pistemaara pe-
rustuen mm. pysakin vuoromaaraan ja sen vaikutusalueen asukas- ja tydpaikkamaariin. Lisatietoa pysak-
kien kayttajapotentiaalin arvioinnista on luvussa 2. Pisteytyksen jalkeen pysakit asetettiin yhteispisteiden
perusteella jarjestykseen ja poistettiin joukosta kuntien katuverkolla ja yksityisteilla sijaitsevat pysakit.

Sidosryhmien kuulemista varten pysakkilistasta valittiin eniten kokonaispisteitéd saaneet pysakkiparit,
joiden vuorotarjonta taytti asetetun minimikriteerin. Mukaan otettiin liséksi kaikki ne pysakit, jotka oli aiem-
missa selvityksissa katsottu eri yhteysvalien tarkeimmiksi pysakeiksi tai soveltuviksi kuntien keskus-
pysakeiksi.

ELY-keskuksen asiantuntijoiden kanssa viimeistelty luonnos vilkkaimmista pysakeista lahetettiin kom-
mentoitavaksi kirjallisesti alueen 36 kunnalle ja 12:lle alueella likenndivalle paikallis- ja kaukoliikenteen lii-
kennditsijalle. Toimivaltaisten kaupunkien Kokkolan, Seindjoen ja Vaasan edustajat haastateltiin kirjallisen
kyselyn liséksi puhelimitse. Tyon edetessa kaytiin haastattelemassa my6s Ahtérin ja Kauhavan kaupunkien
edustajat suunnitelmissa olevista linja-autoasemien muutoksista. Sidosryhmiltéd saatujen kommenttien pe-
rusteella pysakkilistausta muokattiin vield asiantuntijatydna ennen kolmatta tyévaihetta.




Kolmannessa tyOvaiheessa kartoitettiin valittujen solmupysakkien nykytila, joka on kuvattu erillisissa
pysakkikorteissa. Liikenneviraston asettamien valtakunnallisten palvelutasotavoitteiden pohjalta maaritettiin
Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen pysakkien palvelutasotavoitteet. Pysakkien nykytilaa verrattiin palveluta-
sotavoitteisiin ja tehtiin ehdotukset tarvittavista parantamistoimenpiteista (luku 5).

Kuva 3 Luodon kunnan uusitut keskuspysakit sijaitsevat S6dra Larsmovéagenin (mt 749) varrella. Pysakkien palvelu-
tasoa voidaan vield parantaa korottamalla odotustila, lisdédmalla runkolukittavat pyoratelineet liityntapysakoin-
tid varten ja parantamalla informaatiota aikataulukehikolla ja pysakin yksiloivalla nimikilvella.



2. Bussitarjonta ja kysyntapotentiaali

2.1 Bussitarjonta

Vuorotarjonnan perusteella Eteld-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan téarkeimmat joukkoliiken-
teen yhteysvalit kaupunkiliikenteiden ulkopuolella ovat Vaasa—Seinajoki, Seindjoki—-Kauhava, Seinajoki—
Kauhajoki, Seindjoki—Alavus, Seindjoki—Jalasjarvi, Kokkola—Vaasa ja Vaasa—Kristiinankaupunki. Isoimmat
bussiliikennevirrat ovat Vaasan, Kokkolan ja Seingjoen ymparistdissa (kuva 4) ja eniten vuoroja on VALLU-
rekisterin perusteella Seindjoen ja Vaasan matkakeskuksista seka Kokkolan ja Pietarsaaren linja-autoase-
milta.
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Kuva 4 Vuorokausikohtaiset linja-autovuoromaarat maanteittain perustuen valtakunnalliseen likennelupajarjestelma
VALLU:un



Kokkolan, Seinadjoen ja Vaasan kaupunkiliikenteiden vuorotarjonta ei ole mukana tarkasteluissa. Kaupunki-
likenteiden linjastot eivat ulotu kaupunkien rajojen ulkopuolelle. ELY-keskus aloitti syksylla 2017 yhdessa
maakuntaliittojen ja alueen kuntien kanssa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden paivitystydn vuosille
2019-2022.

Linja-autojen kaukoliikenteen runkoyhteydet (kuva 5) muodostuvat pikavuoroista Porin (Turun), Parka-
non (Tampereen), Jyvaskylan ja Oulun suunnilta. Alueen rautateilla on henkilliikennetta paaradalla Tam-
pere—Seinajoki-Lapua—Kauhava—Pannainen—Kokkola—Kannus—Oulu, Vaasan radalla Seinajoki—Tervajoki—
Vaasa sekd Haapamaen radalla Seinajoki—Alavus—Ahtari-Haapamaki.
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Kuva 5 Suunnittelualueen linja-autojen pika- ja erikoispikavuororeitit perustuen VALLU-tietoihin

2.2 Kysyntapotentiaali

Pysakkien nousijamaaratietoja ei ole kattavasti kaytettavissa, joten tdssa tydssa on arvioitu pysakkien ky-
syntapotentiaalia muiden kaytettavissa olevien tietojen avulla. Jokaiselle pysakille laskettiin oma pistemaara
perustuen pysakin vuoromaaraan (VALLU-aineistosta), asukasmaaraan 1 000 metrin sateella ja tytpaikka-
maaraan 500 metrin sateella (YKR-aineistosta), pysakilla pysahtyvien vuorojen likennetyyppiin (Digiroad-
aineistosta) seka koulun sijaintiin 200 metrin sateella. Talla pisteytystavalla koko pysakkiverkosta maaritet-
tiin ne pysakit, jotka ovat todennakdisesti kaytetyimpia. Pisteyttamalla valituiksi tulleiden pysakkien lisaksi
joukkoon valittiin asiantuntijatydnd muutamia pysakkeja seka poistettiin ne pysakit, joita ei pidetty vilkkaina
pysakkeina.

Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen tavoitteena on lisata joukkoliikenteen matkustajamaaria. Solmu-
pysakkien kehittdmisessa on siksi tarkeaa pitda katse myos tulevaisuudessa ja tarkastella pysakkiverkkoa
tavoitteellisesti. Solmupysakeiksi valittiin tassa tydssa myds kohteita, jotka eivat ole pelkan nykyisen kysyn-
tapotentiaalin perusteella vilkkaasti kaytettyja, mutta joiden roolia ja kaytt6a halutaan jatkossa lisata.



3. Pysakkiluokitus

Erilaisille pysakeille kohdistuu erilaisia matkustajatarpeita ja niita kaytetdan eri tavoin. Osa on kaukoliiken-
teen merkittavid matkakeskuksia oheispalveluineen, osa paivittaisen tyd- tai koulumatkan tuttuja lahipysak-
keja. Osa sijaitsee keskella kylaa, toiset taas pitemman lityntdmatkan paassa taajaman ulkopuolella. Joil-
lain pyséakeilld odotusajan olosuhteet ovat téarkeat, osaa pysakeista taas kaytetdan l1ahinna vain bussista
poistumiseen. Palvelutasondkdkulmasta on oleellista tunnistaa, mitka ovat ne pysakkiluokat, joiden tulisi
erota toisistaan palveluvarustukseltaan. Jasentdmalla pysakkeja eri pysakkiluokkiin helpottuvat tavoitteellis-
ten palvelutasojen maarittdminen, toimenpiteiden suunnittelu ja niiden keskinainen priorisointi. Tassa tyossa
lahtokohtana kaytettiin valtakunnallisen pyséakkiselvityksen luokittelua (Weiste, Mantila & Seila 2014):

1. Terminaali

Keskeinen solmupysakki

Vilkas pysakki

Peruspysakki

Vahan kaytetty pysakki

Jattopysakki

Virtuaalipysakki (merkitsematon pysahtymispaikka)
Pysakit, jotka eivat ole linja-autoliikenteen kaytdssa

S B L

Tassa ty0ssa valittiin linja-autopysakkien lisaksi tarkasteltavaksi myos alueen muut tarkeimmat joukko-
likenteen solmupaikat eli rautatielikenteen asemat ja seisakkeet seka lentoasemat. Valtakunnallista luoki-
tusta muokattiin siten, etta pienemmat rautatieasemat erotettiin terminaaleista omaksi luokakseen ja solmu-
pysakit jaettiin kahteen alaluokkaan: kuntien keskuspysakit ja muut solmupysakit. Lisaksi hiljaisemmista
rautatieseisakkeista muodostettiin oma luokkansa vilkkaiden linja-autopysakkien rinnalle. Nain Etela-Poh-
janmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen joukkoliikenteen tarkeimmat solmupisteet (kuva 6) jaettiin seu-
raaviin luokkiin:
1. Terminaalit (matkakeskukset, suurimmat rautatie- ja linja-autoasemat, lentoasemat)
2. Muut rautatieasemat
3. Solmupysakit
—  Kuntien keskuspysakit
—  Muut solmupysakit

4. Rautatieseisakkeet

5. Vilkkaat pysakit

Pysakkikohtainen luokitus on tdman raportin liitteena 1. Naiden luokkien ulkopuolelle jaaneita linja-auto-
pysakkeja ei tyossa tarkasteltu eika jaettu alaluokkiin.

On huomattava, etta tarkastelu on tehty ensisijaisesti kaukoliikenteen ja seudullisen liikenteen nakodkul-
masta. Lisaksi tarkastelun ulkopuolelle jatettiin katuverkon linja-autopysakit lukuun ottamatta kuntien kes-
kuspysakkeja ja muutamia erikseen valittuja pysakkeja. Tarkeita ja vilkkaita pysakkeja on tassa selvityk-
sessa esitettyjen kohteiden lisaksi kaupunkien ja kuntien katuverkolla, erityisesti Vaasan, Seingjoen ja Kok-
kolan kaupunkiliikenteiden piirissa.
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3.1 Terminaalit

Valtakunnallisen pyséakkiselvityksen (Weiste ym.) maaritelman mukaan terminaaleissa on suuri kayttaja-
maara, joka koostuu seka sdanndllisesti ettd satunnaisesti matkustavista. Vuorotarjonta on runsasta ja oi-
kean vuoron ja pysakin tunnistaminen on tarkeda. Terminaaleja kaytetdan matkaketjujen vaihtopaikkana
kulkuvalineesta toiseen. Terminaalit sijaitsevat usein keskeisilla paikoilla, joilla on my6s paljon muita ohikul-
kijoita ja kaupallisia palveluita. Erityisesti kaukoliikenteen matkustajilla voi olla odotteluaikaa. Terminaalien
yllapidossa ja kehittamisessa koros- BT
tuu yhteistyo eri julkisen liikenteen toi- ‘
mijoiden seka muiden toimialojen
kesken.

Etela-Pohjanmaan ELY-
keskuksen alueen terminaaleiksi luo-
kiteltiin kaikki kolme alueen matka-
keskusta (Vaasa, Seinajoki, Lapua),
kolme muuta rautatieasemaa (Kok-
kola, Kannus, Ahtari), viisi isoimpien
paikkakuntien linja-autoasemaa (Pie-
tarsaari, Kauhajoki, Kristiinankau-
punki, Uusikaarlepyy, Kannus, Ahtari)
seka molemmat lentoasemat (Vaasa
ja Kokkola-Pietarsaari).

Kuva 7 Kannuksen linja-autoasema on uusittu turvallisemmaksi rautatieaseman re-
montin yhteydessa. Nyt matkaketjut linja-auto- ja rautatielikenteen valilla
yhdistyvéat aiempaa helpommin ja esteettémammin.

3.2 Muut rautatieasemat

Terminaaliluokkaan kuulumattomat, matkustajamaariltdan pienemmat rautatieasemat Alavus, Harma (Kau-
hava), Kauhava, Pannainen (Pedersoren kunta) seka Tervajoki (Isokyrd) paatettiin tyon aikana luokitella
omaan luokkaansa.

Kuva 8 Pendolino Vaasasta Helsinkiin Tervajoen asemalla kesdkuussa 2017
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3.3 Solmupysakit

Tassa tydssa tarkoitus oli kiinnittdd huomiota nimenomaan keskeisimpiin solmupysakkeihin. Solmupysakki
on alueensa kaytetyin pysakki, jolla on keskeinen sijainti likennejarjestelméan tarkedssé solmukohdassa.
Solmupyséakkiverkon kehittdmisen yksi tavoite on madaltaa satunnaisen matkustamisen kynnysta ja houku-
tella joukkoliikenteelle uusia kayttgjia. Solmupysakit ovat terminaalien ohella erilaisten matkaketjujen tar-
keita liityntapisteita linja-autoliikenteeseen ja vaihtopaikkoja kulkuvalineesta toiseen.

Valitsemalla Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen kolmen maakunnan suuresta pysakkijoukosta
seudullisesti tarkeimpia solmupysakkeja ja kehittamalla niitd saadaan korkeampaa palvelutasoa ja selkeita
joukkoliikenteen kiintopisteita pysakkiverkkoon.

Kuntien keskuspysakit

Solmupysakki voi toimia kunnan tai ison taajamakeskuksen keskuspysékkind. Keskuspysékin sijainti séilyy
keskeisena ja selkedsti tunnistettavana riippumatta kaupallisista asiamiestoimijoista. Tydn aikana maéaritet-
tiin yhteensa 22 keskuspyséakkia tai keskuspyséakkiparia seuraaviin kuntiin: Alajarvi, Alavus, limajoki, Isojoki,
Isokyrd, Kaskinen, Kauhava, Kaustinen, Korsnas, Kuortane, Kurikka, Laihia, Lappajarvi, Luoto, Narpid, Pe-
dersdren kunta, Teuva, Toholampi, Veteli, Vimpeli ja Voyri.

Kuva 9 Kurikan torilla on uusi linja-autopyséakki

Muut solmupysakit

Kunta- tai taajamakeskuksen ulkopuolisiksi solmupysakeiksi maaritettiin 9 pysakkiparia. Kunta- ja taajama-
keskusten ulkopuolella oikein valittujen solmupyséakkien rooli korostuu jatkossa entisestaan, kun pikavuoro-
mainen liikenne ei enda aina poikkea kuntakeskuksien pysakeilla tai linja-autoasemilla, vaan pysahtyy har-
vemmin ja padaasiassa vain valta- ja kantateiden varsilla. Viranomaisen voi olla hankalaa tarjota korkeaa
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palvelutasoa usealle 1ahekkain olevalle pysakille, jolloin on tarkeaa valita parhaat pysahdyspaikat yhdessa
likennbitsijdiden kanssa. Tarkeitéd solmupysékkeja voivat olla myés mm. kaupunkien sisdantulovaylilla sijait-
sevat vilkkaat pitkdmatkaisen liikenteen kayttdmat pysakit.

3.4 Rautatieseisakkeet

Omaan rautatieseisakkeiden luokkaan sijoitettiin ne kolme junien pysahtymispaikkaa, joilla ei ole solmupai-
koille tyypillisia vaihntomahdollisuuksia linja-autoliikenteeseen. Naita olivat Haapaméen radan Tuurin seisake
Alavudella seké Elainpuisto-Zoon ja Myllymaen seisakkeet Ahtarissa.

3.5 Vilkkaat pysakit

Vilkkaiden pysékkien luokkaan sijoitettiin ne tdman tydn kayttajapotentiaalitarkastelun ja aiempien kehitta-
misselvitysten perusteella esiin nousseet 38 pysakkiparia, joita ei luokiteltu solmupysakeiksi. Vilkkaiden py-
sakkien kehittdmistarpeita ei arvioitu tdman tydn yhteydessa.

Kuva 10 limajoen kunnan keskuspyséakki Heikkilankujalla
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4. Pysakkien palvelutasotavoitteet

Joukkoliikennematka koostuu useista osatekijoista, jotka kaikki vaikuttavat matkan kokonaislaatuun ja hou-
kuttelevuuteen. Pysakit tai asemat ovat osana jokaisen matkustajan joukkoliikennematkaa, mutta odottelu-

aika niilld koetaan yleensa noin 1,5-2 kertaa ikdvammaksi kuin varsinainen matkustusaika ajoneuvossa is-

tuen. Pysakin palvelutasolla voidaankin vaikuttaa matkustajien viihntymiseen ja vahentaa odotus- ja vaihtoai-
kojen kielteista vaikutusta joukkoliikenteeseen.

Erityisesti terminaali- ja solmupysakkiluokissa on tarkeaa kiinnittdd huomiota tienpidollisten asioiden
lisdksi matkustajien matkaketjujen mahdollistamiseen ja helpottamiseen. Sdasuoja ja pysakin varustetaso,
kulkuyhteydet pysakille, liitynta- ja saattopysakdinnin sujuvuus, likenneturvallisuus ja turvallisuuden tunne,
seka tarjottava informaatio ovat kaikki ominaisuuksia, joilla on vaikutusta joukkoliikenteen palvelutasoon.

Ty6n aikana muodostetut palvelutasotavoitteet Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen pysékeille (taulukko
1) perustuvat valtakunnalliseen ehdotukseen (Weiste ym.), jota on muokattu paikalliseen tarpeeseen ja re-
sursseihin sopivammaksi.

Taulukko 1. Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen palvelutasotavoitteet eri pysakkiluokille. K=kaukoliikenteen pysakeilla, S=kau-

punkiseutuliikenteen pysakeilla. Sulkeisiin merkittyja voidaan harkita tapauskohtaisesti.

Véhan kay-
Keskeinen . tetty
Palvelutaso- eskeine Vilkas Perus- sikki
o Osatekijat solmu- o ot s s Py
kriteerit pysikki pysakki pysakki
Jatto-
pysakki
Odottelun muka- = Sdasuoja, pysakkikatos K/S K/S S
= Istumapaikka K/S K/S S
= Pysakkimerkki K/S K/S K/S K/S
] = Pysakin nimikilpi K/S K/S (K)/S (K)/S
Informaatio
= Linjakilpi S S S S
= Aikataulukehikko, aikataulu K/S K/S S S
= Yhteys pysékille *) “*) ) )
Saavutettavuus (lii- o
tyntatarpeet maarite- - Liityntapysakointi (auto) K/S (K/S)
taan tapauskohtai- . pysrapysaksinti KIS KIS (S)
sesti
) = Saattopysakainti K/S (K/S) (S)
- Kunnossapitoluokka Pysakki aurataan ajorac'J'an
aurauksen yhteydessa.
. = Valaistus (vahintaan tievalaistus) K/S K/S )
Turvallisuus, esteet-
tomyys = Heijastinnauha pysakilla (katos / tolppa) K/S K/S K/S (K/S)
= Korotettu pysakkialue K/S (K/S) (S) (S). ****)
= Esteettomyyden erikoistaso (K/S) (K/S) FIEE)
") Esteetdn yhteys jk+pp-vaylalta pysakille; turvattu tienylitys (nopeusrajoitus, saareke, korotus tai alikulku)
**) Esteetdn yhteys jk+pp-vaylalta, jos sellainen on, muutoin esteetdn piennaryhteys; turvattu tienylitys (nopeus-
rajoitus, saareke, korotus tai alikulku)
| Esteetdn yhteys jk+pp-vaylalta, jos sellainen on, muutoin esteetén piennaryhteys
FHEE) Solmupysakkien ja vilkkaiden pysakkien jattopysakeilla kuten nousupysakeillakin
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4.1 Solmupysakkien valtakunnalliset kehitystarpeet ja rooli
osana uusia liikkumispalveluja

Valtakunnallisesti linja-autopysakkien yleisena kehittamistarpeena on pysakkien laatutason parantaminen
osana joukkoliikennematkan kokonaislaatua seka pysakkien nakyvyyden hyddyntdminen paremmin osana
koko joukkoliikenteen markkinointia ja imagoa. Varsinkin solmupysakit toimivat jatkuvasti teiden ja katujen
varsilla joukkoliikenteen kayntikortteina my&s muille kuin bussien vakiokayttajille.
’ . ¥ i ::f. RS L) Isoimpia terminaaleja ja solmupysékkeja on syyta

Q, " W / kehittda osana keskustoja. Niissa voidaan palvella asiak-
s kaita my6s laajemmin kuin perinteisen linja-autoliikenteen
odotuspaikkana. Linja-autoasemat ovat usein kaupunki-
. kehityksen kannalta tarkeilla sijainneilla ja niitd on mah-
' dollista hyédyntaa samalla muihin toimintoihin. Esimer-
kiksi lipunmyynti on siirtynyt voimakkaasti itsepalveluun
oman puhelimen tai tietokoneen kautta eika fyysisille li-
punmyyntihalleille ole enaa yhta suurta tarvetta kuin
aiemmin. Silti odotustilojen ja oheispalvelujen tarve on
edelleen olemassa tai kasvamassa. Matkustajien matka-
ketjutarpeet tulisikin ottaa uudella tavalla huomioon
asema-alueiden kaupunkikehittamisessa. Merkittavimmat
solmupaikat tarvitsevat selkeasti nimetyn tahon, joka on
= vastuussa kehittamistyosta ja eri toimijoiden ja toimintojen
koordinoinnista. Esimerkiksi informaation tarjoamiseen
littyvat vastuut pitda jakaa selkeasti.

Kuva 11 Lapuan matkakeskus yhdistaa juna- ja bussiliikenteen matkaketjut kaupungin keskustassa

Solmupisteitéd on maanlaajuisesti kasitelty valtakunnallisen pysakkiselvityksen jalkeen myds kahdessa
Liikenneviraston uudemmassa selvityksessa: "Liikkumisen palveluiden tavoitteellinen palvelutaso, maakun-
takeskusten véliset matkaketjut’ (Valli & Frosen. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksia 34/2016) seka
"Matkaketjujen palvelutason kehittdminen kaukoliikenteen solmupisteissd — Solmupaikkojen kehittdminen
osana liikennejérjestelmétydtéa ja asemanseutujen suunnittelua, C-osatehtdvad” (Aarnio, Hublin & Suhonen.
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksia 37/2017). Ensin mainitussa julkaisussa lueteltiin solmupisteita
koskeviksi valtakunnallisiksi ja kansainvalisiksi tavoitteiksi seuraavat:

¢ Solmupisteissa on lilkenndintiaikoina pitkdmatkaista matkustamista tukevat informaatiopalvelut ym. valt-
tamattdmat palvelut.
¢ Matkustajille on tarjolla palveluja, jotka mahdollistavat odotusajan hyétykayton.
o Pyritdan turvaamaan henkil6kohtainen palvelu ja erityisryhmien tarpeet.
¢ Tarjolla on henkildautojen ja polkupydrien lityntapysakaointi seka muita asiakkaiden tarvitsemia palveluja
(esim. tavaroiden sailytys, kaupunkipdyrat, vuokra-autot, pydrien vuokraus jne.). Saattoliikenne ja muut
jatkoyhteystarpeet on huomioitu.
¢ Solmupisteisiin ja laitureille on esteettdomat yhteydet. Siirtyminen likennevalineesta toiseen on helppoa
ja turvallista séddolosuhteista riippumatta.
¢ Tarjolla on tietoa vaihtoehtoisista yhteyksista sellaisia tapauksia varten, ettd mydhastyminen aiheuttaa
suunnitellun matkaketjun katkeamisen.
Kyseisessa julkaisussa tarkasteltiin ensisijaisesti solmupisteitd, joissa pitkdmatkainen runkoyhteys yhdistyy
seudulliseen tai alueelliseen liikkumiseen maakuntakeskuksessa tai kansainvalisen liikkenteen terminaalissa.
Se ei siis ole suoraan verrattavissa tassa tydssa valittuihin Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen solmupysak-
keihin.
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Uudet liikkumispalvelut

Paaministeri Sipilan hallituksen strategian (2015‘3) yhtena tavoitteena oli edesauttaa innovaatio- ja palvelu-
alustojen syntya sektoreilla, joilla julkishallinnolla on rooli markkinoiden toimivuuden kannalta. Tallaisena
sektorina hallitusohjelmassa mainittiin mm. likenne palveluna. Taman raportin valmistuessa oli kdynnissa
likenne- ja viestintaministerion likennekaarihanke, jossa likennemarkkinoiden saantely koottiin yhte-
naiseksi laiksi (laki liikenteen palveluista). Heindkuussa 2018 voimaantulevan liikennepalvelulain keskei-
sena tavoitteena on asiakaslahtoiset likennepalvelut. Lain on tarkoitus edistaa liikennejarjestelman tarkas-
telemista kokonaisuutena ja sen eri osien yhteen toimivuutta. Laki mahdollistaa saumattomat, multimodaali-
set matkaketjut ja helpottaa digitalisaation ja uusien palvelumallien syntymista ja vastaa nain entistd parem-
min kayttajien tarpeisiin. Hankkeella toteutetaan myés hallituksen norminpurun karkihanketta. (Liikennepal-
velulaki (2017) liikenne- ja viestintdministerio.)

Liikkuminen monipuolistuu parhaillaan, kun oman henkildauton omistamisen ja sdanndllisen, raskaan
kaluston joukkoliikenteen ymparille muodostuu myds uusia liikkumispalveluita. Eri osapuolien omat ja yhtei-
set tavoitteet, roolit ja uudet toimintamallit ovat kuitenkin osittain epaselvia tai kokonaan selvittamatta ei-
vatka erilaiset kestavan liikkumisen uudistuvat kuluttajapalvelut ole saaneet viela niin suurta suosiota kuin
olisi liikennejarjestelman ja ympariston kannalta voitu toivoa. Muun muassa digitalisaation, automaattiauto-
jen, jakamistalouden, liikenne palveluna (MaaS) -ajattelun, kansainvélisten energia- ja iimastotavoitteiden,
kaupungistumisen sek& maakunta- ja sote-uudistusten kaikki tulevat riskit ja toisaalta mahdollisuudetkaan
eivat ole vield edes ennakoitavissa.

Matkaketjujen palvelutasoa kasitelleessa selvityksessa (Aarnio ym. 2017) arvellaan liikennepalveluiden
uudistumisen ja pienten palveluntarjoajien maaran kasvamisen lisdavan toimintakentan pirstaloitumista.
Vaihtoehtoisesti selvityksessa ajatellaan, ettd taksi- ja bussialoilla saattaa tapahtua keskittymista isojen toi-
mijoiden ostaessa pienié likennditsijdita. Selvityksen mukaan vahintaankin lippu- ja informaatiojarjestelmat
pirstaloituvat ja niiden palveluntarjoajia tulee lisda. Matkaketjujen osalta selvityksessa nostetaan esille riskit

usean operaattorin mallissa esimerkiksi mydhastymistilanteissa. Tarjottavan informaation merkitys kasvaa

entisestaan.

Tulevat muutokset vaativat julkiselta sektorilta uudenlaisia toimintoja ja ajattelutapoja myds toimivan
pyséakkiverkon ja solmupaikkojen kehittdmisen osalta. Liikennealan eri toimijoiden yhteisty6 on tarkea3, silla
terminaalit ja solmupyséakit mahdollistavat matkustajavirtoja myds perinteisen joukkoliikenteen ja uusien liik-
kumispalveluiden vélille. Lilkkkumispalvelun taytyy olla kokonaisuutena houkutteleva, jotta se voi vahentaa
yksityisautoilua ja vaikuttaa arjen totuttuihin valintoihin.



4.2 Esteettomyys

Muun muassa vaestdn ikdantyminen lisaa tarvetta erilaisille esteettémille palveluille. Taméan pysakkiselvi-
tyksen myo6ta ELY-keskus haluaa kiinnittda aiempaa enemman huomiota myos solmupysakkien esteetto-
myyteen. Esteettdmyys on osa pysékin kokonaislaatua ja esteettomyytta erityisesti tarvitsevat kayttajaryh-
mét, kuten ikdihmiset, lastenvaunujen ja matkatavaroiden kanssa liikkuvat ja eri tavoin liikkkumis- ja toimi-
sesteiset henkil6t, tulee ymmartda normaalina osana joukkolilkenteen kayttajajoukkoa. Samalla esteetdn
pysakki sujuvoittaa kaikkien muidenkin kayttajien matkoja, kun pysakille ja bussiin on helppo paasta, bussia
on turvallista odottaa ja informaatio on selkeaa.

ELY-keskukselle kaksi pysakkien esteettomyystasoa

Tydn aikana Etela-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueen pysékeille suunniteltiin kaksi esteettd-
myystasoa: perustaso ja erikoistaso. Perustason esteettomalle pysakille padsee itsenaisesti ja turvallisesti,
myds apuvalineilld ja lastenvaunujen kanssa, pysakin odotustila on paallystetty, korotettu ja tarpeeksi tilava
ja nakyma bussin saapumissuuntaan on esteettn. Esteettdmyyden erikoistasoa voidaan kayttaa ainakin
sosiaali-, terveys-, vanhus- ja vammaispalveluiden pysakeilld, joilla esteettdmyyteen on hyva kiinnittda huo-
miota perustasoa enemman. Erikoistasolla tarkedé on mm. hyva valaistus, pintamateriaalien valinta ja oh-
5 jaavat pintakuvioinnit seka
selked informaatio. ELY-
keskuksen tavoitteena on
ajan myo6ta saada kaikki sol-
mupysakit esteettdmiksi.

‘.mm"m“ﬁ'-.:-
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Kuva 12 Linja-autopysékki Pannéisten uusitulla rautatieasemalla Pedersoressa
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Rautatieasemien esteettomyys

Liikennevirasto vastaa Suomen rataverkon yllapidosta, kehittdmisesta ja kunnossapidosta. Liikenneviraston
ratateknisia ohjeita sovelletaan henkil6- ja tavaraliikenteen kulkuyhteyksien ja laiturien suunnittelussa, ase-
marakennuksia koskevissa toimenpiteissa, rakentamisessa ja kunnossapidossa seka matkustajille asemilla
esitettavan informaation laatuvaatimuksissa.

PRM YTE on vammaisten ja likkumisesteisten henkildiden esteetonta paasya Euroopan unioin rautatie-
jarjestelmaan koskeva yhteentoimivuuden tekninen eritelma (engl. Persons with Reduced Mobility, PRM
TSI), jota noudatetaan Euroopan unionin rataverkolla. Liikenneviraston ohjeiden mukaan suunniteltuna ja
toteutettuna uudet ja parannetut matkustajalaiturit ja niiden kulkuyhteydet seka asema-alueet tayttavat Eu-
roopan komission asetuksen (EU) N:o 1300/2014 mukaiset vaatimukset esteettdmasta paasysta rautatiejar-
jestelmaan.

Seinajoki—Oulu-ratahankkeessa on parannettu yhteysvalin asemien palvelutasoa Kauhavan, Lapuan,
Kannuksen ja Pannaisten osalta seka toteutettu uusi Harman seisake ottaen huomioon PRM YTE:n mukai-
set esteettomyysvaatimukset. Suurilla asemilla Vaasassa ja Kokkolassa asemien palvelutaso tukee estee-
tonta likkumista. Seindjoella on puutteita laiturikorkeuksissa. Pienilla asemilla on myds puutteita esteetto-
myydessa.

Avustuspalvelut ja etukateistieto esteettomyydesta

Tieto solmupysakkien esteettomyydesta tulisi olla saatavilla matkaa suunniteltaessa. Kuvassa on 13 esi-
merkki Helsingin seudun liikenteen pysakkien esteettdomyytta koskevasta matkustajainformaatiosta.

Esteettomyystiedot:
Esteettomyysluokka: Korotettu pysakki

Kaltevuudet tayttavat esteettomyyden vaatimukset.

Pysakilld on katos.

Pysakilla on penkki.

Pysakki on korotettu (pysakin korotus ajorataan nahden 16 cm)

Pysakeilld on valaistus.

2 3 B

i § ] 53 L~ &
¥

H 3
Kuva 1. Takakaiteen korkeus, penkin korkeus, alapienan korkeus maasta seka suojaavan osuuden korkeus maasta. Mitat senttimetreja.

- ! 16
Kuva 2. Takakorotus, katoksen seinarakenteiden ja ajoradan valinen pienin etdisyys seka pysakin korotus ajorataan nahden. Mitat
senttimetreja.

Kuva 13 Esimerkki Helsingin seudun liikenteen internetissa tarjoamista pyséakin esteettdmyystiedoista (Reittiopas
2017 HSL)
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Vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkil6t voivat saada nimetyissé linja-autoterminaaleissa tarvitse-
maansa erityisapua. Suomessa tallaisia Trafin nimeamia linja-autoasemia on talla hetkella yhteensa 13,
joista Eteld-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueella sijaitsee Vaasa. Avustusta tarjoavilla linja-auto-
asemilla on oltava tarjolla tarvittava apu ja jarjestelyt, jotta apua tarvitsevat matkustajat voivat mm. siirtya
nimetysta paikasta l1&htoselvitystiskille, odotustiloihin ja 1&htélaiturille, nousta ajoneuvoon ja poistua ajoneu-
vosta, siirtyd istumapaikalleen ja saada matkatavaransa ajoneuvoon. (Vammaisten ja liikuntarajoitteisten
matkustajien oikeudet linja-autoliikkenteessa (2015) Trafi.)

Myds junaliikenteesséd vammaiset ja liikuntarajoitteiset asiakkaat voivat tarvittaessa saada avustusta
kaikilla palveluasemilla seka useilla asemilla ilman lipunmyyntia. Avustuspisteet Eteld-Pohjanmaan ELY-
keskuksen toimivalta-alueella ovat Kokkolan, Seindjoen ja Vaasan rautatieasemilla. (Avustuspalvelut ase-
milla (2016) VR-Yhtyma Oy.)

4.3 Matkustajainformaatio

Matkustaja tarvitsee tietoa matkasta, jotta han voi toteuttaa sen. Tietoa on nykyaan helpoin saada kootuista
nettipalveluista, kuten Matkahuollon aikatauluhausta tai Liikenneviraston matka.fi-reittisuunnittelupalvelusta.
Merkittavimmat kehittdmistarpeet nettipalveluiden osalta liittyvat niiden tietojen kattavuuteen ja paikkansapi-
tavyyteen. Palvelut eivat valttamattd nayta kaikkia vuoroja ja aikatauluja.

Informaatio solmupysakeilla

Kaikista tarkein pysékeilla tarjottava informaatio on virallinen pysékkilikennemerkki. Se kertoo matkustajalle
missa kohdassa linja-auto pysahtyy. Taman tydn yhteydessa tehdyissa pysakkien maastoinventoinneissa
havaittiin paljon pysakkimerkkipuutteita erityisesti kuntien keskuspysakeilla. Laajoilla piha-alueilla ei ole
merkitty pysékin paikkaa, jolloin satunnainen matkustaja ei voi tietdad esimerkiksi milld puolella rakennusta
bussia tulisi odottaa. Joissain kunnissa merkki on sijoitettu myés paikkaan, jossa matkustaja ei voi odottaa
bussiaan, kuten pihan keskelle istutussaarekkeeseen.

Varsinaisen pysakkimerkin lisdksi pysakeilla tulisi olla pyséakin yksiléiva tunnus, kuten nimikilpi (kuva
14). Pikavuoromainen kaukoliikenne palvelee asiakkaita nykyaddn enemman keskenaan poikkeavilla pysah-
tymispaikoilla, joten oikean pysakin varmistaminen korostuu. Myds ajantasaisen informaation lisdantyminen
ja lipunmyynnin siirtyminen entistd enemman kuljettajalta ostetuista lipuista etukateen internetista ostettui-

: Uit ., T 3 hin lippuihin lisa3 tar-
vetta pysakkien yksi-
|6imiselle. Pysakkeja ni-
mettdessa on syyta tar-
kistaa myds niiden nimi
Digiroadin pyséakkirekis-
terissa. Samasta pysa-
kista voi olla kaytdssa
monta eri nimeé eri
osapuolilla ja eri palve-
luissa.

Kuva 14 Selkeasti nimetty sol-
mupysakki Vetelissa
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Solmupysakilla pitaisi olla nakyvissa myds linja-autojen aikataulu. Joukkoliikenne on sailytettdva myds
niiden kaytdssa, joilla ei ole mahdollisuuksia digitaalisiin palveluihin. Erityisesti vaeston ikdantyminen ja itse-
naisten matkojen mahdollistaminen on huomioitava. Tien- tai kadunpitajan vastuulla on jarjestaa pysakille
kehikko aikataulua varten, mutta aikataulutietojen paivitys on liikennditsijéiden vastuulla. Ongelmana ovat
erityisesti pysakille jaadvat vanhentuneet tiedot aikataulujen muuttuessa tai vuorojen lopettaessa. Paperinen
tieto ei helpota kenenk&an joukkoliikennematkoja, jos se ei pida paikkaansa.

Alypuhelimien tarjoamat mahdollisuudet eivat ole kaikkien saatavilla, mutta niiden tarjoamat reaaliaikai-
set ja poikkeuksiin liittyvat edut paperiseen aikatauluun verrattuna kannattaa silti hyddyntaa muita matkus-
tajia varten. Digitaalinen informaatio parantaa mahdollisuuksia varsinkin ajantasaisen informaation jakami-
seen. Erityisesti pitkdmatkaisessa liikenteessa aikataulu on yleensa tiedossa jo ennen matkaa, mutta ajan-
tasaisen informaation tarve korostuu nimenomaan harvaan ajettavassa liikenteessa bussin saapumista
odoteltaessa ja poikkeustilanteiden aikana. Mobiili-informaatio tarjoaa mahdollisuuden ajantasaiseen tiedo-
tukseen asiakkaan suunnitellessa matkaa, matkalla pysékille, odotteluaikana pysakilla, matkustusaikana
seka vaihtojen aikana. Myos digitaalisen informaation osalta on tarkeaa huomioida, etta se on erilaisten
kayttajaryhmien hyddynnettavissa eli esteetonta. Samalla digitalisaatiota voidaan hyédyntaa nykyista pa-
remmin joukkoliikennekaluston, infrastruktuurin ja palvelujen esteettomyytta koskevan informaation tarjoa-
misessa.

Liikkumispalveluita koskevien olennaisten tietojen avaaminen

Valtioneuvosto hyvaksyi syyskuussa 2017 esityksen likkumispalveluita koskevien olennaisten tietojen ase-
tuksesta. Liikenteen palveluista annetussa laissa velvoitetaan henkildliikenteen likkumispalvelun tarjoajat
avaamaan palveluaan koskevat olennaiset tiedot, joita ovat ainakin reitti-, pysakki-, aikataulu-, hinta- ja saa-
tavuustiedot seka esteettdmyystiedot. Sdannds koskee kaikkia likennemuotoja, eli tie- ja raideliikennetta,
merenkulkua ja ilmailua. Se on myds lain maaritelmien mukaisesti mahdollisimman laaja, ja koskee kaikkia
toimijoita perinteisista kuljetuspalveluista erilaisiin tukipalveluihin, kuten pysakdintipalvelujen tarjoajiin.

Olennaiset tiedot ovat osittain erilaisia eri liikkumispalveluissa. Valtioneuvoston asetus saataa tarkem-
min, mité olennaisilla tiedoilla eri palveluissa tarkoitetaan. Se on tarkoitettu tulemaan voimaan yhta aikaa
likenteen palveluista annetun lain tietoa koskevien pykalien kanssa tammikuussa 2018. Liikennepalvelulain
mukaisesti tietojen on oltava saatavissa tietojarjestelmaan luodun yhteyden avulla koneluettavassa ja hel-
posti muokattavassa vakiotietomuodossa vapaasti kaytettavaksi (avoin rajapinta). Asetuksen edellyttdmia
tietoja varten ei tarvitse rakentaa erillista tai uutta rajapintaa, jos tiedot ovat saatavissa muista edellytykset
tayttavista rajapinnoista. (Valtioneuvoston asetus liikkumispalveluita koskevista olennaisista tiedoista 2017,
Valtioneuvosto.)

4.4 Liityntapysakointi

Taman solmupyséakkiselvityksen yhteydessa tarkasteltiin myos liityntapysakdintimahdollisuuksia. Liitynta-
pysakoéinnin vastuunjako on vaihtelevaa ja eri toimijoilta puuttuvat usein yhteinen tahtotila liityntapysakoin-
nin kehittdmiseksi (Aarnio ym. 2017). Liityntapysakainti pitaisi huomioida jo kaavoitus- ja suunnitteluvai-
heessa, koska sen lisaaminen jalkikateen voi olla vaikeaa.

Pysakkien inventointien aikana selvitettiin lityntapysakointimahdollisuudet. Solmupysakkien osalta in-
ventoinnissa painotettiin polkupyérien laadukkaita pysakéimismahdollisuuksia. Jarjestettya pyorapysakain-
tid oli harvoilla pysakeilla ja jos oli, runkolukitus ei ollut yleisesti ottaen mahdollista ja mahdolliset pyorateli-
neet olivat usein ilman sadesuojaa.

Henkiléautojen liityntapysakainti on tarkeaa erityisesti suurimpien terminaalien ja rautatieasemien yh-
teydessa seka myds taajamien ulkopuolella sijaitsevilla kaukoliikenteen solmupysékeilla. Tyén aikana in-
ventoitiin liityntapysakaintimahdollisuuksia linja-autopysakkien ohella myds valituilla rautateiden henkildlii-
kenneasemilla sekd molemmilla suunnittelualueen lentoasemilla. Inventoinnissa kiinnitettiin huomiota mm.
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lityntdpysakainnin opastukseen, paikkojen riittdvyyteen, pysakdintialueen yleiskuntoon (paallyste, maalauk-
set, valaistus) seka polkupyorapysakaoinnin olosuhteisiin. Inventointien tuloksista tehtiin erilliset, asemakoh-
taiset liityntapysakdintikortit.

Kuva 15 Liityntépysakdintia Seindjoen Matkakeskuksella

Rautateiden henkildlikenneasemien liityntapysakdinnin tarkeimmat kehittdmiskohteet ovat inventointien
perusteella Tervajoen ja Pannaisten rautatieasemilla. VR lopetti junavuorojen pysahtymisen Isonkyrdn, Lai-
hian ja Ylistaron asemilla vuonna 2016, jolloin Tervajoen asema Isonkyron kunnassa jai ainoaksi kaytossa
olevaksi pysahdyspaikaksi Seindjoen ja Vaasan valisessa rautatielikenteessa. Tervajoen aseman liitynta-
pysakointia ei ole kuitenkaan kehitetty viime vuosina (kuva 16) ja se vaatisi toimenpiteitd esimerkiksi opas-
tuksen ja pysakadintialueen paallystamisen osalta.

Suosituin lityntapysakadintipaikka inventointien aikaan oli Pederséren kunnassa Pannaisten rautatie-
asema, jossa pysakoityja autoja oli enemman kuin merkittyja pysakointipaikkoja. Pysakdintialuetta olisi in-
ventoinnin perusteella tarpeen laajentaa tai parantaa tiedotusta muista syéttolikennevaihtoehdoista ase-
malle. Pannaisten asema on uudistettu vuonna 2013.

Kuva 16 Tervajoen aseman liityntapysakaointi kaipaa kehittamista
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Vaasan ja Kokkola-Pietarsaaren (kuva 17) lentoasemista ja niiden liityntapysakoinnista vastaa Finavia
Oyj. Lentoasemien linja-autopysakit luokiteltiin tydssé terminaaliluokkaan. Molempien lentoasemien pysa-
kaintimahdollisuudet oli huomioitu hyvin. Myds lentoasemista tehtiin omat liityntdpysakdintikortit..

Kuva 17 Kokkola—Pietarsaaren lentoasemalla linja-autopysakki on heti terminaalin padovien vieressa
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5. Pysakkien nykytila ja
kehittamistarpeet

Ty6n aikana luokiteltujen terminaalien ja solmupysékkien nykytila selvitettin maastokaynneilld kevaan ja
kesan 2017 aikana seka Google Mapsin Street View-kuvien avulla. Pysakkien kehittamistarpeet maaritettiin
vertaamalla pysékkien nykytilaa ELY-keskuksen palvelutasotavoiteisiin seka arvioimalla muita kehittdmis-
tarpeita maasto- tai Google-tarkastelun perusteella seka kunnilta ja likennditsijéilta pyydettyjen ehdotusten
perusteella.

Pysékeistéa tehtiin yksityiskohtaiset pysakkikortit. Pysakkikortteihin on merkitty vertailutiedoksi Digiroa-
din sisaltdmat rekisteritiedot kunkin pysakin varusteista, jotta tietojen oikeellisuus on helppo tarkastaa ja
paivittda pysakkikorttien avulla. Nykytilan lisdksi pysakkikorteissa on merkittyna pysakkikohtaiset kehitta-
mistarpeet ja yleispiirteiset arviot niiden kustannuksista perustuen seuraaviin yksikkohintoihin asennustdi-
neen:

Pyséakkimerkki tai nimikilpi 150 €

Pydrateline runkolukituksella (10-20 paikkaa) 2000 €
Korkeatasoinen, katoksellinen pyorateline (10-20 paikkaa) 7 500 €
Pysakkialueen korottaminen 3000 €
Uusi lasinen pysakkikatos 4500 €

Pysakkien parantamistoimenpiteiden todellisiin hintoihin vaikuttaa mm. olemassa olevat perustukset ja poh-
jatéiden tarve.

Yleisimmat kehittdmistarpeet suunnittelualueen terminaaleissa ja solmupysakeilla olivat pysakin merkit-
seminen pyséakkilikennemerkilla ja nimikilvelld, odotustilan korottaminen esteettémaksi seka pyora-
pysakoéinnin parantaminen runkolukittavilla telineilld ja mahdollisesti pyorakatoksella.

Yhteenvetotaulukko kaikista kehittdmistarpeista on tdman raportin liitteena 2. Tyon aikana esiin nostetut
tarpeet kokonaan uusille pysakeille on listattu erilliseen taulukkoon.
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ETELA-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN PYSAKKISELVITYS, solmupaikat 2017

Pyséakkiluokitus, 9/2017

Aiemmat selvitykset:

1. EPOELY i keskeisilla 2015, tit, kehittamistarve priorisoitu
2. Kurikka - llmajoki - Seinajoki - Lapua joukkoliikenteen laatukéytavaselvitys 2011 (5/2012)

3. Vaasa - Seinjoki joukkoliikenteen laatukaytavaselvitys 2011 (6/2012)

4. Linja-; infrastruktuurin alilla Oulu — Kokkola 2015 (62/2015)
5. Sata solmupysékkia Suomeen -esiselvitys 2012 (13/2012)

Kartta-  |Pysikkiluokka Pysékin p iedot Pysakin liikenne i i Pisteet Lahde: Lisatiedot 2017:
nro Digiroad-nimi kunta tie Digiroad-1D. Google Maps Street View pysakin tyyppi VALLU- Asukkaita [Tydpaikkoja 500 |Koulu 200 m sateelld selvityksissa Pika- Koulu- [Vuoro- Asukas- Typaikka- Pisteet
)/ 1000 m m (selvityksen nro)l vuoro- pisteet maara- pisteet pisteet YHT.
sateell sateelld pisteet pisteet 1000m pisteet
Terminaalit:
1 Terminaali Seindjoki Seindjoki [katu/yksit. 115458 https://goo.ql/maps/gRjiPD3ZPNp PIKA, paikallis 169 7563 5837 30| 0] 1751 150,0} 100 25] 480,0|Pisteytys 2017 Asema-alueen yleissuunnittelu kdynnissé.
2 Terminaali Vaasa matkakeskus Vaasa katu/yksit. 306441 https://g00.gl/maps/ehNmcvQQeoS2 PIKA, paikallis 157, 15 218 7459 30, 0] 175 150,0} 100 25 480,0|Pisteytys 2017
3 Terminaali Lapuan Lapua katu/yksit. (300383 - PIKA, paikallis 40 3366 1313 30| 0| 175 150,0 100 25 480,0|Pisteytys 2017
a Terminaali Kokkolan rautatieasema Kokkola it.  |ei Digil https://goo.qgl/maps/njgFI5QYpol2 junaliikenne, jatkossa - - F - F = = - - = Kunta 2017 Kaupunki selvittaa uuden sijoittumista i 1 1Al
(+ tuleva myos linja-autot ratapihan ja vliselle alueelle.
5 Terminaali |Pietarsaaren linja-autoasema |Pietarsaari katu/yksit. 300380 https://900.ql/maps/juBpcCKFhB42 PIKA, paikallis 106, 6330 3028 30, 0] 175] 150,0} 100 25 480,0|Pisteytys 2017
6 Terminaali Kauhaj joki katu/yksit. 115440 https://goo.gl/maps/AtVhn1TLAR92 PIKA 65 3160 1738 30 0 175 150,0) 100 0 455,0|Pisteytys 2017
7 Terminaali Kri in linj: istiil it. 35301 https://goo.qgl/maps/PpqYWTcDKSp ﬁKA 36 1934 421 30| 0] 175 150,0} 75] 0| 430,0|Pisteytys 2017
8 Terminaali Uusikaarlepyyn linja-i a Uusikaarlepyy katu/yksit. 162125 https://go0.ql/maps/xi6f5sHY5662 kauko 34 2818 920 0 0] 170 150,0 100 0] 420,0|Pisteytys 2017
9 Terminaali Kannus linja-autoasema Kannus katu/yksit. (300478 https://goo.ql/maps/9RKk1Pd9eSU2 PIKA ja junaliikenne 33 1928 642 5 30| 0| 165 150,0} 75| 0| 420, toitus 2015 ppinen ratkaisu
+ i (rataosa Kokkola-Oulu)
10 Terminaali Ahtari Matkahuolto Ahtari katu/yksit. (300401 https://go0.ql/maps/JaD8NTXfP2P2 PIKA 56| 1963 734 30| 0| 175 150,0} 75 0| 430,0|Kunta 2017 Kuntakeskus ja luonnc nakyy myos Etela-Pohjanmaan
+ rautatieasema (rataosa Seinajoki+
11 Terminaali Kokkola—Pietarsaaren lentoasema Kruunupyy katu/yksit. ei Digiroadissa | https://goo.al/maps/bgZVMoR21P2 kutsutaksi - - - - [— - - - — - Erillinen poiminta 2017
12 [ Terminaali L 8 Vaasa katu/yksit.  [302819 |https://goo.gl/maps/A4wpB2QHX7r aikallis ei tiedossa 46 53 0 0 0 38,0 0) 0] 38,0|Erillinen poiminta 2017
Muut
13 k Alavus (rataosa Seinajoki-Haapamaki) Alavus rautatie ei Digiroadissa | https://goo.gl/maps/BcIUCSTEPAM2 = - — - — — - - — — |Er||\|nen poiminta 2017
14 [Rautatieasema/-seisake Harma (rataosa Seinajoki-Kokkola) Kauhava rautatie ei Digiroadissa |~ - - E - E E E - - E [Erillinen poiminta 2017 Junaliikennetta kesélla 2017.
15 Rautatieasema/-seisake Kauhava (rataosa Seindjoki-Kokkola) Kauhava rautatie ei Digiroadissa  |https://goo.qgl/maps/s66KIXBaLcy - - - - - - - - - - Erillinen poiminta 2017 Kauhavan keskustan kehittamissuunnitelmassa on ideoitu juna- ja linja-autoliikenteen
16 k annainen (rataosa Seinajoki—Kokkola) b kunta rautatie - - — - — — - - — - Erillinen poiminta 2017
17 [Rautatieasema/-seisake Tervajoki (rataosa Seindjoki-Vaasa) Isokyrd rautatie - - E - E E E - - E |Erillinen poiminta 2017
akit: Kuntien ki
18 Kunnan i Alavus Linj Alavus [ka\ulyksil. 23551 ://900.9l/maps/Z9jaGgsCSS2 64] 2419 952] 30| 0] 172{ 150,0} 100 25 480, toitus 2015
19 Kunnan keskuspysakki limajoki limajoki [katuzyksit.  [300363 ://000.9l/maps/7ixThLzYkDr 52 2501 697] 2 30| 0] 175 150,0} 75 0] 430,0|Pisteytys 2017
20 Kunnan keskuspysékki Laihian Matkahuolto Laihia katu/yksit. 24468 /g00.gl/maps/pJouZGfsRCn 30 2474 536 3 30, 0] 150 150,0} 75 25 430,0|Keskuspysékkikartoitus 2015
21 kki [Alajarvi (vanha las) [Alajarvi katu/yksit. _ |202866 ://000.g1/maps/h7caDERYZTv 53 1854 737 0| 0 175] 150,0 75) 25| 425,0|Pisteytys 2017
Kunnan keskuspysakki Kauhava Matkahuolto Kauhava katu/yksit. (207939 ://900.gl/maps/s66KIXBalcy 27 2056 539 30| 0| 135 150,0} 75 25 415,0|Kunta 2017 Kauhavan keskustan kehittamissuunnitelmassa on ideoitu juna- ja linja-autoliikenteen
(tulevaisuudessa mahdollinen
Teuvan ia Tamsi Teuva katu/yksit.  [23424 ://900.gl/maps/53BxPtore5R2 PIKA 31 1389 652 30 0 155 150,0 75 0] 410, toitus 2015
24 Kunnan i Narpion MH/linj Narpio katu/yksit. (36635 ://goo.gl/maps/A2eYdm7XWhq PIKA 431 2067 328 30| 0] 175 150,0} 50| 0] 405,0|Pisteytys 2017
25 Kunnan keskuspysakki \Voyri P Voyri Mt 718/yksit. (96677 ://g00.ql/maps/fgPTzDEUZfB2 @ko 31 1160 40|Koskeby skola, Tt 0, 20 155| 150,0} 50| 0] 375,0) A 2015
26 Kunnan keskuspysékki Teboil Kaustinen Kaustinen 201914 ://900.gl/maps/d3KGDDWRRWG2 PIKA 23] 996 656 30, 0] 115 138,6 75 0] 358,6|Kunta 2017 Mahdollisuus hyddyntaa myés viereista tonttia pysékin parantamiseksi.
27 Kunnan keskuspysakki Kuortane E, Kuortane 146260, 146261 (https://goo.ql/maps/j19gBSPYgnu PIKA 18, 1195 296 Alvarin koulu 30 20 90 150,0 50| 0| 340,0|Keskuspysakkikartoitus 2015
Kuortane P
28 Kunnan keskuspysakki Jalasjarvi Kurikka katu/yksit. (300367 https://goo.gl/maps/cG1nHE1tZ4w PIKA 16 2375 657] 30| 0| 80 150,0} 75 0| 335,0|Keskuspysakkikartoitus 2015
29 Kunnan akki Vimpeli | Vimpeli katu/yksit. (300483 https://goo.qgl/maps/WiTfdks3EMK ﬁKA 21 1097] 384 30| 0] 105 148,7 50| 0] 333,7 toitus 2015
30 Kunnan keskuspysakki  Toholampi Tori Toholampi Mt 63/yksit. (300391 https://goo.gl/maps/qiG3u7z)Fdx kauko 18 1081 517] 0, 0] 90 147,1 75| 0| 312,1 toitus 2015
31 Kunnan keskuspysakki |Isojoki Isojoki Mt 664/yksit. [300366 https://goo.gl/maps/U2fKL4kKUij2 PIKA 30] 632 188 30 0 150 102,2 25 0 307,2|Keskuspysakkikartoitus 2015
32 Kunnan keskuspysakki Isokyrén matkahuolto/Uimahalli Isokyrd katu/yksit. 170377 https://goo.ql/maps/Piwma5LfzSt kauko 16| 1340 354 koulu 3 0 20| 80 150,0} 50| 0] 300,0| dliselvitys 2015
33 Kunnan keskuspyséakki Veteli MHE, Veteli Mt 18046 146884, https://goo.qgl/maps/NouV2hmoopG2 kauko 20 822] 261 Vetelin lukio, Vetelin ylakoulu 0 20| 100 121,2 50| 0| 291,2|Keskuspysakkikartoitus 2015
Veteli MH P 146885
34 |Kunnan keskuspysékki Kurikan Tori Kurikka katu/yksit.  |311305 https://goo.ql/maps/UKSxCUrmk6H2 kauko ei tiedossa 2822, 993| o) 0 0) 150,0] 100] 0 250,0|Kunta 2017
35 Kunnan keskuspysakki Vaasantie E, Pedersoren kunta katu/yksit. 146670, https://goo.ql/maps/TdvhoqSXt7J2 kauko 1 625 406 0 0| 50 1015 75| 0| 226,5|Keskuspysakkikartoitus 2015
Vaasantie P 500344
36 Kunnan keskuspysakki Lappajarvi MH Lappajérvi Mt 17814 [500802 https://goo.gl/maps/EilezHcDSg22 @ko 5| 883] 229 0, 0] 25| 127,3 50| 0] 202,3|Kunta 2017
37 Kunnan keskuspysakki Luoto E, Luoto Mt 749 97046, https://goo.ql/maps/Akdrc79Bixs kauko 14 624 86 0 0| 70 1014} 0 0| 171,4|Yhteysvaliselvitys 2015
Luoto P pysakki Luoto P
ei Digiroadissa
38 Kunnan keskuspysakki Kaskinen (Salen piha) Kaskinen katu/yksit. @0954 https://goo.ql/maps/pT4K7QLYuus virtuaali 5| 901 73] 0 0| 2?\ 129.1 0 0] 154,1(Kunta 2017
39 Kunnan i P, Korsnas Mt 673 95940, https://goo.ql/maps/eXNBjUccCct kauko 3| 547 135 0 0| 15 93,7 25 0| 133,7|Erillinen poiminta 2017
Kyrkobyvéagen E 95941
Muut solmupysal
Kokkolantie/ Prisma B, Vaasa Vt 8 93752, |https://goo.gl/maps/NGWRHBRHgAW PIKA, paikallis 32 4644 1915 30 0 160 150,0 100 25 465,0|Pisteytys 2017
ie/ Prisma A 9375
Ouluntie vii |, Kokkola katu/yksit. 155433, [https://goo.qgl/maps/aHjk507 7mFx PIKA, paikallis 30 6776 1208 4 30 0] 150 150,0 100 25| 455,0|Aiemmat selvitykset
Ouluntie viii L 15543
Kanavasillantie/ Hartman, Vaasa Mt 7156, 145019, | https://goo.gl/maps/94AYYHsQRpC2 kauko, paikallis 30 1134] 420 0 0| 150 150,0} 75| 25 400,0/|Pisteytys 2017
K illantie 8 katu/yksit. 302816
Perho Vt 13 300567 https://goo.qgl/maps/ZQeYypWRPty [PIKA 17 746 441 30| 20| 85 113,6 75] 0] 323,6|Pisteytys 2017
Pedersoren kunta Mt 741 96875, |https://qoo.gl/maps/nEjANG|5ssL.2 kauko 22 553 625| 0 0| 110 94,3 75 0| 279,3|Pisteytys 2017
96874
Vaasa Vt 18 189511, |https://goo.ql/maps/ypChawtrARS2 PIKA 13| 746 184 3 30 0| 65 113,60 25 0| 233,6|Aiemmat selvitykset
180383
Pedersoren kunta Vt 8 93849, |https://go0.gl/maps/4MeH2m375K2 kauko 16 385| 172 il 0 0| 80 717,50] 25| 0| 182,5(Aiemmat selvitykset
93848|
Seinajoki Vt 18 94304, |https://goo.ql/maps/AzPPMwaWzZP2 kauko, 7 739 131 3 0 0| 35 112,90 25, 0| 172,9|Aiemmat selvitykset Tiesuunnitelma liittyman muuttamiseksi tehty. Vt 18 suunnassa Vaasa-Seinéjoki
309480 virtuaali muutetaan paasuunnaksi. Pysakkien palvelutason nosto syyta tehda samassa.
Uusikaarlepyy Vt 8 231879, [https://qoo.ql/maps/mDBtWMbXEfF2 kauko 4| 106 4 1 0 0| 20 49,60 0| 0 69,6|Aiemmat selvitykset
231880
Alavus rautatie ei Digiroadissa]https://goo.gl/maps/3uAotHLXPMK2 B E = - = — - - = - [Erillinen poiminta 2017
50 Rautatieasema/-seisake t0-Z00 (rataosa Seingjoki-Haapamaki Ahtéri rautatie ei Digiroadissa|https://goo.gl/maps/QcPRZB7p1JK2 - - = - = E = - = E Erillinen poiminta 2017
51 i isak aki (rataosa Seinjoki- aki Antari rautatie ei Digiroadissa|https://goo.gl/maps/uNG2chsSVMC2 - - = - = - - - = = Erillinen poiminta 2017
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Aiemmat selvitykset:

1. EPOELY iselvitys keskeisilla illa 2015, ikortit, kehittamistarve priorisoitu
2. Kurikka - llmajoki - Seinajoki - Lapua joukkoliikenteen laatukéytavaselvitys 2011 (5/2012)

3. Vaasa - Seinjoki joukkoliikenteen laatukaytavaselvitys 2011 (6/2012)

4. Linj infrastruktuurin | alilla Oulu — Kokkola 2015 (62/2015)
ETELA-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN PYSAKKISELVITYS, solmupaikat 2017 5. Satasolmupysakia Suomeen -esiseltys 2012 (13/2012)
Pyséakkiluokitus, 9/2017
Kartta-  |Pysékkiluokka iedot Pysakin liikenne dyttaja iaali i It Pisteet Lahde: Lisatiedot 2017:
nro Digiroad-nimi kunta tie Digiroad-1D. Google Maps Street View pysakin tyyppi |VALLU- Asukkaita [Tydpaikkoja 500 |Koulu 200 m sateelld selvityksissa Pika- Koulu- [Vuoro- Asukas- Typaikka- Pys: Pisteet
)/vrk 1000 m m (selvityksen nro) vuoro- pisteet maara- pisteet pisteet tyyppi- YHT.
| sateell sateelld pisteet pisteet 1000m pisteet
[Muut vilkkaat pysaki
llmajoki-opisto L limajoki Mt 701 96402] 17, 2729 852|Herralan koulu 0] 20 8% 150,0] 100 0 355,0|Pisteytys 2017
llmajoki-opisto | limajoki Mt 701 96401 2716 852 [8) 0 45 150,0] 100 0 295,0|Pisteytys 2017
ioppilaitos L Kurikka Mt 689 96212 ik 1743 729 [4) 0 95} 150,0 75] 25 345,0|Pisteytys 2017
| Kurikka Mt 689 96211 2 1443 154] 0 0] 13_0‘ 150,0 25| 25 330,0|Pisteytys 2017
Tarhaajantie B Vaasa Mt 715 96550 31 47 1719 3 [o) 0 155 38,5 100 25 318,5|Kunta 2017
Latokartanontie/ Tarhaajantie A Vaasa Mt 715 96549 29 47 1719 3 o) 0 145 38,5 100 25| 308,5|Kunta 2017
d Kokkola Vt 8 93897 33| 2106 51 0] 0 165 150,0 o) 0 315,0|Pisteytys 2017
Kokkola Vt 8 93898 31 2096 39 0| 0] 155 150,0 0| 0] 305,0|Pisteytys 2017
ie / Svenska inti B Vaasa Mt 715 96552 PIKA, paikallis 2 466 160 30 0 145 85,6 25] 25 310,6|Pisteytys 2017
Latokartanontie / Svenska yrkesintitutet A Vaasa |Mt 715 96551 PIKA, paikallis 2 374 177 30, 0] 140 76,4 25 25 296,4|Pisteytys 2017
i Kauhava Mt 17766 146466 1 2043 1041 1 0 0 50! 150,0 100 0 300,0|Pisteytys 2017
ie th | Kauhava Mt 17766 146467 1961 8 lukio i 0| 20 5 150,0 100 0] 275,0|Pisteytys 2017
Seinajoki Vt 18 230803 14 2505 400 0 0 70 150,0 75 0 295,0|Pisteytys 2017
Seindjoki Vt 18 230802 13| 2650 441 0 0 65 150,0 75 0 290,0|Pisteytys 2017
Seinajoki katu/yksit. 146256 10] 2001 lukio 0 20 50 150,00 50 25 295,0|Kunta 2017
Seinajoki katu/yksit. 146257 8 2080 289|Nurmon lukio 0| 20 40 150,00 50 25 285,0|Kunta 2017
|Véhakyrd kirkko E Vaasa Mt 717 96623 19 1042 329 3 0| 0] 95, 1432 50 0] 288,2|Pisteytys 2017
|Vahakyro kirkko P Vaasa Mt 717 96622 15] 1018 334 3 0 0 75 140,8 50 0 265,8)|Pisteytys 2017
Alajérvi Mt 7120 311306 17 1624 285 0 0 85 150,0 50 0 285,0|Pisteytys 2017
Keskustie 42/43 E Kuortane Mt 17487 230786 16, 1157 395 0| 0] 80 150,0 50 0] 280,0|Pisteytys 2017
Keskustie 42/43 P Kuortane Mt 17487 230787 1 1157 272 0| 0 55, 150,0 50 0 255,0|Pisteytys 2017
Kokkola Vt13 93976 1 2245 316 30 0 50 150,0 50 0 280,0|Pisteytys 2017
P Kokkola vt 13 93975 2163 382 0 0 15 150,0 50 25 240,0|Pisteytys 2017
6ren kunta Mt 741 96869 2 1786 174 0| 0 100! 150,0 25| 0 275,0|Pisteytys 2017
kunta Mt 741 96868 it 1915 y skola 0 20 95 150,0 0 0 265,0|Pisteytys 2017
Soini |Mt 697 96362 1 867 353 [Soinin yhtendiskoulu 0 20 75 1257 50 0 270,7 Pisteytys 2017
Soini Mt 697 96361 854 336 0 20 30 1244 50 0 224,4|Pisteytys 2017
Seinajoki katu/yksit. 206398 kauko, paikallis 4095 649 0| 0 20 150,00 75 25 270,0|Kunta 2017
Seinajoki katu/yksit. 206380 [paikallis 2 4130 649 0 0 10 150,00 75] 0 235,0|Kunta 2018
limajoki Kt 67 231746 kauko 21 1163 54 2 0 0 105 150,0 0 0 255,0|/Aiemmat
j Kt 67 231747 kauko 20 1116 54 2 0 0 100 150,0 0 0 250,0Ai
Mt 757 97241 kauko 11 1537 369 0 0 55, 150,0; 50 0 255,0|Kunta 2017
Mt 757 97240 [kauko' jl 1564 375 0 0 50 150,0 50 0 250,0|Kunta 2017
vt 3 93629 kauko bl 1770 234 3,5 0 0 50 150,0 50 0 250,0|/Aiemmat
Laihia as th P vt 18 94136 kauko 1919 331 3,5 0 0 45 150,0 50 0 245,0|Ai
Oravainen E vt8 93813 kauko 1 731 180 1 0 0 90 1121 25 0 227,1|Aiemmat
vt 8 231876 I@ko 17 722 180 1 0 0 85 1112 25 0 221,2|Aiemmat
Kt 67 95227 PIKA 2 1532 195 1 30 0 10 150,0 25 0 215,0(Aiemmat
limajoki Kt 67 95228 PIKA 1 1532 195 1 30 0 5 150,0 25 0 210,0|Ai
ivékoti P Isokyré Mt 17657 146349 kauko 2 1234 370 3 0 0 10 150,0 50 0 210,
Nuppulan paivakoti E Isokyrd Mt 17657 146350 |kauko 1 1236 370 3 0 0 5 150,0 50 0 205,
jarvi Kurikka Vt3 93484 PIKA & 429 364 1 30 0 45 81,90 50 0 206,9 |Kunta 2017
Kurikka vt 3 93485 PIKA 7 357 372 1 30 0 35 74,70 50 0 189,7 |Kunta 2017
indjoki Vt19 94555 11 83 1793 2 0 0 55, 47,30 100 0 202,3 [Kunta 2017
vt 19 94554 7 195 1793 2 0 0 35 58,50 100 0 193,5 |Kunta 2017
vt 19 94569 10 1115 44 1,2,5 0 0 50 150,0 0 0 200,0Aiemmat selvitykset
vt 19 94570 2 1254 44 1,2,5 0 0 10 150,0 0 0 160,0 Ai i
Mt 717 96595 14 773 29 3 0 0 70 116,3 0 0 186,3 |Aiemmat
Mt 717 96594 i 830 17 3 0 0 60 122,0 0 0 1824
Pederséren kunta Kt 68 95482 1 443 160 11 0 0 65 833 25 0 173,3 |Aiemmat selvitykset
Pederséren kunta Kt 68 95483 pk 439 160 i 0 0 65 82,9 25 0 172,9 Al i
thP limajoki Kt 67 95212 1 385 6 1,5 30 0 65 75 0 0 172,5 |Aiemmat
[Koskenkorva th E limajoki Kt 67 95211 5 380 5 1,5 30 0 25 77,0 0 0 132,
ji Kokkola vt8 93938 17 163 18 30 0 85 55,30 0 0 170,3 |Kunta 2017
Kokkola vt 8 93937 15 163 17 30 0 75 55,30 0 0 160,3 |Kunta 2017
Isokyrd |Vt 18 180386 10 646 86 3 0 0 50 103,6 0 0 153,6 |Ai it selvityk
£l Isokyrd Vt 18 180387 1 622 86 [Kylkkalan koulu 3 0 20 5 101,2 0 0 126,2 |Aiemmat
Alaviirteentie ii P Kokkola Mt 18015 146801 1 644 172 |Lohtajan Kirkonkylan koulu, Lohtajan koulu 4 0 20 5 1034 25 0 153,4 [Aiemmat
iE Kokkola Mt 18015 146803 1 641 172 |Lohtajan Ki an koulu 14 0 20 5 1031 25 0 153,1 |Aiemmat
|Sein&joki Vt 18 94331 12 392 10 3 0 0 60 78,20 0 0 138,2 [Kunta 2017
[Seinajoki vVt 18 94330 10 392 10 0 0 50 78,20 0 0 128,2 [Kunta 2017
[Mustasaari Vt3 93656 14 256 14 0 0 70 64,6 0 0 134,6 [Aiemmat
i vVt 3 93657 13 285 18 0 0 65 67,5 0 0 132,5 [Aiemmat
i IMt 663 95589 9 232 127 2 0 0 45 62,2 25 0 132,2 [Aiemmat
istii Mt 663 95588 7 227 82 1,5 0 0 35 61,7 0 0 96,7 |Aiemmat
[Seinajoki vVt 18 94309 289 28 13 0 0 40 67,90 0 0 107,9 [Kunta 2017
[Teuva Kt 67 95084 221 22 |Peralan koulu 0 20 15 61,1 0 0 96,1 [Kunta 2017
[Teuva Kt 67 95085 206 23 [Peralan koulu 0 20 15 59,6 0 0 94,6 [Kunta 2017
[Seindjoki Vt 18 94314 8 81 3l i 0 0 40 47,1 0 0 87,1 |Aiemmat
[Seindjoki vVt 18 94315 6 83 3 15 0 0 30 473 0 0 77,3 |Aiemmat
Nrpio vVt 8 93690 4 16 10 1,5 30 0 20 16,0 0 0 66,0 [Ail
Nrpio vVt 8 93689 2 16 10 1,5 30 0 10 16,0 0 0 56,
Uusikaarlepyy vVt 8 93829 1 123 12 5 0 0 5 51,3 0 0 56,3 |Aiemmat
Uusikaarlepyy vVt 8 93828 1 123 8 5 0 0 5 513 0 0 56,3 |Aiemmat
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ETELA-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN PYSAKKISELVITYS, solmupaikat 2017

Pyséakkien kehittamistarpeiden yhteenveto, 9/2017

karttanro pysakkiluokka Digiroad-ID |Street View -linkki tie kunta pysakin nimi Digiroadissa ykytil iot ja muut toi i peet Idhde
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Terminaalit:
1 Terminaali 115458 https://goo.gl/maps/gRjiPD3ZPNp Katu/yksit. Seinajoki kakesk X - Kaupungilla on kdynnissa asema-alueen yleissuunnittelu. Maastokaynti 2017
- Paljon pyorid, vaantyneita pyoratelineita ilman saansuojaa.
- Matkakeskuksessa yhdistyvat paikallis-, seutu- ja pikavuoroliikenne seka junaliikenne. Opastusta olisi hyva parantaa ndiden
matkaketjujen valilla.
2 Terminaali 306441 https://goo.gl/maps/ehNmcvQQeoS2 Katu/yksit. Vaasa Vaasa matkakeskus - Paljon pyori, erityisesti Sepankyldntien paikallisliikenteen pysékeille johtavan portaikon luona. Maastokaynti 2017
3 Terminaali 300383 - Katu/yksit. Lapua Lapuan Matkakeskus - Matkakeskus valmistunut 2012. Laiturit toteutettu maalauksin, korotus vain rakennuksen edustalla. Maastokaynti 2017
- Penkit pihalla ilman sadesuojaa.
- Polkupyérille on pienet telineet eturenkaalle, mutta laadukkaat katetut ja runkolukittavat pysakaintipaikat puuttuvat
5 Terminaali 300380 https://goo.gl/maps/juBpcCKFhB42 Katu/yksit. Pietarsaari Pietarsaaren linja-autoasema - Laiturit toteutettu vain maalauksin. - Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009
- Kunnan ehdotuksena sahkdinen aikataulu ja taksikutsu. - Kunnan kommentti 2017
- Tarvittaessa laadukkaat ja katetut runkolukittavat py6rapysékéintipaikat.
6 Terminaali 115440 https://goo.gl/maps/AtVhn1TLAh92 Katu/yksit. Kauhajoki Kauh - Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyorapysakéintipaikat puuttuvat. Google Maps Street View, kuva vuodelta 2011
7 Terminaali 35301 https://goo.gl/maps/PpqYWTcDkSp Katu/yksit. Kristiinankaupunki Kri linj - Linja-autojen pysahtymiskaytant6 on epéselva eika pysékkikatoksen sijainti liene paras mahdollinen. Maksuttomalla Keskeisten yht alien p lvitys 2015
pysakointialueella on hyvin tilaa.
- Huonokuntoinen pallyste pitési korjata.
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyorapysakointipaikat puuttuvat.
8 Terminaali 162125 https://goo.gl/maps/xi6f5sHY5662 Katu/yksit. Uusikaarlepyy Uusikaarlepyyn linja-autoasema - Pysakkia ei ole merkitty asemalle. Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyorapysakéintipaikat puuttuvat.
9 Terminaali 300478 https://goo.gl/maps/9RKk1Pd9eSU2 Katu/yksit. Kannus Kannus linja-autoasema - Linja-autoaseman piha-alue, ratapiha ja junalaituri uusittu. Maastokaynti 2017
- Linja-autoasemalla ei ole sadesuojaa.
- Linja-autoasemalla on polkupydrille ilman sadesuojaa pienet telineet eturenkaalle, mutta junalaiturilta I6ytyvat katetut ja
runkolukittavat pyorépaikat.
10 Terminaali 300401 https://goo.gl/maps/JaD8NTXfP2P2 Katu/yksit. Ahtari Ahtiri Matkahuolto - Kunnan suunnitelmana matkakeskuksen toteuttaminen tulevaisuudessa. Nykyiselle asemalle ei liene jarkevaa tehda kalliita Maastokaynti 2017

parannustgitd téssa vaiheessa. Bussien pysahtymispaikka olisi silti hyva saada selkeammin matkustajille nékyviin jo nyt.
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyoérapysakéintipaikat puuttuvat.

- Kyseisen alueen omistaa Ahtarin Linja-autoasema Oy. Ahtérin kaupungilla on hieman yli 10 % omistusosuus yhtiosta (tilanne 3/2017).
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ETELA-POHJANMAAN ELY-KESKUKSEN PYSAKKISELVITYS, solmupaikat 2017

Pyséakkien kehittamistarpeiden yhteenveto, 9/2017

karttanro pysékkiluokka Digiroad-ID |Street View -linkki tie kunta pysakin nimi Digiroadissa pysakin/pysakkiparin toil i peet ykyti iot ja muut toi i peet lahde
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: Kuntien keskuspysakit:
Kunnan keskuspysakki 23551 https://goo.gl/maps/JZ9jaGgsCSS2 Katu/yksit. Alavus Alavus Linja-autoasema X X X X - Katoksessa ei ole pysakkimerkkia eika nimikilpea. Keskuspysakkikartoitus 2015
- Odotustilan paallystyksen ja reunakiveyksen kunnosta huolehdittava esteettomyytta ajatellen.
- Pysakkikatoksen huonokuntoinen penkki pitdisi uusia.
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyorapysakéintipaikat puuttuvat.
- Tontin omistaa Kiinteistéosakeyhtié Alavuden linja-autoasema. Kaupunki omistaa ko. yhtidsta 49 % ja useat muut osakkaat loput.
Kiinteistén isdnnaitsija on Alavud kninen johtaja. (Tilanne 3/2017.)
Kunnan keskuspysakki 300363 https://goo.gl/maps/7ixThLzYkDr Katu/yksit. IImajoki limajoki X X X X X X - Pysakkia ei ole merkitty asemalle. Sddsuojana toimii talla hetkelld rakennuksen kapea kattolippa ja kangasmarkiisi. Maastokaynti 2017

- Odotusalueen reunakiveys on paikoin murtunut ja irti.
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyérapysakéintipaikat puuttuvat.

Kunnan keskuspysakki 24468 https://goo.gl/maps/pJouZGfsRCn Katu/yksit. Laihia Laihian Matkahuolto X X X X X - Pysakkimerkki on vanha ja kiinnityksiltaan huonokuntoinen. Nimikilpi puuttuu. Maastokaynti 2017
- Odotusalue on kapea ja huonokuntoinen. Reunakiveys puuttuu ja asfaltin reuna on monin paikoin murtunut.
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyorapysakéintipaikat puuttuvat.

- Pihassa ei ole ohjattua kavelyreittid Kauppatieltd pysakille.

- Tontin omistaa kunnan 100 %:sti omistama Kiinteist6 Oy Laihian Vir is (tilanne 3/2017).

Kunnan keskuspysakki 202866 https://goo.gl/maps/h7caD6RyZTv Katu/yksit. Alajarvi Alajérvi (vanha las) X X X - Odotustila ja penkit rakennuksen katoksen alla. Maastokaynti 2017
- Polkupyérille on pienet telineet eturenkaalle, mutta py6rid on pysakoity myds muualle. Laadukkaat katetut ja runkolukittavat
pysakaintipaikat puuttuvat.

- Pihassa ei ole ohjattuja kévelyreitteja Jarvikadulta ja Hoiskontielta pysakille.

Kunnan keskuspysakki 207939 https://goo.gl/maps/s66KIXBalcy Katu/yksit. Kauhava Kauhava Matkahuolto X X X X X - Kunta on huomioinut keskustan kehittamissuunnitelmassa asemanseudun, ja toimijoiden |8ytyessa alueen kehittdminen Maastokaynti 2017
matkakeskukseksi olisi mahdollista.
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyorapysakéintipaikat puuttuvat.

- Huor i penkki rakennuksen seinustalla pitdisi uusia.
Kunnan keskuspysakki 23424 https://goo.gl/maps/53BxPtore5R2 Katu/yksit. Teuva Teuvan Ito/Kahvila-konditoria Tamsi X X X X - Pysakkid ei ole merkitty asemalle, joten ei ole mydskadn korotettua odotustilaa eika tietoa kéavelyreitista Mikkilantieltd pysakille. Keskuspysakkikartoitus 2015 &
- Vuoden 2009 Google Street View -kuvassa nakyva pysakkikatos on poistettu eika ole ollut pihassa enda 2015 Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009

keskuspysakkikartoituksessa.
- Pysal tialueita ja bussin pysahtymispaikkaa ei ole eroteltu.
- Omistaja on Kiinteisté Oy Teuvan Liiketalo (tilanne 3/2017).

Kunnan keskuspysakki 36635 https://goo.gl/maps/A2eYdm7XWhq Katu/yksit. Narpio Nérpion MH/linja-autoasema X X X X X - Pysakkid ei ole merkitty asemalle, joten ei ole mydskaan korotettua odotustilaa eika tietoa kévelyreitista Kristinestadsvagenilta Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009
pysakille.
- Laadukkaat runkolukittavat pyérapysakéintipaikat puuttuvat.

Kunnan keskuspysakki 96677 https://goo.gl/maps/fgPTzDEuZfB2 Mt 718/yksit. |Véyri Voyri P X X X X X - Pysakkimerkki on kaukana odotuskatoksesta, tien varressa. Katos on vanha ja huonossa kunnossa. Pysdkin nimikilpea ei ole. Maastokdynti 2017

- Korotetun odotustilan reunakiveys puuttuu ja reuna on pettdnyt. Odotustilan ja bussin pysahtymistilan vélissa kasvaa rikkaruohoja.
- Grillin pysédkointialuetta ja bussin pysahtymispaikkaa ei ole eroteltu.

- Laadukkaat runkolukittavat pyérapysakéintipaikat puuttuvat.

- Pihassa ei ole ohjattua kavelyreittia Voyrintielta.

Kunnan keskuspysakki 201914 https://goo.gl/maps/d3KGDDWRRwWG2 Katu/yksit. Kaustinen Teboil Kaustinen X X X X X X - Uuden kuntapysakin rakentaminen Teboilin ja puretun terveysaseman tontin yhteyteen. Kunta 2017
- Uusi katos, penkki, pysakkimerkki ja nimikilpi, opasteet, py6rapysal ipaikat ja selkedt kulkuyhteydet.

Kunnan keskuspysakki 146260, https://goo.gl/maps/j19gB5PYgnu Mt 17487 Kuortane Kuortane E, 2*X X X - Molemmilla pysakeilld kahdet pysdkkimerkit, mutta ei nimikilpia. Ylimaaraiset pysakkimerkit voi poistaa. Keskuspysakkikartoitus 2015 &
146261 Kuortane P - Odotustila on jalkakdytavalla, joten r ys toimii korotuksena ajorataan nahden. Pysakkikatokset eivat kuitenkaan ole Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009
esteettomia jalkakdytavalta.

- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyorapysakéintipaikat puuttuvat.

Kunnan keskuspysakki 300367 https://goo.gl/maps/cG1nH61tZ4w Katu/yksit. Kurikka Jalasjarvi X X (X) X X X - Pysakkia ei ole merkitty pihaan, joten ei ole mydskaan tietoa kavelyreitista Jalastieltd pysakille. Keskuspysakkikartoitus 2015 &
- Katoksena toimii rakennuksen kattolippa. Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyorapysakéintipaikat puuttuvat.

- Pysakoi ja bussin pysahty ikkaa ei ole eroteltu.

Kunnan keskuspysakki 300483 https://goo.gl/maps/WfTfdks3EMk Katu/yksit. Vimpeli Vimpeli X X (X) X X X X - Pysakkia ei ole merkitty pihaan, joten ei ole my6skaan korotettua odotustilaa eika tietoa kavelyreitistd Patruunantielta pysakille. Maastokaynti 2017
- Katoksena toimii rakennuksen kattolippa. Googlen Street View -kuvassa néakyva katos on poistettu.

- Polkupyarille on pienet telineet eturenkaalle, mutta laadukkaat katetut ja runkolukittavat pysakointipaikat puuttuvat. Mahdollista
sijoittaa rakennuksen kattolipan alle?

- Raker eiole enda r Ippaa

- Tontin omistaa Vimpelin Keskuskiinteistt Oy, jonka omistaa Vimpelin kunta ja Ravintola Sopupeli Oy (tilanne 3/2017).

Kunnan keskuspysakki 300391 https://goo.gl/maps/qiG3u7zJFdx Kt 63/yksit.  |Toholampi Toholampi Tori X X X X X X - Pysakkimerkki taytyy siirtad pois keskeltd pihaa istutussaarekkeesta. Aikataulukehikko on pysakkimerkin yhteydessa saarekkeessa. Maastokdynti 2017
Nimikilpi puuttuu.
- Odc ikka ja bussin pysdhtymispail ovat epaselvid. Torin laidalla on rakennus "Lampinsuoja", joka tarjoaa sadsuojan, mutta ei

kunnon néakéyhteyttd bussin saapumissuuntaan. Pihassa ei ole ohjattua kévelyreittia Ullavantieltd.
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat py6rapysakointipaikat puuttuvat.

Kunnan keskuspysakki 300366 https://goo.gl/maps/U2fKL4kKUiJ2 Mt 664/yksit. |Isojoki Isojoki X X X X - Pysakkia ei ole merkitty pihaan, joten ei ole mydskaan korotettua odotustilaa eika tietoa kavelyreitistd Honkajoentielta. Keskuspysakkikartoitus 2015 &

- Honkajoentien varressa kulkevaa kevyen liikkenteen véylda ja kymmenien metrien levyista tonttiliittymaa ei ole eroteltu. Piha-alueen |Google Maps Street View, kuva vuodelta 2011
eri toiminnot sekoittuvat keskendan ja jalankulku voi olla vaarallista. Tonttiliittymat taytyisi kanavoida.
- Laadukkaat runkolukittavat pyérapysakéintipaikat puuttuvat.

- Kiinteistén omistaa Meteora Oy (tilanne 3/2017).

Kunnan keskuspysakki 170377 https://goo.gl/maps/Piwma5LfzSt Katu/yksit. Isokyré yro kahuolto/Uimahalli X X X X - Piha-aluetta on ja Ity edellisen pysakkitarkastelun 2015 jélkeen parempaan suuntaan. Pysékkia ja odotustilaa ei kuitenkaan ole [Maastokéynti 2017
merkitty.
- Uimahallin sisddnkaynti voi olla ahdas odotuspaikka eika sité ole korotettu. Penkki ei ole sadesuojassa.

- Pyorapysakéintipaikka on, mutta ilman sadesuojaa.
- Kevyelle liikenteelle on rajattu oma reitti, mutta koko pihan paallystys on huonokuntoinen.

Kunnan keskuspysakki 146884, https://goo.gl/maps/NouV2hmoopG2 Mt 18046 Veteli Veteli MH E, X X X - Pohjoissuunnan pysékille on rakennettu uusi odotuskatos, jossa on my6s nimikilpi. Odotustila on jalkakéytéavalla, joten reunakiveys |Maastokaynti 2017
146885 Veteli MH P toimii korotuksena ajorataan nahden. Pysékkikatos ei kuitenkaan ole esteetdn jalkakaytavalta.
- Eteldsuunnan pysékilla ei ole katosta, vaan pelkka pysakkitolppa. Ei nimikilped. Odotustila on jalkakdytavalla, joten reunakiveys toimii

korotuksena ajorataan ndhden.
- Laadukkaat runkolukittavat py6rapyséakéintipaikat puuttuvat.

Kunnan keskuspysakki 311305 https://goo.gl/maps/UK5xCUrmk6H2 Katu/yksit. Kurikka Kurikan Tori X X - Torilla on uusi lasikatos, jossa penkki ja aikataulut. Nimikilpi puuttuu. Maastokdynti 2017
- Laadukkaat katetut ja runkolukittavat pyérapysakéintipaikat puuttuvat.
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karttanro pysakkiluokka Digiroad-ID (Street View -linkki tie kunta pysakin nimi Digiroadissa pysékin/pysa i i peet ykytil ja muut peet lahde
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Kunnan keskuspysakki 146670, https://goo.gl/maps/TdvhogSXt7J2 Katu/yksit. Pederséren kunta Vaasantie E, 2*X X X - Pelkat pysakkitolpat. Nimikilvet puuttuvat. Maastokaynti 2017
500344 Vaasantie P - Pohjoissuunnan ajorataa, bussin pysahtymistilaa ja odotustilaa ei ole eroteltu toisistaan. Suojatie loppuu keskelle bussin ajolinjaa.
- Etelasuunnassa odotustila on jalkakaytavalla, joten reunakiveys toimii korotuksena ajorataan nahden.
- Polkupydrille on pienet telineet eturenkaalle, mutta laadukkaat runkolukittavat pysakéintipaikat puuttuvat.
Kunnan keskuspysakki 500802 https://goo.gl/maps/EilezHcDSg22 Mt 17814 Lappajérvi Lappajarvi MH X X X X - Pysékkia ei ole merkitty pihaan, joten ei ole mydsk&an korotettua odotustilaa eiké tietoa kavelyreitista Karnantielta pysakill Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009
0 r ittavat py6rapysakaintipaikat
Kunnan keskuspysakki 97046, https://goo.gl/maps/Akdrc79Bixs Mt 749 Luoto Luoto E, 2*X 2*X X - Uudet lasil | ill illa, mutta ei nimikilpia Maastokaynti 2017
pysakki Luoto P - Odotustilat ovat korottamattomat ja E-suunnan pysakilld paallystaméaton piennar katok ja bussin pysahtymispaikan valissa.
Luoto P ei - Laadukk katetut ja rt ittavat pyorapysakointipaikat puuttuvat.
Digiroadissa
Kunnan keskuspysakki 500954 https://goo.gl/maps/pT4K7QLYuus Katu/yksit.  |Kaskinen Kaskinen (Salen piha) X X X X - Pysékkia ei ole merkitty pihaan, joten ei ole my6skaén korotettua odotustilaa eika tietoa kévely kadul Google Maps Street View, kuva vuodelta 2011
pysakille.
- Laadukk runkolukittavat pydrapysakdintipaikat puuttuvat.
Kunnan keskuspysakki 95940, https://goo.gl/maps/eXNBjUccCct Mt 673 Korsnas Kyrkobyvagen P, 2*X 2*X X - Pelkat pysakkitolpat. Nimikilvet puuttuvat. Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009
Kyrkobyvigen E - Laadukkaat runkolukittavat pyorapysakointipaikat puuttuvat.
Muut solmupyséki
Solmupysakki 155433, | https://goo.gl/maps/aHjk5077mFx katu/yksit. Kokkola Ouluntie vii I, 2*X X Linja-autoliikenteen infrastruktuurin kehittdminen
155434 Ouluntie viii L - Pysakit ovat jalkakay b 4 syytd kaventaa levedé ajorataa ja erottaa pysakkien odotusalueet jalkakaytavista. yhteysvalilld Oulu—Kokkola & Google Maps Street
- L katetutjar ittavat pyorapysakointipaikat puuttuvat. View, kuva vuodelta 2009
Solmupysékki 300567 |https://goo.gl/maps/ZQeYypWRPty Vt 13 X X X - Pysékkia ei ole merkitty pihaan, joten ei ole mydskéan korotettua odotustilaa eiké tietoa kavelyreitista Jyvaskylantielté (vt 13) tai Google Maps Street View, kuva vuodelta 2009
Vehmassuontielta pysakille.
- Laadukkaat runkolukittavat pyérapysakointipaikat puuttuvat.

Solmupysakki

Solmupysakki

189511, |https://goo.gl/maps/ypCbgwtrARS2 Tervajoki pika L, 2*X - Lasikatokset, joissa penkki, nojaustuki ja ail i imikil Google Maps Street View, kuva vuodelta 2011
180383 Tervajoki pika | - Odotustilat korottamatta.
- Katettu polkupydraparkki Vahankyrontien varressa. Ei runkolukitusmahdollisuutta.

94304, | https://goo.gl/maps/AzPPMwqWzZP2 Ylistaro valtatie 181, - Tiesuunnitelma tehty liittyman muuttamiseksi. Vt 18 Vaa i i i kéynti 2017
Ylistaro, huoltoaseman piha nosto syytd tehdd samassa.
- I-suunnan pyskilld pelkka pysakkitolppa. Odotustilaa ei ole korotettu.

pysahtymispaikka on pihassa, mutta sité ei ole merkitty pihaan, joten ei ole my6skaan korotettua
odotustilaa eiké tietoa kavelyreitistd tieltd pysakille.
- Laadukkaat runkolukittavat pyorapysakéintipaikat puuttuvat.
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