
Ympäristönäkökohtien huomioiminen
päällystehankintojen kehittämisessä

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä

61/2018

Tiia Merenheimo
Henrik Österlund
Isa-Maria Bergman



 



Tiia Merenheimo, Henrik Österlund, Isa-Maria Bergman 

Ympäristönäkökohtien huomioiminen 

pää llystehan kintojen kehittämisessä 

Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 61/2018 

Liikennevirasto 

Helsinki 2018 



Kannen kuva: Ossi Saarinen 

Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) 

ISSN-L 1798-6656 

ISSN 1798-6664 

ISBN 978-952-317-653-9 

Liikennevirasto 

PL33 

00521 HELSINKI 

Puhelin 0295 34 3000 



‐



‐

‒





 



  
  
  
  

  
  

  
  

  
  
  
 

 
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

 



 



 

 

 

   

 

  

 

  

 



 

 

 

 )  

 

 

 
 

 

 

http://virtual.vtt.fi/virtual/proj6/environ/ohjelmat.html


 



 

 

  

 

 



Moottoriteho

Työkoneen luokitus EU 

Stage IIIB tai parempi

Koneen käyttövoima 100 % 

uusiutuva polttoaine tai sähkö

<18 kW 5

18 - 37 kW 10 20

37 - 75 kW 20 30

> 75 kW 25 40

Kokonaismassa

Ajoneuvon luokitus EURO VI 

tai parempi

Ajoneuvon käyttövoima 100 % 

uusiutuva polttoaine tai sähkö

Yli 3,5 t 20 35

Kannustin dieselkäyttöisille työkoneille (SEK/konetunti) vuodesta 2016 alkaen

Kannustin raskaille ajoneuvoille (SEK/ajoneuvotunti) vuodesta 2016 alkaen



 

 

 



 



 

 



 

 



 



 
 
 
 



 



 

 

 

 
 
 
 
 



 



Urakoitsija A Urakoitsija B Urakoitsija C

Kuljetus- & päällystyskaluston polttoaine 34 400 34 700 56 909
Asfalttiaseman polttoaine 151 600 74 900 145 099
Sähkö 3 500 1 500 4 451
Liima 3 800 3 800 3 799
Bitumi yhteensä 79 000 79 000 79 000
Kierrätysmateriaalit -49 000 -35 000 -49 000
Yhteensä 223 200 158 500 240 100

kg CO2-ekv.

kg CO2-ekv. % kg CO2-ekv. % kg CO2-ekv. %
Asfaltinvalmistus 155 200 61 76 400 45 149 600 58
Bitumi 61 400 24 56 800 33 46 700 18
Päällystys 9 400 4 12 600 7 15 700 6
Kuljetus 28 800 11 25 900 15 45 000 18

Urakoitsija CUrakoitsija BUrakoitsija A
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Kuva 2.   Ehdotus tiekartasta Liikenneviraston päällystehankintojen
  kehittämiseksi vuosina 2019-2025.

TOIMENPITEET: HANKINTAMENETTELYN KEHITTÄMINEN

Vähimmäisvaatimusten kokeilu urakoissa: tietojen toimittaminen 
useammissa urakoissa, urakan ympäristösuunnitelma. Pilotoidaan 
myös todentamista (LiVi tai kolmas osapuoli todentaa)

Ympäristönäkökohtien huomiointi hankintajärjestelmän 
päivityksessä: mahdolliset vähimmäisvaatimukset, kilpailutusten 
aikataulu.

Bonusperusteiden tai vähimmäisvaatimusten määrittely 
markkinavuoropuhelussa (vuoden 2020 urakoihin).

Toimintatapojen kehittäminen kierrätysmateriaalin käytön 
rajoitusten poistamiseksi.

TOIMENPITEET: TODENTAMISEN KEHITTÄMINEN

Pilotoidaan päästötietojen keruuta  ja laskentaa urakoissa. 
Termien ja määritelmien selkeytys. Kehitetään myös todentamisen 
keinoja. Muuttujien rajaaminen merkittävimpiin tekijöihin.

Lisätään alan tietoa EPD:stä todentamiskeinona.

2019

2020

2021

2023

2025

TULOKSET

Hankintajärjestelmän päivityksessä huomioitu mahdollisuus 
tiukentaa ympäristövaatimuksia CO2‐päästöjen ja 
energiankulutuksen osalta.

Ensimmäiset käyttöön otettavat kannustinmallit tai kriteerit 
määritelty ja pilotoitu.

Alan toimijoilla on hyvät valmiudet  ja yhtenäiset käytännöt kerätä 
ja toimittaa tietoja CO2‐päästöistä ja energiankulutuksesta.

Lisääntynyt ymmärrys CO2‐päästöjen ja energiankulutuksen 
merkittävimmistä tekijöistä, oletuksista ja lähtötasosta.

TULOKSET

Käytössä ensimmäisiä CO2‐päästöjen ja energiankulutuksen 
vähentämiseen ohjaavia malleja urakoissa ja 
vähimmäisvaatimuksia päivitetyssä hankintajärjestelmässä.

Hankintayksiköiden toimintatavat yhtenäisiä 
ympäristönäkökohtien huomioimisessa.

CO2‐päästö‐ ja energiankulutustietojen toimittaminen vakiintunut 
osaksi urakoita.

TOIMENPITEET: HANKINTAMENETTELYN KEHITTÄMINEN

Bonusmallin kehittäminen ja käyttöönotto: yksinkertaistettuun 
laskentaan perustuva bonus urakan päästötasosta.

Vähimmäisvaatimusten laajempi käyttöönotto urakoissa.
Uusien vähimmäisvaatimusten pilotointia.

Kehitetään ja kokeillaan myös muiden vaikutusluokkien huomioon 
ottamista.

TOIMENPITEET: TODENTAMISEN KEHITTÄMINEN

Päivitetään tai kehitetään yhdessä elinkaarilaskentatyökalu tai 
yrityksen ympäristösuoritustason arviointijärjestelmä Suomen 
asfalttialalle.

TOIMENPITEET: HANKINTAMENETTELYN KEHITTÄMINEN

Päivitetyn hankintajärjestelmän käyttöönotto.

Markkinavuoropuhelussa määritettyjen vähimmäisvaatimusten tai 
bonusperusteiden pilotointi urakoissa. Pilottien pohjalta 
jatkokehittäminen seuraavan vuoden urakoihin.

TOIMENPITEET: TODENTAMISEN KEHITTÄMINEN

CO2‐tietojen kerääminen kaikista urakoista.
Kulutustietojen digitaalisen seurannan kehittäminen ja pilotointi.

Ala määrittelee yhdessä oletukset yksinkertaistettuun urakan 
päästötason laskentaan. 

TOIMENPITEET: HANKINTAMENETTELYJEN KEHITTÄMINEN

CO2‐päästöt ja energiankulutus vähimmäisvaatimukseksi tai 
vertailukriteeriksi kaikkiin urakoihin.

Muita ympäristövaikutuksia tai yrityksen ympäristösuoritustasoa 
koskevan bonusmallin käyttöönotto.

TODENTAMISEN KEHITTÄMINEN

EPD:n tai elinkaarilaskentatyökalun käyttöönotto 
todentamiskeinoksi.

TULOKSET

Käytössä kehittyneempiä CO2‐päästöjen ja energiankulutuksen 
vähentämiseen ohjaavia malleja urakoissa ja 
vähimmäisvaatimuksia päivitetyssä hankintajärjestelmässä.

Tunnistettu ratkaisuja myös muiden ympäristövaikutusluokkien 
huomioimiseen.

Todentaminen perustuu yhdessä määriteltyihin oletuksiin ja 
laskentaan.

TULOKSET

Käytössä elinkaaren ja asfaltin kestoiän huomioiva CO2‐päästöjen 
ja energiankulutuksen vähentämiseen ohjaava malli kaikissa 
päällystehankinnoissa.

Käytössä muihin ympäristövaikutuksiin liittyviä malleja urakoissa.

CO2‐päästöjen ja energiankulutuksen tiedot kerätään digitaalisesti 
kaikista urakoista.

Todentaminen perustuu EN‐standardin mukaiseen laskentaan tai 
ympäristötuoteselosteisiin.





 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf/3200998-vaylarakentamisen_ymparistovaik_ekoindikaattorit.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf/3200998-vaylarakentamisen_ymparistovaik_ekoindikaattorit.pdf


http://www.amaac.org.mx/archivos/5_reducing_the_life_cycle_carbon_footprint_of_pavements_or.pdf
http://www.amaac.org.mx/archivos/5_reducing_the_life_cycle_carbon_footprint_of_pavements_or.pdf


DHJ ET‐kohtaiset tarkennukset, liite 1 1.6.2018
CO2‐ muuttujat 

Tarjoajan on täytettävä ja palautettava tämä lomake tarjouksensa mukana. Lomakkeesta tulee täyttää vihreät solut mahdollisuuksien mukaan vaiheista A1‐A5.  

Kommentointikenttään määritetään tiedon alkuperä.  Jollei johonkin kohtaan ole tietoa saatavilla, perustellaan kommentointikenttään, miksi tietoa ei ole saatavilla.

Urakka: DHJ KAS ELY ET 1 2018
Urakoitsija:

Kohdenumero 1026

A1 Raaka‐aineet

Sideaine ja lisäaineet Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Bitumi p‐% massasta

Amiini p‐% massasta

Vaha p‐% massasta
Kuitu p‐% massasta
Portlandsementti p‐% massasta
Täytejauhe KF p‐% massasta
Liimausemulsio t
Muu aine

Uusiomateriaalit Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Asfalttimurske p‐% massasta
Asfalttimurskeen bitumiprosentti p‐% massasta
Täytejauhe LT p‐% massasta

Muu materiaali (kirjoita tarvittaessa)

Kiviaines Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kalliokiviaines 1 p‐% massasta
Kalliokiviaines 2 p‐% massasta
Luonnonsora p‐% massasta
Lisää kiviaines
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A2 Kuljetus valmistukseen

Kiviaineslajite  Määrä (t) Kuljetusetäisyys (km) Urakoitsijan kommentti / tarkennus

Kiviaineksen kuljetus valmistukseen Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuvaus käytettävästä kalustosta
Käytettävä polttoaine
Kuljetuskaluston EURO‐päästöluokka/‐luokat

Kiviaineksen kuljetus valmistukseen Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuljetuskaluston kokonaiskulutus  l/km
Kuormakoko t

Uusiomateriaalit
Uusiomateriaalit Määrä (t) Kuljetusetäisyys (km) Urakoitsijan kommentti / tarkennus

Uusiomateriaalin kuljetus valmistukseen Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuvaus käytettävästä kalustosta
Käytettävä polttoaine
Kuljetuskaluston EURO‐päästöluokka/‐luokat

Uusiomaaterialin kuljetus valmistukseen Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuljetuskaluston kokonaiskulutus  l/km
Kuormakoko t

Side‐ ja polttoaineet
Bitumi Määrä (t) Kuljetusetäisyys (km) Urakoitsijan kommentti / tarkennus

Bitumin kuljetus valmistukseen Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuvaus käytettävästä kalustosta
Käytettävä polttoaine
Kuljetuskaluston EURO‐päästöluokka/‐luokat

Bitumin kuljetus valmistukseen Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuljetuskaluston kokonaiskulutus  l/km
Kuormakoko t

Polttoöljy Määrä (t) Kuljetusetäisyys (km) Urakoitsijan kommentti / tarkennus

Polttoöljyn kuljetus valmistukseen Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuvaus käytettävästä kalustosta
Käytettävä polttoaine
Kuljetuskaluston EURO‐päästöluokka/‐luokat

Polttoöljyn kuljetus valmistukseen Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuljetuskaluston kokonaiskulutus  l/km
Kuormakoko t

Kuvaus

Kuvaus

Kuvaus

Kuvaus
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A3 Tuotteen valmistus

Tuotteen valmistus, asema Kuvaus Liikuteltavan aseman siirtoetäisyys (km) Liikuteltavan aseman kuljetuskaluston kokonaiskulutus (l/km) Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kiinteä vai liikuteltava asema    

Tuotteen valmistus, asema Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Teho t/h     
Sekoituslämpötila C    

Tuotteen valmistus, asema Kuvaus Mistä lähteistä tieto on peräisin / Miten tieto on määritetty? 
Asemalla käytettävä polttoaine 1    
Asemalla käytettävä polttoaine 2    

 
Aseman kulutus Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
sähköenergia kWh/ton    
polttoaine l/t    

Liite 1 / 3 (5)



A4 Kuljetus työmaalle

Asfalttimassa Määrä (t) Kuljetusetäisyys (km) Urakoitsijan kommentti / tarkennus
   

   

   

Asfalttimassan kuljetus työmaalle Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuvaus käytettävästä kalustosta

Käytettävä polttoaine

Kuljetuskaluston EURO‐päästöluokka/‐luokat

Asfalttimassan kuljetus työmaalle Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Kuljetuskaluston kokonaiskulutus  l/km

Kuormakoko t

Liimausemulsion bitumi Määrä (t) Kuljetusetäisyys (km) Urakoitsijan kommentti / tarkennus
   

Liimausemulsion kuljetus Urakoistijan kommentti / tarkennus
Kuvaus käytettävästä kalustosta

Käytettävä polttoaine
Kuljetuskaluston EURO‐päästöluokka/‐luokat

Kuvaus

Kuvaus
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A5 Työmaatoiminnot

Työkohteiden ominaisuudet Yksikkö Määrä Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Pinta‐ala yhteensä m2

Määrä yhteensä t

Kokonaistuotantoteho t/h

Työmaakalusto Yksikkö Keskimääräinen kulutus  Käytetty polttoaine Urakoitsijan kommentti / tarkennus
Asfaltinlevitin, kulutus l/h
Asfaltinlevitin 2, kulutus l/h
Jyrä 1 l/h
Jyrä 2 l/h
Jyrsin l/h
Liimamopo l/h
Saattoauto l/h
Lisää työmaakalustoa
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