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Sitowise Oy: Väyläviraston maanteiden EU-meluselvitys 2022 - EU:n ympäris-
tömeludirektiivin mukainen meluselvitys. Väylävirasto Helsinki 2022. Väyläviraston 
julkaisuja 52sve/2022. 30 sivua ja 2 liitettä. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-405-002-9. 

Avainsanat: melu, meluhaitta, meluntorjunta, direktiivi, tieliikenne, ympäristövaikutuk-
set, vaikutukset 

Tiivistelmä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/49/EY ympäristömelun arvioin-
nista ja hallinnasta (ympäristömeludirektiivi) tuli voimaan 18.7.2002. Direktiivin ta-
voitteena on määritellä yhteisölle yhteinen toimintamalli, jonka avulla voidaan vält-
tää, ehkäistä tai vähentää ympäristömelulle altistumisen haittoja. Meluselvitykset 
ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmat ovat nyt tekeillä neljättä kertaa.  

Tässä Väyläviraston maanteiden EU-meluselvityksessä 2022 arvioitiin maantiever-
kon pääväylien liikenteen aiheuttamalle ympäristömelulle altistumista. Tämä teh-
tiin laatimalla meluvyöhykekartat ja arvioimalla melulle altistuvien asukkaiden 
määrät meluvyöhykkeillä. 

Tämä selvitys kattaa direktiivin tarkoittamat maantiet, joilla liikennemäärä on vä-
hintään 3 miljoonaa ajoneuvoa vuodessa, selvitysvelvollisten kaupunkien ulkopuo-
lella. Selvitysalue kattaa noin 1700 kilometriä maantieverkkoa. Selvitysvelvollisten 
kaupunkien, eli Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisen, Turun, Tampereen, Lah-
den, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion, alueella direktiivin tarkoittamien maanteiden 
aiheuttama melu on selvitetty ja raportoitu kaupunkien teettämissä selvityksissä.  

Tässä työssä on selvitetty edellä mainittujen maanteiden liikenteen melulle altistu-
vien asukkaiden määrä vuonna 2021 ympäristömeludirektiivin edellyttämällä 
CNOSSOS-EU-laskentamallilla melusuureilla L den ja L yö sekä yhteispohjoismaisella 
tieliikenteen melulaskentamallilla melusuureilla L Aeq,7-22 ja L Aeq,22-7.  

Tähän selvitykseen kuuluvilla alueilla direktiivin tarkoittamien maanteiden yli 55 dB 
melulle (L den) altistuu yhteensä 160 390 asukasta.  

Direktiivin mukaisesti työ jatkuu meluntorjunnan toimintasuunnitelmalla, joka kat-
taa kaikki direktiivin tarkoittamat maantiet. Toimintasuunnitelman tulee olla valmis 
18. heinäkuuta 2024.
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Sitowise Oy: Trafikledsverkets EU-bullerutredning för landsvägar 2022. Trafi-
kledsverket. Helsingfors 2022. Trafikledsverkets publikationer 52sve/2022. 30 sidor och 
2 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-405-002-9. 

Sammanfattning 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering 
av omgivningsbuller (omgivningsbullerdirektivet) trädde i kraft 18.7.2002. Syftet 
med direktivet är att fastställa ett gemensamt tillvägagångssätt för gemenskapen 
med vars hjälp man kan förhindra, förebygga eller minska skadliga effekter på 
grund av exponering för omgivningsbuller. Direktivet har genomförts med hjälp av 
bullerutredningar i fyra omgångar.   

I denna Trafikledsverkets EU-bullerutredning för landsvägar 2022 utvärderades 
exponeringen för buller från trafiken på stora landsvägar. Detta gjordes genom att 
presentera bullerspridningen på kartor och uppskatta antalet invånare som 
exponerades för buller. 

Den här utredningen omfattar de landsvägar som direktivet avser, med en 
trafikmängd på mer än 3 miljoner fordon per år, utanför de utredningsskyldiga 
städerna. Utredningsområdet omfattar cirka 1700 kilometer landsvägsnät. På 
områdena för de utredningsskyldiga städerna, Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, 
Åbo, Tammerfors, Lahtis, Uleåborg, Jyväskylä och Kuopio, har bullret från 
landsvägstrafiken utretts och rapporterats i de utredningar som städerna låtit göra. 

I detta arbete har antalet invånare som exponeras från buller från trafiken på 
ovannämnda landsvägar 2021 utretts med beräkningsmodellen CNOSSOS-EU, som 
omgivningsbullerdirektivet förutsätter, med bullermåtten L den och L natt samt 
bullermåtten L Aeq,7-22 och L Aeq,22-7. 

På de områden som omfattas av denna utredning exponeras sammanlagt 160 390 
invånare för buller som överstiger 55 dB (L den) från sådana landsvägar som avses 
i direktivet. 

I enlighet med direktivet fortsätter arbetet med en handlingsplan för 
bullerbekämpning, som omfattar alla landsvägar som avses i direktivet. 
Handlingsplanen ska vara klar den 18 juli 2024. 
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Sitowise Oy: Road-traffic Noise Assessment of the Finnish Transport Infra-
structure Agency 2022. Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2022. Publica-
tions of the FTIA 52sve/2022. 30 pages and 2 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 
978-952-405-002-9.

Abstract 

Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the Council relating to the 
assessment and management of environmental noise (the Environmental Noise 
Directive) came into force July 18th, 2002. The objective of the directive is to 
specify a common operations model for the community for avoiding, preventing, 
or reducing annoyance and disturbance from exposure to environmental noise. 
The directive has been implemented with noise assessments on four cycles. 

In this Road Traffic Noise Assessment of the Finnish Transport Infrastructure 
Agency 2022, the exposure to the noise from the traffic on major roads was 
assessed. This was done by producing noise maps and estimating the number of 
inhabitants inside the noise areas. 

This noise assessment covers the major roads administered by the State that have 
more than three million vehicle passages a year and that are outside the 
agglomerations responsible of creating noise assessments. The assessment area 
covers approximately 1,700 kilometres of State-maintained roads. Highway traffic 
noise in the cities of Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Turku, Tampere, Lahti, 
Oulu, Jyväskylä and Kuopio has been assessed and reported by the corresponding 
cities. 

In this work, the total number of inhabitants subjected to road traffic noise caused 
by the above-mentioned highways in 2021 was assessed by applying the Common 
Noise Assessment Methods in Europe (CNOSSOS-EU). The noise indicators L den and 
L night required by the Environmental Noise Directive were utilized, as well as the 
indicators L Aeq,7-22 and L Aeq,22-7 as the national legislation determines. 

160,390 inhabitants in total are exposed to over 55 dB of noise (L den) from major 
roads in the assessed areas. 

In accordance with the directive, the work will be continued by making action plans 
for noise abatement, which will be drawn up by July 18th, 2024. 
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Förord 
Efter att EU:s direktiv om omgivningsbuller (2002/49/EG) trädde i kraft har Finland 
gjort de bullerutredningar som avses i direktivet under fyra utredningsomgångar 
(2007, 2012, 2017 och 2022). Bullerutredningar görs för befolkningskoncentrat-
ioner med över 100 000 invånare, landsvägar med över 3 miljoner fordon per år, 
järnvägar med över 30 000 tåg per år och flygplatser med över 50 000 operationer 
per år. 

I denna EU-bullerutredning 2022 av Trafikledsverkets landsvägar var objektet de 
landsvägar som förvaltas av staten och vars trafikmängd överstiger 3 miljoner for-
don per år. Utredningen omfattade de landsvägar enligt direktivet som ligger ut-
anför de utredningsskyldiga städerna, sammanlagt cirka 1700 km. Resultaten av 
bullerberäkningarna från landsvägarna i de utredningspliktiga städernas område 
har rapporterats i samband med rapporten om bullerutredningen som varje stad 
har gjort. 

Utredningen inleddes i april 2021 och blev klar i juni 2022. Resultaten av utred-
ningen publiceras på Trafikledsverkets webbplats. I den fortsatta användningen av 
utredningen bör man beakta att den är en strategisk utredning och att materialet 
i den vid behov ska preciseras eller uppdateras. 

Arbetet genomfördes i samarbete mellan Trafikledsverket och de regionala nä-
rings-, trafik- och miljöcentralerna. Arbetet leddes av en projektgrupp som bestod 
av Erkki Poikolainen från Trafikledsverket (fram till juni 2021), Taiju Virtanen från 
Trafikledsverket (från och med juli 2021), Jussi Sääskilahti från NTM-centralen i 
Norra Österbotten, Arto Kärkkäinen från NTM-centralen i Nyland samt represen-
tanter för konsulten. Under en workshop som hölls i juni 2021 informerades repre-
sentanterna för Trafikledsverket och NTM-centralerna om bullerutredningen. I april 
2022 presenterades de preliminära resultaten för representanterna för Trafikleds-
verket, NTM-centralerna och de utredningspliktiga städerna. 

Utredningsarbetet gjordes av Sitowise Oy, där ansvaret för arbetet innehades av 
projektchef Anne Kangasaho, projektsekreterare och geodataexpert Siru Parviai-
nen, bullerberäkningsexpert Jarno Kokkonen (till och med januari 2022), bullerbe-
räkningsexpert Tiina Kumpula (från och med februari 2022), terrängmodellexpert 
Olli Kontkanen (till och med februari 2022), terrängmodellexpert Johannes Oksa-
nen (från och med februari 2022) samt kvalitetssäkrare Olli Santala. Dessutom 
deltog Kirsi-Maarit Hiekka, Mikko Kastinen, Johanna Toivonen, Teemu Aaltio, Olli 
Honkanen, Tuula Lallukka, Juha Ahlos och Janne Tuominen i arbetet. 

Helsingfors i juni 2022 

Trafikledsverket 
Miljöenheten 
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1 Inledning 

1.1  Bullerutredning 2022 

I denna bullerutredning enligt EU:s omgivningsbullerdirektiv bedömdes expone-
ringen för omgivningsbuller från trafiken i landsvägsnätets huvudleder. Detta gjor-
des genom att utarbeta bullerzonskartor och uppskatta antalet invånare som ex-
poneras för buller i bullerzonerna.  

Bullerutredningen beskriver bullersituationen 2021. Granskningen omfattade 
landsvägar som förvaltas av staten och vars trafikmängd är över 3 miljoner fordon 
per år (ÅDT 8219) och som ligger utanför de utredningsskyldiga städerna (huvud-
stadsregionen, Tammerfors, Lahtis, Åbo, Jyväskylä, Kuopio, Uleåborg). Utred-
ningen omfattade sammanlagt cirka 1700 km landsvägar.  

Bullerutredningen förutsätts i EU:s direktiv om omgivningsbuller och den används 
för att utarbeta en handlingsplan för bullerbekämpning, bedöma olägenheter som 
förorsakas av buller, som informationskälla för medborgarna samt för att skaffa 
information som ska lämnas till EU-kommissionen. Bullerutredningen innehåller 
förutom resultaten även uppgifter om utredningsobjektet och tidigare vidtagna 
bullerbekämpningsåtgärder, den som gjort utredningen samt de metoder som an-
vänts. I denna rapport har inte inkluderats en bedömning av bullrets konsekvenser 
för hälsan, utan den görs som en separat utredning. 

1.2  EU:s direktiv om omgivningsbuller 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG om bedömning och hantering 
av omgivningsbuller (omgivningsbullerdirektivet) trädde i kraft 18.7.2002 /1/. Syf-
tet med direktivet har varit att fastställa en gemensam handlingsmodell för ge-
menskapen, med hjälp av vilken man kan undvika, förebygga eller minska olägen-
heterna av exponering för omgivningsbuller, vilket störningar från buller anses 
vara. Syftet med direktivet är att få jämförbara uppgifter om medlemsstaternas 
bullernivåer. Direktivet om omgivningsbuller kompletterades 2015 med direktivet 
(EU) 2015/996, vars bilaga innehöll ett gemensamt beräkningsförfarande/2/. Di-
rektivet om omgivningsbuller och beskrivningen av beräkningsförfarandet har änd-
rats även efter detta, den senaste versionen är daterad 29.7.2021/3/. 

Direktivet förpliktar till att samla in, jämföra och förmedla information om omgiv-
ningsbuller. För att uppnå direktivets mål: 

• görs bullerutredningar om exponering för omgivningsbuller, 
• utarbetas handlingsplaner för förebyggande och minskning av buller samt 
• förmedlas information om omgivningsbuller och dess konsekvenser till 

medborgarna. 

Direktivet gäller befolkningskoncentrationer med över 100 000 invånare, huvud-
trafikleder och stora flygplatser. Huvudlederna för vägtrafiken är enligt direktivet 
de vägar där det årligen trafikerar över 3 miljoner fordon.  
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Bullerutredningarna enligt direktivet har gjorts från och med 2007 och de ska ses 
över och vid behov uppdateras vart femte år före den 30 juni. Uppgifterna i bul-
lerutredningarna skickas för anteckning i datasystemet för miljövårdsinformation. 

Handlingsplanerna för bullerbekämpning enligt direktivet utarbetas utifrån buller-
utredningarna och ses över vart femte år. De första handlingsplanerna för buller-
bekämpning färdigställdes senast den 18 juli 2008. Direktivet ändrades 2021 så 
att de följande handlingsplanerna för bullerbekämpning ska vara klara senast den 
18 juli 2024 istället för 2023, och därefter har man två år på sig att göra upp 
handlingsplanerna från det att bullerutredningarna blev klara, istället för ett år som 
gällde tidigare. 

1.3  Nationella författningar 

Bestämmelser om det nationella genomförandet av direktivet om omgivningsbuller 
finns i miljöskyddslagen (527/2014) /4/. I statsrådets förordning om bullerutred-
ningar och handlingsplaner för bullerbekämpning (1107/2021) föreskrivs om de 
indikatorer för buller som ska användas, om innehållet i bullerutredningarna och 
handlingsplanerna för bullerbekämpning samt om tidtabellen för utarbetandet av 
dem/5/. Förordningen innehåller också bestämmelser om skyldigheten att lämna 
information till kommissionen. Förordningen tillämpas i Finland endast på utred-
ningar som avses i lagen om genomförande av direktivet om omgivningsbuller. 
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2 Beskrivning av utredningsområdet 
De landsvägar som avses i direktivet täcker Finland i ganska stor utsträckning med 
undantag av Åland och nordligaste Lappland. Direktivets kriterium på 3 miljoner 
fordon per år (KVL 8219) uppfylls ofta i närheten av bosättningskoncentrationer 
och på riksvägarna mellan dem. 

Utredningsområdet omfattade cirka 1 700 kilometer landsvägsnät som upprätthålls 
av staten. De geografiskt mest omfattande utredningsområdena var riksvägar. Ut-
redningen omfattade till exempel betydande delar av riksvägarna 1, 2, 3, 4, 6 och 
7. 

Bullerspridningen från de landsvägar som omfattas av direktivet i de större tätor-
terna Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Tammerfors, Lahtis, Åbo, Jyväskylä, 
Kuopio och Uleåborg har undersökts i samband med bullerutredningar i dessa stä-
der och inkluderats i deras rapporter. 

Landsvägsnätet som ska utredas är till största delen detsamma som i utredningen 
2017. I och med ändringen av trafikmängderna har vissa vägavsnitt försvunnit och 
andra lagts till när den ÅDT-trafikmängd som direktivet kräver har underskridits 
eller överskridits. Längre avsnitt som lagts till var till exempel riksväg 7 mellan 
Lovisa och Kotka samt riksväg 5 i Mäntyharju och Hirvensalmi. Helt nya vägar som 
färdigställts efter 2017 och som ingick i utredningen var riksväg 5 från S:t Michel 
till Juva, riksväg 12 i Hollola och landsväg 132 Klaukkala omfartsväg. 

I denna utredning presenteras resultaten per beräkningsområde (var och en en 
sammanhängande landsvägssträcka), sammanlagt 48 stycken. Bild 1 visar de 
landsvägar som ingår i utredningen och beräkningsområdenas numrering motsva-
rar bullerkartornas bilagenumrering.  
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EU-bullerutredning för landsvägarna 2022 

Utredningsobjektens numrering 

Bild 1. De landsvägar som hör till utredningen och beräkningsområdenas 
numrering. 
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3 Tidigare bullerutredningar och 
bullerbekämpningsåtgärder 

3.1  Bullerutredningar enligt direktivet 

Tidigare har bullerutredningar enligt direktivet gjorts för landsvägsnätet tre 
gånger, 2007, 2012 och 2017. I utredningarna har man varje gång fastställt antalet 
för dem som exponeras för buller på de landsvägar som avses i direktivet, men 
eftersom utredningsområdena och bedömningsmetoderna inte har förblivit des-
amma från år till år är resultaten inte direkt jämförbara sinsemellan. Respektive år 
gör de utredningsskyldiga städerna utredningar i sina egna områden och den myn-
dighet som ansvarar för landsvägarna gör en utredning om övriga landsvägar som 
avses i direktivet. I tabell 1 presenteras antalet personer som under olika år expo-
neras för buller över 55 dB (Lden) på de landsvägar som avses i direktivet. 

Tabell 1. Antalet personer som exponerats för buller över 55 dB (Lden) från 
landsvägar i tidigare bullerutredningar enligt direktivet. Exponeringsmängderna 
som motsvarar denna utredning finns i kolumnen "Exponerade i det övriga 
landsvägsnätet". 

År Exponerade i 
utredningsskyldiga 
städer 

Exponerade i det 
övriga landsvägsnätet 

Exponerade totalt 

2007 40400 142400 182800 
2012 185510 140700 326210 
2017 164680 117190 281870 

Kriterierna för de bullerutredningar som avses i direktivet var olika år 2007, då 
endast Helsingfors var utredningsskyldig av städerna (över 250 000 invånare) och 
av landsvägarna beaktades de vars årliga trafikmängd var över 6 miljoner fordon. 
Sedan 2012 har kriteriet för städerna varit 100 000 invånare eller tillräcklig befolk-
ningstäthet, och för landsvägarna 3 miljoner fordon per år.  

De utredningsskyldiga städernas områden har förändrats även efter utredningen 
2012 i och med både kommunsammanslagningar och en ökning av invånarantalet. 
Sedan 2012 har Helsingfors, Esbo, Grankulla, Vanda, Åbo, Lahtis, Tammerfors och 
Uleåborg varit utredningsskyldiga städer. Sedan 2017 har dessutom Jyväskylä och 
Kuopio varit utredningsskyldiga städer. År 2012 rapporterades alla landsvägar 
inom området för NTM-centralen i Norra Österbotten i Uleåborgs stads utredning, 
medan landsvägarna utanför staden 2017 rapporterades i Trafikverkets utredning. 

Åren 2007 och 2012 gjordes bullerberäkningarna enligt den samnordiska bullerbe-
räkningsmodellen för landsvägar, men från och med 2017 har man använt CNOS-
SOS-EU-beräkningsmodellen enligt direktivet om omgivningsbuller. I bullerutred-
ningarna 2017 ändrades dessutom metoden för invånarräkning, vilket ledde till att 
antalet exponerade invånare var betydligt mindre än med den tidigare metoden. 
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3.2  Handlingsplaner för bullerbekämpning enligt 
direktivet 

För de landsvägar som avses i direktivet har man utarbetat handlingsplaner för 
bullerbekämpning tre gånger, åren 2008, 2013 och 2018. Verksamhetsplanen för 
2008 gällde endast landsvägar, medan verksamhetsplanerna för 2013 och 2018 
gällde både landsvägar och järnvägar. Handlingsplanerna innehåller uppgifter om 
bullerbekämpningsåtgärder som är i bruk och är under beredning, en långsiktig 
plan för att minska de olägenheter som bullret orsakar samt åtgärder för den kom-
mande femårsperioden. Åtgärderna har varje gång omfattat objekt för strukturell 
bullerbekämpning enligt tabell 2. 

Tabell 2. Antalet bullerbekämpningsobjekt i handlingsplanerna för 
bullerbekämpning, de invånare som ska skyddas med dem och de uppskattade 
kostnaderna. 

År Bekämpningsobjekt Invånare som 
ska skyddas 

Kostnader 

2008 44 13400 70 m € 
2013 45 11760 111 m € 
2018 40 10497 88 m € 

Bekämpningsobjekten 2008 ingick också i kommunikationsministeriets temapaket 
för bullerbekämpning, och tidpunkterna för genomförandet av dem hade planerats 
för åren 2008–2012/6/. Alla objekt förverkligades inte, utan en del av dem togs 
med i handlingsplanen för 2013. Bullerbekämpningsobjekten i handlingsplanen för 
2018 var objekt som inte förverkligats i handlingsplanen för 2013. 

I handlingsplanen för bullerbekämpning 2018 hade också inkluderats andra åtgär-
der under den närmaste tiden. Åtgärderna som gällde landsvägar gällde mindre 
bullersamma beläggningar och sänkning av hastigheten, dimensioneringsprinciper 
för bullerbekämpning samt informationshantering om bullerutredningar och buller-
skydd. 

3.3  Övriga bullerbekämpningsprogram och -
åtgärder 

Efter 2008 har den omfattande planeringen av bullerbekämpningsåtgärder på 
landsvägarna koncentrerats till handlingsplanerna för bullerbekämpning enligt di-
rektivet. De bullerbekämpningsobjekt som lyftes fram i de tidigare bullerutredning-
arna som utarbetades före den första bullerutredningen enligt direktivet och hand-
lingsplanen för bullerbekämpning sammanställdes av en arbetsgrupp som tillsattes 
av kommunikationsministeriet och ingick i ett temapaket om bullerbekämpning 
som publicerades 31.5.2007 /6/. 

Bullerbekämpningen längs landsvägarna genomförs i bygg- och förbättringsprojekt 
samt som separata bullerbekämpningsprojekt. 
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4 Bedömningsmetoder 

4.1  Nyckeltal för buller som använts i 
utredningen 

Med nyckeltal för buller avses en storhet som beskriver bullrets fysikaliska styrka 
och som används för att bedöma bullrets störande effekt eller andra olägenheter. 
Det finns olika definitioner för nyckeltalen. 

De nyckeltal som vanligen används i Finland är LAeq, 7-22 och LAeq, 22-7: 

• Ekvivalenta A-viktade ljudnivåer dag- och nattetid. 
• Nyckeltalen överensstämmer med statsrådets beslut (993/92) /7/ 
• Riktvärdena för bullernivån anges med dessa nyckeltal. 
• Bundna till den nordiska beräkningsmodellen /8/. 

Nyckeltal för bullerutredningar enligt direktivet om omgivningsbuller Lden och Lyö: 

• Bullernivån dag-kväll-natt, dvs. dygnsbullernivån Lden är viktad enligt tiden 
på dygnet (kvällstid +5 dB och nattetid +10 dB). 

• Nattljudsnivån Lyö är en oviktad medelljudnivå nattetid. 
• Delfaktorerna för dag-kväll-nattbullernivån Lden är i sig desamma som me-

delljudnivån LAeq. 
• En ytterligare definition är att utöver tiden på dygnet gäller medelljudni-

våerna för dag, kväll och natt en tidsperiod som omfattar hela året.  
• Utöver variationen i anslutning till årstiderna i fråga om bullerkällornas ut-

släpp är avsikten att fastställa dags-, kvälls- och nattbullernivåerna utgå-
ende från ett år som är genomsnittligt med tanke på vädret.  

• I en fri, tillgänglig miljö ger Lden något högre talvärden än LAeq på grund 
av att dygnstiderna viktas. 

• I vägtrafiken är inverkan liten, cirka 1...3 dB. 

 

4.2  Beräkningshöjder som använts i utredningen 

I Finland används i allmänhet en beräkningshöjd på två meter, men den beräk-
ningshöjd som hänför sig till nyckeltalen för buller enligt direktivet är fyra meter. 

Beräkningshöjdens inverkan: 

• Vid en beräkningshöjd på fyra meter är den akustiskt mjuka markytans 
markdämpning mindre och hinderdämpningen är mindre. 

• Båda faktorerna höjer bullernivåerna jämfört med en beräkningshöjd på 
två meter. 

Dag-kväll-nattbullernivån Lden används i Finland endast i de bullerutredningar 
som avses i direktivet. Bullerstorheten får andra talvärden än medelljudnivån för 
dagtid LAeq, 7-22 som används i Finland, så resultaten av denna utredning kan inte 
direkt jämföras med resultaten från andra utredningar eller riktvärdena för bul-
lernivån. 



Trafikledsverkets publikationer 52sve/2022 16 
 

 

Den sammanlagda effekten av beräkningshöjden och nyckeltalen: 

• Beroende på bullerkällan och terrängen får dag-kväll-nattbullernivån Lden 
cirka 2-5 dB högre värden än medelljudnivån dagtid LAeq,7-22. 

• Nattbullernivån Lyö får i genomsnitt 1-2 dB högre värden än medelljudni-
vån nattetid LAeq,22-7. 

• För nattbullernivån Lyö utgör förändringar i mark- och hinderdämpningen 
som beror på beräkningshöjden den största faktorn. 

• För dag-kväll-nattbullernivån Lden ökar också viktningen av dygnstiderna 
skillnaden till medelljudnivån dagtid. 

4.3  Beräkningsmodeller och -program 

Bullerberäkningarna gjordes med CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen för vägtrafik-
buller enligt principerna i Trafikverkets anvisningar /9/ på motsvarande sätt som 
2017, dock med beaktande av kraven i direktivet som uppdaterades 2021. De an-
vända bullernivåstorheterna var Lden och Lyö och beräkningshöjden var fyra meter. 

Dessutom gjordes beräkningarna för samma beräkningsområden enligt en 
samnordisk beräkningsmodell på motsvarande sätt som vid kompletteringen av 
EU-bullerutredningarna 2017. De använda bullernivåstorheterna var LAeq,7-22 och 
LAeq,22-7 och beräkningshöjden var två meter. 

Bullerberäkningarna gjordes med versionerna 2021 (beräkningar gjorda enligt den 
samnordiska beräkningsmodellen) och 2022 (beräkningar gjorda enligt CNOSSOS-
EU-beräkningsmodellen) av bullerberäkningsprogrammet Datakustik CadnaA.  

Beräkningsmetoderna beskrivs närmare i metodbeskrivningarna i bullerutredning-
ens bilagematerial. 

4.4  Uppskattning av antalet personer som 
exponeras för buller 

Bullerberäkningarna gjordes som rut- och fasadbullerberäkningar. Resultaten från 
bullerberäkningen presenterades i bullerzoner med fem decibels mellanrum både 
på bullerkartan och i resultattabellerna i denna rapport. I tabell 3 presenteras de 
bullerzoner där invånarantalet har beräknats med hjälp av beräkningar som gjorts 
med olika nyckeltal för buller. 
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Tabell 3. Bullerzoner där antalet exponerade invånare har angetts. 

Lden och LAeq, 7-22 Lyö och LAeq, 22-7 

- 50–54 
55–59 55–59 
60–64 60–64 
65–69 65–69 
70–74 ≥70 
≥75 - 

Antalet personer som exponerades för buller bedömdes utifrån det nuvarande an-
talet invånare i bostadshusen. Invånarberäkningarna gjordes med hjälp av buller-
beräkningsprogrammet CadnaA utgående från de invånaruppgifter och använd-
ningsändamål som fastställts för byggnaderna samt de bullernivåer som beräknats 
för byggnadernas fasader. I utredningen har man också beräknat antalet bostads-
hus samt vårdinrättningar och läroanstalter i bullerzonerna. 

Invånarberäkningsmetoden B, som beskrivs i kapitel 2.8 i bilaga 2 till direktivet om 
omgivningsbuller och som användes för att beräkna antalet exponerade enligt 
CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen, avviker från den metod som använts i tidigare 
utredningar. Detta påverkar också antalet invånare som exponeras.  

Metod före 2017: 

• Alla invånare beaktades oberoende av byggnadens användningsändamål. 
• Alla invånare placerades i zonen med den största bullernivån i byggna-

den. 
• Denna metod användes också 2017 och i denna utredning, då antalet ex-

ponerade fastställdes enligt de beräkningar som gjorts enligt den samnor-
diska beräkningsmodellen. 

Metod 2017 (CNOSSOS-EU-beräkningar): 

• Endast personer som bor i bostadshus beaktades. 
• Invånarna i hus med en bostad placerades i zonen med den största bul-

lernivån i byggnaden. 
• I hus med flera bostäder delades invånarna jämnt mellan de punkter som 

modellerats på fasaden och de boende placerades i zonerna enligt dessa. 
• Detta ger mindre invånarantal än den tidigare metoden, särskilt i områ-

den med många hög- eller radhus. 

Metod 2022 (CNOSSOS-EU-beräkningar): 

• En mer avancerad version av metoden från 2017, skiljer sig endast i fråga 
om hus med flera bostäder. 

• Fasadbullerpunkterna delas med hälften enligt medianbullernivån och in-
vånarna fördelas jämnt mellan de fasadbullerpunkter som ligger ovanför 
medianen. 
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• Detta ger ett större invånarantal än metoden från 2017 men mindre än 
metoden som användes i de första utredningarna, särskilt i områden där 
det finns många hus med flera bostäder. 

Nedan åskådliggörs skillnaderna mellan metoderna under olika år genom exempel. 

Bild 2 visar en fiktiv bostadsbyggnad med 8 invånare och flera bostäder. Bollarna 
på väggarna beskriver fasadbullerberäkningspunkterna, på basis av vilka invå-
narna delas in i zonerna. 

 

Bild 2. Imaginärt bostadshus och bullernivåerna på dess fasader. 

I utredningarna från olika år fördelades invånarna på fasaderna enligt följande: 

• År 2012 kategoriserades alla invånare enligt den högsta bullernivån. 
• År 2017 fördelades invånarna jämnt på alla fasadbullerpunkter, i exem-

pelfallet således två invånare på varje punkt. 
• År 2022 delas invånarna in i punkter som överskrider medianbullernivån, i 

exemplet således fyra invånare på två punkter med den största fasadbul-
lernivån. 

I tabell 4 presenteras antalet exponerade i zonerna med hjälp av beräkningsme-
toder från olika år för byggnaden i exemplet. 

Tabell 4. Antalet exponerade invånare i bullerzonerna med olika metoder för 
invånarberäkning. 

Bullerzon Exponerade 2012 Exponerade 2017 Exponerade 2022 

50–55 dB 0 2 0 

55–60 dB 0 4 4 

60–65 dB 8 2 4 
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4.5  Beräkningsinställningar 

De viktigaste beräkningsinställningarna i bullerberäkningen var följande: 

• Beräkningsrutfältets storlek 10 x 10 meter. Varje ruta är beräknad utan 
interpolation av rutorna. 

• I fasadberäkningen var det horisontella punktintervallet 1–5 meter enligt 
VBEB-metoden som fastställts i CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen. 

• Beräkningsradie 2500 meter. 
• Beräkningen omfattar de första reflektionerna. 
• I CNOSSOS-EU-beräkningsmodellens spridningsdel beaktades väderkorri-

geringen. 
• Väder- och andra korrigeringar beaktades enligt Trafikverkets anvis-

ningar/9/. 

De tillämpade beräkningsinställningarna beskrivs närmare i de metodbeskrivningar 
som ingår i bullerutredningens bilagematerial. 

 

I denna utredning har antalet exponerade för buller bedömts med två meto-
der: 

• De exponerade i de beräkningar som gjorts enligt CNOSSOS-EU-beräk-
ningsmodellen enligt direktivet har fastställts enligt den ovan be-
skrivna medianmetoden enligt direktivet. 

• De exponerade i de beräkningar som gjorts enligt den samnordiska 
beräkningsmodellen i enlighet med den nationella lagstiftningen har 
fastställts enligt bostadsbyggnadens största fasadbullernivå. 
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5 Uppgifter om utgångsläget 

5.1  Trafikuppgifter 

Trafikmängderna erhölls från vägregistret. I utredningen användes trafikmäng-
derna 2019, eftersom trafikmängderna 2020 var lägre än normalt på grund av 
coronapandemin. Pandemins inverkan antogs minska 2021 och därför bedömdes 
trafikuppgifterna för 2019 vara nära situationen 2021. 

Trafikfördelningen dag-, kvälls- och nattetid, andelen tung trafik i fordonskatego-
rierna 2 och 3 samt hastighetsuppgifterna för olika fordonskategorier dag-, kvälls- 
och nattetid var samma för de vägar som deltog 2017 som i utredningen för 2017. 
Hastighetsuppgifterna korrigerades enligt 2021 års hastighetsbegränsningar, om 
de hade ändrats. 

För nya vägavsnitt fastställdes uppgifterna om trafikens fördelning på motsvarande 
sätt som det gjordes för hela materialet för bullerutredningen 2017. Trafikinform-
ationsmaterialet beskrivs närmare i Trafikverkets anvisning/9/. För helt nya lands-
vägar fastställdes trafikuppgifter med hjälp av uppgifter från LAM-punkterna till de 
delar de var tillgängliga och trafikmängderna på Klaukkala omfartsväg (ny lands-
väg 132) beräknades hösten 2021. 

5.2  Terrängmodell 
Utgångspunkten för terrängmodellen var terrängmodellen för bullerutredningen 
2017. För de områden som inte hade modellerats tidigare utarbetades en ny 
markytemodell utifrån laserskanningsmaterial. För området utarbetades höjdkur-
vor med ett kurvintervall på 1 meter. Dessutom modellerades väglinjerna i dessa 
områden på nytt utifrån skanningsmaterialet. 

I de områden där det förekom pågående vägprojekt eller vägprojekt som slutförts 
under de senaste fem åren infördes väglinjerna vid behov i modellen utifrån plan-
uppgifterna. I de pågående projekten modellerades läget i slutet av 2021. De väg-
projekt som beaktats har listats i metodbeskrivningarna i bullerutredningens bila-
gematerial. 

I projektet användes ETRS-TM35-nivåkoordinatsystemet och det senaste riksom-
fattande höjdsystemet N2000 enligt INSPIRE-direktivet och den offentliga förvalt-
ningens rekommendationer JHS154. 

5.3  Bullerhinder 

Bullerhindren hämtades från bullermodellerna i bullerutredningen 2017. Buller-
hindren som saknades i modellen, till exempel nya byggda bullerhinder, infördes i 
modellen utifrån planuppgifterna. 



Trafikledsverkets publikationer 52sve/2022 21 
 

 

5.4  Bullermodell 
Bullermodellerna utarbetades i delar (48 st.), som också fungerade som beräk-
ningsområden. Som utgångsmaterial för projektet användes bullermodellerna i ut-
redningen från 2017. Därifrån infördes bland annat bullerhinder och hårda områ-
den i de nya bullermodellerna, kompletterade med de ändringar som skett under 
de senaste fem åren. Byggnaderna uppdaterades i hela området.  

I bullermodellen matades i bullerberäkningsprogrammet in uppgifter som är vä-
sentliga med tanke på bullrets spridning, såsom bredden på broarna som ska mo-
delleras, bullerhindrens, byggnadernas och markytans akustiska egenskaper samt 
trafikuppgifter. 

Ett av bullermodellens grundelement är information om markytans akustiska mjuk-
het eller absorption. Enligt CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen beaktades i beräk-
ningarna akustiskt hårda områden (t.ex. vattenområden, gator, vägar och vid-
sträckta stenlagda eller asfalterade områden, G = 0), nästan mjuka områden (t.ex. 
övriga tätortsområden, G = 0,7) och mjuka områden (G = 1). Som utgångspunkt 
för de hårda områdena användes de hårda områdena i bullermodellerna i buller-
utredningen 2017, som granskades och kompletterades bl.a. genom att man lade 
till nya asfalterade områden. De nästan mjuka områdena fastställdes med hjälp av 
den senaste Corine-marktäckesmodellen som producerats av Finlands miljöcentral. 

Utformningen av bullermodellen beskrivs närmare i de metodbeskrivningar som 
ingår i bullerutredningens bilagematerial. 

5.5  Invånaruppgifter 
Uppgifter om invånarantalet och placeringen av känsliga objekt (vårdinrättningar 
och läroanstalter) kom från Befolkningsregistercentralens byggnads- och lägen-
hetsregistermaterial (RHR) som publicerades i början av 2021. Materialet var i 
geodataformat som punkter.  

I denna utredning kombinerades RHR-punkternas egenskapsuppgifter med ter-
rängmodellens byggnader antingen med byggnadsbeteckningen eller, om den inte 
kunde användas, som en spatial analys med ett geodataprogram. Punktens egen-
skapsuppgifter kombinerades med den byggnad som hade samma beteckning eller 
alternativt med den byggnad inom vars område den fanns eller till vilken dess 
avstånd var högst fem meter. Materialens sammanslagningsnoggrannhet varie-
rade något mellan beräkningsområdena beroende på RHR-materialets kvalitet. Ef-
tersom man för sammanslagningen också använde byggnadsbeteckningar i stället 
för enbart spatial sammanslagning, är kvaliteten på det kombinerade materialet 
nu bättre än i bullerutredningen 2017. 

Invånaruppgifterna beskrivs närmare i de metodbeskrivningar som ingår i buller-
utredningens bilagematerial. 
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6 Resultat 

6.1  Bullerzoner, antalet invånare som exponeras 
för buller och antalet känsliga objekt i 
bullerzonerna 

I detta kapitel presenteras antalet exponerade på hela utredningsområdet med 
den bullerzonsindelning som förutsätts i direktivet om omgivningsbuller. I bilaga 2 
i slutet av rapporten presenteras antalet exponerade per beräkningsområde.  

Siffrorna i tabellerna som beskriver de exponerade invånarna har avrundats till 
närmaste tiotal. Ett undantag från detta är siffrorna under 10 som inte har avrun-
dats. Antalet byggnader har inte avrundats. 

6.1.1  CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen och dag-kväll-nattbul-
lernivån Lden och nattbullernivån Lyö 

 

I tabellerna 5 och 6 presenteras antalet invånare som exponeras för buller (Lden 
och Lyö) i hela utredningsområdet samt invånarna i de byggnader som har en tyst 
fasad.  

I tabellerna 7 och 8 presenteras det totala antalet bostadshus samt vårdinrätt-
ningar och läroanstalter i bullerzonerna på hela utredningsområdet. 

I tabell 9 presenteras hela utredningsområdets sammanlagda bullerzonsareal. 

Tabell 5. Hela utredningsområdet, invånarantalet i bullerzonerna samt invånarna 
i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 118600 3760 
60–64 33640 2110 
65–69 6940 1750 
70–74 1130 650 
≥75 80 20 
totalt ≥55 160 390 8290 

 

Alla resultat i detta kapitel har beräknats med CNOSSOS-EU-beräkningsmo-
dellen med beräkningsstorheter enligt direktivet om omgivningsbuller. Invåna-
rantalet har uppskattats med den nya medianmetoden enligt direktivet som 
beskrivs i kapitel 4.4. 
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Tabell 6. Hela utredningsområdet, invånarantalet i bullerzonerna samt invånarna 
i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 63390 3340 
55–59 12670 1700 
60–64 2410 1060 
65–69 170 50 
≥70 6 2 
totalt ≥50 78 650 6150 

 

Tabell 7. Hela utredningsområdet, byggnader i bullerzonerna, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 29232 176 175 
60–64 9394 134 105 
65–69 2132 30 49 
70–74 429 5 20 
≥75 46 0 2 
totalt ≥55 41 224 345 351 

 

Tabell 8. Hela utredningsområdet, byggnaderna i bullerzonerna, nattbullernivån 
Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 17339 161 137 
55–59 3910 61 74 
60–64 840 6 24 
65–69 95 2 8 
≥70 5 0 0 
totalt ≥50 22180 230 243 
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Tabell 9. Hela utredningsområdets sammanlagda bullerzonsareal i 
kvadratkilometer. 

Dag-kväll-
nattbullernivå Lden 

Bullerzonens 
areal km2 

Nattbullernivå Lyö Bullerzonens 
areal km2 

55–59 542,3 50–54 371,3 
60–64 262,5 55–59 170,4 
65–69 128,2 60–64 87,8 
70–74 71,9 65–69 50,4 
≥75 74,4 ≥70 41,9 
totalt ≥55 1079,3 totalt ≥50 721,8 

 

6.1.2  Den samnordiska beräkningsmodellen och ekvivalentbul-
lernivåerna LAeq,7-22 och LAeq,22-7  

 

I tabellerna 10 och 11 presenteras antalet invånare som exponeras för buller (LAeq,7-

22 ja LAeq,22-7) i hela utredningsområdet samt invånarna i de byggnader som har en 
tyst fasad. 

I tabellerna 12 och 13 presenteras det totala antalet bostadshus samt vårdinrätt-
ningar och läroanstalter i bullerzonerna på hela utredningsområdet. 

I tabell 14 presenteras hela utredningsområdets sammanlagda bullerzonsareal. 

Tabell 10. Hela utredningsområdet, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 40 410 2 330 
60–64 12 970 2 930 
65–69 2 810 1 180 
70–74 230 150 
≥75 6 0 
totalt ≥55 56 430 6 590 

 

Alla resultat i detta kapitel har beräknats med en samnordisk beräkningsmo-
dell för vägtrafikbuller med beräkningsstorheter enligt den nationella lagstift-
ningen. Invånarantalet har uppskattats genom att placera alla invånare i 
byggnaderna i bullerzoner enligt den största bullernivån som riktas mot bygg-
naden. 
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Tabell 11. Hela utredningsområdet, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 31 490 2 330 
55–59 9 410 2 450 
60–64 1 730 700 
65–69 130 60 
≥70 0 0 
totalt ≥50 42 760 5540 

 

Tabell 12. Hela utredningsområdet, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 9 741 107 95 
60–64 3 025 55 69 
65–69 672 6 20 
70–74 69 1 6 
≥75 7 0 0 
totalt ≥55 13 511 169 190 

 

Tabell 13. Hela utredningsområdet, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 7 729 97 90 
55–59 2 248 39 59 
60–64 447 3 15 
65–69 47 1 4 
≥70 3 0 0 
totalt ≥50 10 373 140 168 
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Tabell 14. Hela utredningsområdets sammanlagda bullerzonsareal i 
kvadratkilometer. 

Ekvivalentbullernivå 
dagtid LAeq, 22-7 

Bullerzonens 
areal km2 

Ekvivalentbullernivå 
nattetid LAeq, 22-7 

Bullerzonens 
areal km2 

55–59 336,9 50–54 299,2 
60–64 180,5 55–59 158,1 
65–69 88,7 60–64 77,1 
70–74 44,5 65–69 39,8 
≥75 45,5 ≥70 38,7 
totalt ≥55 696,1 totalt ≥50 612,9 

 

6.2  Granskning av resultaten 

6.2.1  Antalet exponerade jämfört med resultaten 2017 

Med CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen och beräkningsstorheten Lden i enlighet 
med direktivet exponerades 2021 sammanlagt 160 390 invånare för buller över 55 
dB från de landsvägar som omfattas av denna utredning. I bullerutredningen för 
landsvägarna 2017 hade bullerzonen över 55 dB 117 200 invånare. Ökningen beror 
huvudsakligen på förändringen i sättet att beräkna antalet invånare. 

Med den samnordiska beräkningsmodellen och beräkningsstorheten LAeq, 7-22 i en-
lighet med den nationella lagstiftningen exponerades 2021 sammanlagt 56 430 
invånare för buller över 55 dB från de landsvägar som omfattas av denna utred-
ning. I bullerutredningen för landsvägarna 2017 fanns det 53 380 invånare i bul-
lerzonen över 55 dB. I båda utredningarna har samma metod för invånarberäkning 
använts. 

På grund av de olika avgränsningarna av utredningsområdet är det beräknade 
totala invånarantalet inte direkt jämförbart med resultaten från bullerutredningen 
2017. Längden på de landsvägar som utreddes, och samtidigt storleken på beräk-
ningsområdena, var nu större än i utredningen 2017. Detta har en relativt mindre 
inverkan på exponeringsmängderna, eftersom de nya landsvägar som skulle utre-
das i huvudsak låg i glest bebyggda områden. I beräkningarna enligt direktivet 
påverkades antalet exponerade dessutom av metoden för invånarberäkning, som 
har uppdaterats efter 2017 (kapitel 4.4). CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen har 
uppdaterats efter bullerutredningen 2017, men detta har ingen betydande inver-
kan på resultaten. 

6.2.2  Inverkan av den använda beräkningsmodellen 

De största skillnaderna mellan beräkningarna enligt direktivet om omgivningsbuller 
och beräkningarna enligt den nationella lagstiftningen beror på den använda be-
räkningsstorheten Lden, som på grund av viktningen av kvälls- och nattetid får 
högre värden än medelljudnivån dagtid, och skillnaden i beräkningshöjden, dvs. 



Trafikledsverkets publikationer 52sve/2022 27 
 

 

en beräkningshöjd på 4 meter enligt direktivet ger högre bullernivåer än den nat-
ionella beräkningshöjden på 2 meter. Den använda beräkningsmodellen har 
mindre inverkan. 

Generellt kan man inte säga att bullernivåerna som beräknats enligt CNOSSOS-
EU-beräkningsmodellen skulle vara större eller mindre än nivåerna som beräknats 
enligt den samnordiska beräkningsmodellen, utan förändringens storlek och rikt-
ning beror på de lokala förhållandena och tiden på dygnet. Det kan till och med 
uppstå stora lokala skillnader, vilket syns särskilt i bullerzonerna, men förändring-
arna sker i båda riktningarna. Generellt kan man säga att bullernivåerna dagtid vid 
samma beräkningsstorhet och beräkningshöjd på landsvägarna vanligtvis är lägre 
och nattetid högre än i den nordiska beräkningsmodellen. Dagtid är andelen gynn-
samma förhållanden med tanke på bullrets spridning mindre, vilket kompenserar 
för den högre andelen rullande buller enligt CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen mer 
än nattetiden. I CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen har man beaktat effekten av 
årets genomsnittliga temperatur samt dubbkorrigeringen. Resultaten av den nor-
diska beräkningsmodellen motsvarar sommarförhållandena vid medvind. 

6.2.3  Invånarberäkningsmetodens inverkan 

I beräkningarna enligt direktivet leder den nya invånarberäkningsmetoden till ett 
ökat antal exponerade i förhållande till utredningen 2017. När man jämför de totala 
exponeringsmängderna har det totala antalet exponerade ökat med cirka 37 pro-
cent genom beräkningar enligt direktivet, medan antalet exponerade med samma 
utgångsuppgifter genom beräkningar enligt den nationella lagstiftningen har ökat 
med endast cirka 6 procent. 

6.2.4  Utgångsuppgifternas inverkan 

Det har inte skett någon stor förändring i trafikmängderna i hela utredningsområ-
dets skala, men lokalt kan det till och med förekomma stora skillnader i buller-
spridningen och antalet exponerade på grund av andra förändringar i förhållan-
dena. Om det i något område inte har skett andra förändringar som påverkar bul-
lernivåerna, är bullerzonerna mycket likadana som i utredningen från 2017. Lokala 
förändringar i bullerspridningen och antalet exponerade orsakas till exempel av 
ändringar i hastighetsbegränsningarna, förbättringsprojekt på landsvägarna (bul-
lerbekämpning, flytt av trafiken till en ny rutt) och bostadshus som byggts i bul-
lerområdena.  

6.3  Granskning av osäkerhetsfaktorer 

Man har strävat efter att göra utredningens beräkningar på det sätt som direktivet 
förpliktar inom ramen för de tillgängliga utgångsuppgifterna. Den största osäker-
hetsfaktorn som påverkar bullerspridningsresultatet är de hastigheter som an-
vänds.  

Hastighetsinformationen har preciserats utifrån mätningen av LAM-punkterna. 
Trots detta kan hastigheten anses vara den största osäkerhetsfaktorn.  

Den näst största osäkerhetsfaktorn kan anses vara att vägens skick inte beaktas. 
Den beläggning som använts i beräkningarna har antagits motsvara en minst två 
år gammal SMA-beläggning i normalt skick med en maximal kornstorlek på 16 mm.  
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På grund av osäkerhetsfaktorerna kan beräkningsnoggrannheten för vägtrafikbul-
ler på betydande avstånd (under 500 m) vanligtvis uppskattas till cirka ± 3 dB.  

När man bedömer beräkningsresultaten bör man beakta att CNOSSOS-EU-beräk-
ningsmodellen inte har validerats för över 800 meters avstånd. Beroende på de 
lokala förhållandena är resultatet av beräkningsmodellen sannolikt för stort vid 
stora beräkningsavstånd. Trots att tillförlitligheten hos de bullerzoner som beräk-
nats på större avstånd minskar, kan man med hjälp av bullerzonerna bedöma pla-
ceringen av eventuella tysta områden. 

Uppdateringen av direktivet om omgivningsbuller och de samtidigt uppdaterade 
kraven i CNOSSOS-EU-beräkningsmodellen färdigställdes sommaren 2021. Därför 
hade programleverantörerna relativt lite tid på sig att implementera den uppdate-
rade beräkningsmodellen, och den nya versionen av beräkningsprogrammet 
CadnaA togs i bruk först i mars 2022. En snabb implementering av beräkningsmo-
dellen kan orsaka osäkerhet i resultaten.  

Osäkerhetsfaktorerna vid bedömningen av antalet boende som exponeras hänför 
sig till den använda metoden för invånarberäkning och utgångsuppgifterna. Meto-
den för invånarräkning identifierar alla som bor i bullerområden som exponerade, 
även om bullerbekämpningen har skötts på ett tillräckligt sätt. Dessutom har man 
använt medianmetoden (metod B, som beskrivs i kapitel 2.8 i bilaga 2 till direktivet 
om omgivningsbuller), som förenklar placeringen av invånarna i byggnaden och 
höjden för bedömning av bullernivån. Metod A som beskrivs i direktivet skulle del-
vis vara noggrannare, men det finns ännu inget tillräckligt exakt utgångsmaterial 
för att det skulle kunna användas. 

Det råder också oklarhet kring invånarnas placering i byggnaderna. Invånardata-
materialet är inte fullständigt platsexakt och motsvarar inte helt Lantmäteriverkets 
byggnader, så det går sammanfaller inte fullständigt. Dessutom finns det inte in-
vånaruppgifter för alla nya byggnader, även om byggnaden är färdig och används 
som bostad. 

6.4  Fortsatt användning av bullermodellen 
Bullermodellen i denna utredning kan i fortsättningen preciseras till exempel för 
detaljplanenivå eller för bullerutredning i handlingsplanen för bullerbekämpning till 
exempel med följande åtgärder:  

• Beaktande av andra vägar som bullerkällor än vägarna enligt direktivet 
(andra vägar eller gator kan till och med vara viktigare med tanke på bull-
ret) 

• Noggrannare hastighetsuppgifter (eventuella hastighetsmätningar)  
• Precisering av terräng- och bullermodellen  
• Granskning/precisering av akustiska egenskaper hos byggnader och hin-

der 
• Precisering av beräkningsinställningarna: 2:a ordningens reflektioner, 

mindre maximal möjlig avvikelse vid bestämning av reflexnivån (t.ex. 0,5 
m), mindre beräkningsrutfält (t.ex. 5 x 5 m) 

• Precisering av invånare/objekt som exponeras för buller (krav på ljudiso-
lering/bullernivåer inomhus, bullersituationen i vistelseområden och på 
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balkonger, fördelning av invånarna i byggnaden/planlösningar i bostäder 
osv.) 
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Kartor över bullerzoner 
Bullerzonskartorna har skrivits ut som PDF-kartor i A3-format. De beräkningsom-
råden som inte ryms på ett kartblad har delats upp på flera kartor. Kartbladsindel-
ningen presenteras på indexkartan. Alla kartor har skrivits ut i skala 1:25 000. På 
kartorna visas skalan och en nordpil som visar väderstrecket. 

På kartorna visas bilagenumret, beräkningsområdets namn, beräkningssituationen 
och den beräkningsmodell som använts. Kartnumreringen har tre nivåer; den 
första siffran hänvisar till beräkningsområdet, den andra siffran hänvisar till den 
beräknade situationen och den tredje siffran är kartans ordningsnummer på be-
räkningsområdet.  

Beräkningsområdenas namn och numrering presenteras nedan i tabell 15. De be-
räknade situationerna är dag-kväll-nattbullernivån Lden (1), nattbullernivån Lyö (2), 
medelljudnivån dagtid LAeq,7-22 (3) och medelljudnivån nattetid LAeq,22-7 (4). Beräk-
ningssituationerna har numrerats enligt ovanstående från ett till fyra. Kartans ord-
ningsnummer anger numret på kartbladet enligt indexeringen. När området ryms 
på ett kartblad är kartans nummer 1. 

Beräkningsområdenas namn och kartbladsindelning är alltid när det är möjligt de-
samma som i bullerutredningen 2017. 

Som utgångskarta har använts Lantmäteriverkets grundkarta och på indexkartorna 
en terrängkarta. Dessutom har man på kartorna från bullermodellen infört buller-
hinder, byggnader och beräkningsområdets avgränsning. Betydelsen av buller-
hindrens och byggnadernas färger beskrivs i förklaringen. Bullernivåerna present-
eras som 5 dB-zoner. Betydelsen av färgerna i bullerzonerna anges också i förkla-
ringen. 

Tabell 15. Beräkningsområdets nummer och namn som använts på kartorna. 

Beräkningsområdets 
nummer 

Vägnummer Objektets namn 

1 Rv 25 Raseborg 
2 Sv 51 Kyrkslätt 
3 Rv 1 Kyrkslätt–S:t Karins 
4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis 
5 Rv 4 Kervo-Hollola 
6 Rv 7 Sibbo-Lovisa 
7 Rv 8, sv 40 Reso 
8 Rv 9 Aura 
9 Rv 15 Myllykoski 
10 Rv 6 Kouvola 
11 Sv 43 Nystad 
12 Rv 12 Hollola 
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Beräkningsområdets 
nummer 

Vägnummer Objektets namn 

13 Rv 24 Mukkula 
14 Rv 4 Heinola 
15 Rv 6 Luumäki-Imatra 
16 Rv 12 Vittis 
17 Rv 8 Raumo 
18 Rv 2, rv 8 Björneborg 
19 Rv 12 Kangasala 
20 Rv 9 Orivesi 
21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju 
22 Rv 5 Hirvensalmi 
23 Rv 5 S:t Michel 
24 Rv 5 Juva 
25 Rv 14 Nyslott 
26 Rv 9 Jämsä 
27 Rv 9 Muurame 
28 Rv 9 Laukas 
29 Lv 637 Laukas  
30 Rv 4 Laukas-Äänekoski 
31 Rv 23 Keuruu 
32 Rv 5 Varkaus 
33 Rv 6, rv 17 Joensuu 
34 Rv 3 Kurikka 
35 Rv 19, sv 67 Seinäjoki 
36 Rv 18 Seinäjoki 
37 Rv 3, rv 8 Vasa 
38 Rv 5 Siilinjärvi 
39 Rv 8 Karleby 
40 Sv 27 Ylivieska 
41 Rv 5 Kajana 
42 Rv 8 Brahestad 
43 Rv 4 Liminka-Kempele 
44 Rv 22 Muhos 
45 Rv 4 Ijo 
46 Rv 4 Kemi 
47 Rv 4 Rovaniemi 
48 Rv 5 Kemijärvi 
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De som exponerats för buller i tabeller enligt 
beräkningsområde 

I denna bilaga presenteras de som exponerats för buller enligt beräkningsområde. 
Beräkningsområdena är desamma som beräkningsområdena i bilaga 1 och tabel-
lernas rubriker är desamma som i tabellerna i kapitel 6.1. 

Dag-kväll-nattbullernivå Lden och nattbullernivå Lyö 

Rv 25 Raseborg 

Tabell 16. Beräkningsområde 1 Rv 25 Raseborg, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 400 0 
60–64 90 0 
65–69 20 0 
70–74 2 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 510 0 

 

Tabell 17. Beräkningsområde 1 Rv 25 Raseborg, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 140 0 
55–59 30 0 
60–64 5 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 170 0 
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Tabell 18. Beräkningsområde 1 Rv 25 Raseborg, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 117 0 0 
60–64 21 1 0 
65–69 5 0 0 
70–74 1 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 144 1 0 

 

Tabell 19. Beräkningsområde 1 Rv 25 Raseborg, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 39 1 0 
55–59 7 0 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 47 1 0 

 
Sv 51 Kyrkslätt 

Tabell 20. Beräkningsområde 2 Sv 51 Kyrkslätt, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1290 210 
60–64 570 80 
65–69 50 5 
70–74 20 2 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1930 300 
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Tabell 21. Beräkningsområde 2 Sv 51 Kyrkslätt, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 850 150 
55–59 90 8 
60–64 20 3 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 960 160 

 

Tabell 22. Beräkningsområde 2 Sv 51 Kyrkslätt, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 195 2 0 
60–64 83 1 5 
65–69 16 0 0 
70–74 9 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 303 3 5 

 

Tabell 23. Beräkningsområde 2 sv 51 Kyrkslätt, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 110 1 3 
55–59 23 0 2 
60–64 10 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 143 1 5 
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Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins 

Tabell 24. Beräkningsområde 3 Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 10080 150 
60–64 3020 180 
65–69 700 80 
70–74 80 20 
≥75 7 3 
totalt ≥55 13880 430 

 

Tabell 25. Beräkningsområde 3 Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 4830 190 
55–59 1100 80 
60–64 210 40 
65–69 9 3 
≥70 2 2 
totalt ≥50 6140 310 

 

Tabell 26. Beräkningsområde 3 Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins, byggnader i 
bullerzonerna, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 2170 15 11 
60–64 676 13 12 
65–69 279 1 9 
70–74 40 0 1 
≥75 2 0 0 
totalt ≥55 3167 29 33 
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Tabell 27. Beräkningsområde 3 Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins, byggnader i 
bullerzonerna, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 1008 15 16 
55–59 378 2 11 
60–64 91 0 1 
65–69 3 0 0 
≥70 1 0 0 
totalt ≥50 1481 17 28 

 
Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis 

Tabell 28. Beräkningsområde 4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 21070 840 
60–64 8910 290 
65–69 1860 390 
70–74 350 160 
≥75 40 10 
totalt ≥55 32240 1690 

 

Tabell 29. Beräkningsområde 4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivån Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 15240 730 
55–59 3730 260 
60–64 700 320 
65–69 80 30 
≥70 3 0 
totalt ≥50 19750 1330 
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Tabell 30. Beräkningsområde 4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 7502 18 34 
60–64 3588 33 21 
65–69 756 10 8 
70–74 158 0 1 
≥75 27 0 0 
totalt ≥55 12031 61 64 

 

Tabell 31. Beräkningsområde 4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 6129 30 24 
55–59 1510 20 16 
60–64 326 0 2 
65–69 52 0 1 
≥70 3 0 0 
totalt ≥50 8011 50 43 

 
Rv 4 Kervo-Hollola 

Tabell 32. Beräkningsområde 5 Rv 4 Kervo-Hollola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 16580 930 
60–64 5520 230 
65–69 1010 190 
70–74 120 180 
≥75 3 3 
totalt ≥55 23230 1530 
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Tabell 33. Beräkningsområde 5 Rv 4 Kervo-Hollola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 11510 690 
55–59 2100 200 
60–64 330 180 
65–69 5 3 
≥70 0 0 
totalt ≥50 13940 1070 

 

Tabell 34. Beräkningsområde 5 Rv 4 Kervo-Hollola, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 2997 21 21 
60–64 1103 19 8 
65–69 236 1 3 
70–74 17 0 2 
≥75 2 0 0 
totalt ≥55 4355 41 34 

 

Tabell 35. Beräkningsområde 5 Rv 4 Kervo-Hollola, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 2248 23 13 
55–59 508 6 8 
60–64 60 1 2 
65–69 3 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 2819 30 23 
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Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn 

Tabell 36. Beräkningsområde 6 Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 8760 60 
60–64 2150 310 
65–69 490 60 
70–74 160 150 
≥75 20 0 
totalt ≥55 11580 570 

 

Tabell 37. Beräkningsområde 6 Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 4240 300 
55–59 760 50 
60–64 300 190 
65–69 40 0 
≥70 1 0 
totalt ≥50 5340 550 

 

Tabell 38. Beräkningsområde 6 Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn, byggnader i 
bullerzonerna, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 2163 12 10 
60–64 622 6 8 
65–69 117 4 4 
70–74 39 1 0 
≥75 10 0 0 
totalt ≥55 2951 23 22 
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Tabell 39. Beräkningsområde 6 Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn, byggnader i 
bullerzonerna, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 1175 10 10 
55–59 222 7 3 
60–64 60 1 1 
65–69 17 0 0 
≥70 1 0 0 
totalt ≥50 1475 18 14 

 
Rv 8 sv 40 Reso 

Tabell 40. Beräkningsområde 7 Rv 8 sv 40 Reso, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 5120 160 
60–64 1260 70 
65–69 390 70 
70–74 40 9 
≥75 0 0 
totalt ≥55 6810 300 

 

Tabell 41. Beräkningsområde 7 Rv 8 sv 40 Reso, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 2400 140 
55–59 490 70 
60–64 100 20 
65–69 5 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 2990 220 
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Tabell 42. Beräkningsområde 7 Rv 8 sv 40 Reso, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 1121 6 6 
60–64 351 10 4 
65–69 94 0 4 
70–74 16 1 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 1582 17 15 

 

Tabell 43. Beräkningsområde 7 Rv 8 sv 40 Reso, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 557 10 7 
55–59 137 1 2 
60–64 23 0 3 
65–69 2 1 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 719 12 12 

 
Rv 9 Aura 

Tabell 44. Beräkningsområde 8 Rv 9 Aura, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 170 8 
60–64 30 1 
65–69 3 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 200 9 
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Tabell 45. Beräkningsområde 8 Rv 9 Aura, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 190 9 
55–59 20 0 
60–64 3 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 220 9 

 

Tabell 46. Beräkningsområde 8 Rv 9 Aura, byggnader i bullerzonerna, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 104 0 0 
60–64 39 0 0 
65–69 9 0 0 
70–74 2 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 154 0 0 

 

Tabell 47. Beräkningsområde 8 Rv 9 Aura, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 70 0 0 
55–59 12 0 0 
60–64 4 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 86 0 0 
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Rv 15 Myllykoski 

Tabell 48. Beräkningsområde 9 Rv 15 Myllykoski, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2 0 
60–64 3 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 5 0 

 

Tabell 49. Beräkningsområde 9 Rv 15 Myllykoski, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 3 0 
55–59 0 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 3 0 

 

Tabell 50. Beräkningsområde 9 Rv 15 Myllykoski, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 2 0 0 
60–64 2 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 4 0 0 
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Tabell 51. Beräkningsområde 9 Rv 15 Myllykoski, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 2 0 0 
55–59 0 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 2 0 0 

 
Rv 6 Kouvola 

Tabell 52. Beräkningsområde 10 Rv 6 Kouvola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 990 20 
60–64 470 80 
65–69 190 250 
70–74 4 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1640 350 

 

Tabell 53. Beräkningsområde 10 Rv 6 Kouvola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 530 30 
55–59 390 280 
60–64 7 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 930 310 

 



Trafikledsverkets publikationer 52sve/2022 Bilaga 2 / 14 (129) 
 

 

Tabell 54. Beräkningsområde 10 Rv 6 Kouvola, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 152 0 1 
60–64 37 1 0 
65–69 6 2 0 
70–74 2 1 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 197 4 1 

 

Tabell 55. Beräkningsområde 10 Rv 6 Kouvola, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 71 0 0 
55–59 13 3 0 
60–64 4 0 0 
65–69 0 1 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 88 4 0 

 
Sv 43 Nystad 

Tabell 56. Beräkningsområde 11 Sv 43 Nystad, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 40 0 
60–64 9 0 
65–69 5 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 50 0 
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Tabell 57. Beräkningsområde 11 Sv 43 Nystad, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 20 0 
55–59 6 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 20 0 

 

Tabell 58. Beräkningsområde 11 Sv 43 Nystad, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 19 0 0 
60–64 5 0 0 
65–69 3 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 27 0 0 

 

Tabell 59. Beräkningsområde 11 Sv 43 Nystad, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 10 0 0 
55–59 4 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 14 0 0 
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Rv 12 Hollola 

Tabell 60. Beräkningsområde 12 Rv 12  Hollola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 60 0 
60–64 4 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 70 0 

 

Tabell 61. Beräkningsområde 12 Rv 12 Hollola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 7 0 
55–59 0 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 7 0 

 

Tabell 62. Beräkningsområde 12 Rv 12 Hollola, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 2 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 2 0 0 
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Tabell 63. Beräkningsområde 12 Rv 12 Hollola, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 1 0 0 
55–59 0 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 1 0 0 

 
Rv 24 Mukkula 

Tabell 64. Beräkningsområde 13 Rv 24 Mukkula, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 250 20 
60–64 190 20 
65–69 90 8 
70–74 10 7 
≥75 0 0 
totalt ≥55 540 60 

 

Tabell 65. Beräkningsområde 13 Rv 24 Mukkula, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 220 20 
55–59 120 8 
60–64 30 7 
65–69 5 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 370 40 
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Tabell 66. Beräkningsområde 13 Rv 24 Mukkula, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 96 0 1 
60–64 70 1 0 
65–69 38 1 0 
70–74 9 1 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 213 3 1 

 

Tabell 67. Beräkningsområde 13 Rv 24 Mukkula, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 79 1 1 
55–59 47 1 0 
60–64 19 1 0 
65–69 4 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 149 3 1 

 
Rv 4 Heinola 

Tabell 68. Beräkningsområde 14 Rv 4 Heinola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1040 40 
60–64 270 4 
65–69 30 0 
70–74 3 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1340 40 
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Tabell 69. Beräkningsområde 14 Rv 4 Heinola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 580 10 
55–59 80 0 
60–64 3 0 
65–69 2 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 670 10 

 

Tabell 70. Beräkningsområde 14 Rv 4 Heinola, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 340 0 3 
60–64 116 1 0 
65–69 13 1 0 
70–74 2 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 471 2 3 

 

Tabell 71. Beräkningsområde 14 Rv 4 Heinola, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 212 1 1 
55–59 39 1 0 
60–64 2 0 0 
65–69 1 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 254 2 1 
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Rv 6 Luumäki-Imatra 

Tabell 72. Beräkningsområde 15 Rv 6 Luumäki-Imatra, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 6910 160 
60–64 1320 10 
65–69 50 9 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 8270 180 

 

Tabell 73. Beräkningsområde 15 Rv 6 Luumäki-Imatra, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 3280 150 
55–59 270 20 
60–64 3 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 3550 170 

 

Tabell 74. Beräkningsområde 15 Rv 6 Luumäki-Imatra, byggnader i 
bullerzonerna, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 2157 2 6 
60–64 418 2 2 
65–69 20 0 1 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 2595 4 9 
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Tabell 75. Beräkningsområde 15 Rv 6 Luumäki-Imatra, byggnader i 
bullerzonerna, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 1076 3 1 
55–59 110 0 2 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 1187 3 3 

 
Rv 12 Vittis 

Tabell 76. Beräkningsområde 16 Rv 12 Vittis, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 370 0 
60–64 70 0 
65–69 20 6 
70–74 10 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 480 6 

 

Tabell 77. Beräkningsområde 16 Rv 12 Vittis, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 160 0 
55–59 40 0 
60–64 20 6 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 220 6 
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Tabell 78. Beräkningsområde 16 Rv 12 Vittis, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 149 0 3 
60–64 29 0 1 
65–69 9 0 0 
70–74 3 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 190 0 4 

 

Tabell 79. Beräkningsområde 16 Rv 12 Vittis, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 76 0 3 
55–59 17 0 0 
60–64 6 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 99 0 3 

 
Rv 8 Raumo 

Tabell 80. Beräkningsområde 17 Rv 8 Raumo, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2000 8 
60–64 370 3 
65–69 90 4 
70–74 40 9 
≥75 0 0 
totalt ≥55 2500 20 
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Tabell 81. Beräkningsområde 17 Rv 8 Raumo, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 950 5 
55–59 140 5 
60–64 70 5 
65–69 7 6 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1160 20 

 

Tabell 82. Beräkningsområde 17 Rv 8 Raumo, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 465 2 1 
60–64 135 2 1 
65–69 42 0 0 
70–74 19 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 652 4 2 

 

Tabell 83. Beräkningsområde 17 Rv 8 Raumo, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 282 2 1 
55–59 62 2 1 
60–64 29 0 0 
65–69 3 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 376 4 2 
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Rv 2 rv 8 Björneborg 

Tabell 84. Beräkningsområde 18 Rv 2 rv 8 Björneborg, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 5030 90 
60–64 710 8 
65–69 150 20 
70–74 20 2 
≥75 2 0 
totalt ≥55 5910 120 

 

Tabell 85. Beräkningsområde 18 Rv 2 rv 8 Björneborg, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1800 10 
55–59 280 20 
60–64 50 2 
65–69 2 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 2120 30 

 

Tabell 86. Beräkningsområde 18 Rv 2 rv 8 Björneborg, byggnader i 
bullerzonerna, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 1475 10 14 
60–64 228 2 1 
65–69 60 0 1 
70–74 11 0 4 
≥75 1 0 0 
totalt ≥55 1775 12 20 
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Tabell 87. Beräkningsområde 18 Rv 2 rv 8 Björneborg, byggnader i 
bullerzonerna, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 539 5 8 
55–59 93 0 0 
60–64 25 0 4 
65–69 1 0 1 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 658 5 13 

 
Rv 12 Kangasala 

Tabell 88. Beräkningsområde 19 Rv 12 Kangasala, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 5390 190 
60–64 1530 10 
65–69 310 80 
70–74 40 1 
≥75 0 0 
totalt ≥55 7260 280 

 

Tabell 89. Beräkningsområde 19 Rv 12 Kangasala, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 2600 10 
55–59 510 20 
60–64 60 70 
65–69 2 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 3170 90 
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Tabell 90. Beräkningsområde 19 Rv 12 Kangasala, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 787 9 4 
60–64 284 3 2 
65–69 63 3 2 
70–74 12 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 1146 15 8 

 

Tabell 91. Beräkningsområde 19 Rv 12 Kangasala, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 487 4 4 
55–59 101 5 2 
60–64 17 0 0 
65–69 1 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 606 9 6 

 
Rv 9 Orivesi 

Tabell 92. Beräkningsområde 20 Rv 9 Orivesi, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 140 3 
60–64 30 2 
65–69 4 4 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 170 9 
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Tabell 93. Beräkningsområde 20 Rv 9 Orivesi, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 60 2 
55–59 6 0 
60–64 4 4 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 70 6 

 

Tabell 94. Beräkningsområde 20 Rv 9 Orivesi, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 66 0 0 
60–64 13 0 0 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 80 0 1 

 

Tabell 95. Beräkningsområde 20 Rv 9 Orivesi, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 24 0 0 
55–59 3 0 0 
60–64 1 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 28 0 1 
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Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju 

Tabell 96. Beräkningsområde 21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 30 1 
60–64 10 0 
65–69 1 2 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 40 3 

 

Tabell 97. Beräkningsområde 21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivå nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 10 0 
55–59 3 2 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 20 2 

 

Tabell 98. Beräkningsområde 21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju, byggnader i 
bullerzonerna, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 15 0 0 
60–64 5 0 0 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 21 0 0 
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Tabell 99. Beräkningsområde 21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju, byggnader i 
bullerzonerna, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 6 0 0 
55–59 2 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 8 0 0 

 
Rv 5 Hirvensalmi 

Tabell 100. Beräkningsområde 22 Rv 5 Hirvensalmi, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 30 10 
60–64 10 0 
65–69 9 6 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 60 20 

 

Tabell 101. Beräkningsområde 22 Rv 5 Hirvensalmi, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid 
Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 20 0 
55–59 9 6 
60–64 2 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 30 6 
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Tabell 102. Beräkningsområde 22 Rv 5 Hirvensalmi, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 14 0 0 
60–64 7 0 0 
65–69 3 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 24 0 0 

 

Tabell 103. Beräkningsområde 22 Rv 5 Hirvensalmi, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 8 0 0 
55–59 4 0 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 13 0 0 

 
Rv 5 S:t Michel 

Tabell 104. Beräkningsområde 23 Rv 5 S:t Michel, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2630 120 
60–64 360 10 
65–69 180 0 
70–74 5 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 3170 130 
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Tabell 105. Beräkningsområde 23 Rv 5 S:t Michel, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 890 110 
55–59 240 0 
60–64 20 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1140 110 

 

Tabell 106. Beräkningsområde 23 Rv 5 S:t Michel, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 511 5 2 
60–64 106 2 10 
65–69 19 0 4 
70–74 1 0 2 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 637 7 18 

 

Tabell 107. Beräkningsområde 23 Rv 5 S:t Michel, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 229 4 8 
55–59 37 0 7 
60–64 2 0 0 
65–69 0 0 2 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 268 4 17 
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Rv 5 Juva 

Tabell 108. Beräkningsområde 24 Rv 5 Juva, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 5 0 
60–64 2 1 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 7 1 

 

Tabell 109. Beräkningsområde 24 Rv 5 Juva, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1 0 
55–59 1 1 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 2 1 

 

Tabell 110. Beräkningsområde 24 Rv 5 Juva, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 3 0 0 
60–64 2 1 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 5 1 0 
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Tabell 111. Beräkningsområde 24 Rv 5 Juva, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 1 1 0 
55–59 1 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 2 1 0 

 
Rv 14 Nyslott 

Tabell 112. Beräkningsområde 25 Rv 14 Nyslott, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1010 70 
60–64 360 240 
65–69 100 140 
70–74 6 2 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1480 460 

 

Tabell 113. Beräkningsområde 25 Rv 14 Nyslott, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 450 240 
55–59 120 80 
60–64 20 70 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 590 390 
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Tabell 114. Beräkningsområde 25 Rv 14 Nyslott, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 143 4 0 
60–64 46 0 1 
65–69 19 0 0 
70–74 3 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 211 4 2 

 

Tabell 115. Beräkningsområde 25 Rv 14 Nyslott, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 53 0 0 
55–59 26 0 1 
60–64 4 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 83 0 2 

 
Rv 9 Jämsä 

Tabell 116. Beräkningsområde 26 Rv 9 Jämsä, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2 0 
60–64 0 0 
65–69 1 1 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 3 1 
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Tabell 117. Beräkningsområde 26 Rv 9 Jämsä, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 0 0 
55–59 0 0 
60–64 1 1 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1 1 

 

Tabell 118. Beräkningsområde 26 Rv 9 Jämsä, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 1 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 2 0 0 

 

Tabell 119. Beräkningsområde 26 Rv 9 Jämsä, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 0 0 0 
55–59 0 0 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 1 0 0 
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Rv 9 Muurame 

Tabell 120. Beräkningsområde 27 Rv 9 Muurame, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 480 9 
60–64 120 20 
65–69 20 1 
70–74 9 2 
≥75 1 0 
totalt ≥55 630 40 

 

Tabell 121. Beräkningsområde 27 Rv 9 Muurame, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 160 20 
55–59 70 0 
60–64 10 3 
65–69 1 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 240 30 

 

Tabell 122. Beräkningsområde 27 Rv 9 Muurame, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 152 1 1 
60–64 33 0 2 
65–69 7 0 0 
70–74 4 0 0 
≥75 1 0 0 
totalt ≥55 197 1 3 
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Tabell 123. Beräkningsområde 27 Rv 9 Muurame, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 60 1 1 
55–59 11 0 1 
60–64 6 0 0 
65–69 1 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 78 1 2 

 
Rv 9 Laukas 

Tabell 124. Beräkningsområde 28 Rv 9 Laukas, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 40 4 
60–64 30 7 
65–69 8 1 
70–74 1 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 80 10 

 

Tabell 125. Beräkningsområde 28 Rv 9 Laukas, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 30 5 
55–59 20 3 
60–64 4 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 50 8 
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Tabell 126. Beräkningsområde 28 Rv 9 Laukas, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 19 1 0 
60–64 11 1 0 
65–69 6 0 0 
70–74 1 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 37 2 1 

 

Tabell 127. Beräkningsområde 28 Rv 9 Laukas, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 14 2 0 
55–59 8 0 0 
60–64 3 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 25 2 1 

 
Lv 637 Laukas 

Tabell 128. Beräkningsområde 29 Lv 637 Laukas, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 610 120 
60–64 260 60 
65–69 80 30 
70–74 6 1 
≥75 0 0 
totalt ≥55 950 210 
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Tabell 129. Beräkningsområde 29 Lv 637 Laukas, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 310 30 
55–59 130 40 
60–64 20 10 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 460 80 

 

Tabell 130. Beräkningsområde 29 Lv 637 Laukas, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 152 2 0 
60–64 78 2 3 
65–69 30 1 1 
70–74 4 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 264 5 4 

 

Tabell 131. Beräkningsområde 29 Lv 637 Laukas, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 88 3 2 
55–59 52 0 2 
60–64 10 1 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 150 4 4 
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Rv 4 Laukas-Äänekoski 

Tabell 132. Beräkningsområde 30 Rv 4 Laukas-Äänekoski, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 420 6 
60–64 60 4 
65–69 20 0 
70–74 2 1 
≥75 0 0 
totalt ≥55 500 10 

 

Tabell 133. Beräkningsområde 30 Rv 4 Laukas-Äänekoski, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid 
Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 180 6 
55–59 20 0 
60–64 20 1 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 220 7 

 

Tabell 134. Beräkningsområde 30 Rv 4 Laukas-Äänekoski, byggnader i 
bullerzonerna, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 136 1 0 
60–64 29 0 1 
65–69 10 0 0 
70–74 2 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 177 1 1 
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Tabell 135. Beräkningsområde 30 Rv 4 Laukas-Äänekoski, byggnader i 
bullerzonerna, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 66 0 0 
55–59 13 0 1 
60–64 6 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 85 0 1 

 
Rv 23 Keuruu 

Tabell 136. Beräkningsområde 31 Rv 23 Keuruu, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 60 0 
60–64 30 0 
65–69 5 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 100 0 

 

Tabell 137. Beräkningsområde 31 Rv 23 Keuruu, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 40 0 
55–59 5 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 40 0 
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Tabell 138. Beräkningsområde 31 Rv 23 Keuruu, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 7 1 0 
60–64 3 0 0 
65–69 2 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 12 1 0 

 

Tabell 139. Beräkningsområde 31 Rv 23 Keuruu, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 3 0 0 
55–59 2 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 5 0 0 

 
Rv 5 Varkaus 

Tabell 140. Beräkningsområde 32 Rv 5 Varkaus, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1620 40 
60–64 380 80 
65–69 80 150 
70–74 4 3 
≥75 0 0 
totalt ≥55 2080 280 
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Tabell 141. Beräkningsområde 32 Rv 5 Varkaus, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 800 70 
55–59 140 190 
60–64 20 20 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 960 280 

 

Tabell 142. Beräkningsområde 32 Rv 5 Varkaus, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 241 4 1 
60–64 35 0 2 
65–69 4 0 0 
70–74 2 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 282 4 4 

 

Tabell 143. Beräkningsområde 32 Rv 5 Varkaus, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 83 2 3 
55–59 13 0 0 
60–64 3 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 99 2 4 
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Rv 6 rv 17 Joensuu 

Tabell 144. Beräkningsområde 33 Rv 6 rv 17 Joensuu, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 6270 60 
60–64 930 20 
65–69 50 10 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 7240 90 

 

Tabell 145. Beräkningsområde 33 Rv 6 rv 17 Joensuu, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid 
Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 2520 60 
55–59 140 20 
60–64 7 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 2670 70 

 

Tabell 146. Beräkningsområde 33 Rv 6 rv 17 Joensuu, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 1329 10 4 
60–64 209 7 3 
65–69 24 1 1 
70–74 0 0 2 
≥75 0 0 1 
totalt ≥55 1562 18 11 
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Tabell 147. Beräkningsområde 33 Rv 6 rv 17 Joensuu, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 586 5 0 
55–59 39 3 4 
60–64 6 1 1 
65–69 0 0 2 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 631 9 7 

 
Rv 3 Kurikka 

Tabell 148. Beräkningsområde 34 Rv 3 Kurikka, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 100 30 
60–64 70 0 
65–69 10 4 
70–74 3 0 
≥75 4 0 
totalt ≥55 190 40 

 

Tabell 149. Beräkningsområde 34 Rv 3 Kurikka, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 80 0 
55–59 30 4 
60–64 6 0 
65–69 4 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 120 4 
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Tabell 150. Beräkningsområde 34 Rv 3 Kurikka, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 28 1 4 
60–64 9 4 3 
65–69 6 1 0 
70–74 2 1 0 
≥75 3 0 0 
totalt ≥55 48 7 7 

 

Tabell 151. Beräkningsområde 34 Rv 3 Kurikka, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 15 3 3 
55–59 4 3 1 
60–64 5 1 0 
65–69 3 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 27 7 4 

 
Rv 19 sv 67 Seinäjoki 

Tabell 152. Beräkningsområde 35 Rv 19 sv 67 Seinäjoki, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 3870 40 
60–64 820 4 
65–69 150 30 
70–74 40 6 
≥75 0 0 
totalt ≥55 4880 80 
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Tabell 153. Beräkningsområde 35 Rv 19 sv 67 Joensuu, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid 
Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1690 20 
55–59 340 30 
60–64 50 6 
65–69 3 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 2080 50 

 

Tabell 154. Beräkningsområde 35 Rv 19 sv 67 Seinäjoki, byggnader i 
bullerzonerna, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 854 9 5 
60–64 204 2 0 
65–69 49 0 0 
70–74 10 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 1117 11 6 

 

Tabell 155. Beräkningsområde 35 Rv 19 sv 67 Seinäjoki, byggnader i 
bullerzonerna, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 415 4 1 
55–59 94 0 0 
60–64 16 0 1 
65–69 2 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 527 4 2 

 

  



Trafikledsverkets publikationer 52sve/2022 Bilaga 2 / 48 (129) 
 

 

Rv 18 Seinäjoki 

Tabell 156. Beräkningsområde 36 Rv 18 Seinäjoki, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 240 10 
60–64 120 0 
65–69 50 2 
70–74 30 10 
≥75 0 0 
totalt ≥55 440 20 

 

Tabell 157. Beräkningsområde 36 Rv 18 Seinäjoki, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 120 0 
55–59 90 0 
60–64 40 10 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 250 10 

 

Tabell 158. Beräkningsområde 36 Rv 18 Seinäjoki, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 53 0 0 
60–64 25 0 0 
65–69 13 0 1 
70–74 9 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 100 0 1 
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Tabell 159. Beräkningsområde 36 Rv 18 Seinäjoki, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 27 0 0 
55–59 21 0 1 
60–64 11 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 59 0 1 

 
Rv 3 rv 8 Vasa 

Tabell 160. Beräkningsområde 37 Rv 3 rv 8 Vasa, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2560 60 
60–64 710 130 
65–69 80 40 
70–74 10 3 
≥75 0 0 
totalt ≥55 3360 230 

 

Tabell 161. Beräkningsområde 37 Rv 3 rv 8 Vasa, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1120 70 
55–59 200 100 
60–64 20 7 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1340 170 
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Tabell 162. Beräkningsområde 37 Rv 3 rv 8 Vasa, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 520 11 15 
60–64 126 7 5 
65–69 25 0 1 
70–74 8 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 679 18 21 

 

Tabell 163. Beräkningsområde 37 Rv 3 rv 8 Vasa, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 221 7 10 
55–59 42 2 3 
60–64 11 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 274 9 13 

 
38 Rv 5 Siilinjärvi 

Tabell 164. Beräkningsområde 38 Rv 5 Siilinjärvi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2110 20 
60–64 350 30 
65–69 90 1 
70–74 30 10 
≥75 0 0 
totalt ≥55 2570 60 
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Tabell 165. Beräkningsområde 38 Rv 5 Siilinjärvi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 750 30 
55–59 150 2 
60–64 50 2 
65–69 1 10 
≥70 0 0 
totalt ≥50 950 40 

 

Tabell 166. Beräkningsområde 38 Rv 5 Siilinjärvi, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 341 8 3 
60–64 77 0 0 
65–69 31 0 1 
70–74 7 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 456 8 4 

 

Tabell 167. Beräkningsområde 38 Rv 5 Siilinjärvi, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 105 2 2 
55–59 46 0 1 
60–64 17 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 168 2 3 
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Rv 8 Karleby 

Tabell 168. Beräkningsområde 39 Rv 8 Karleby, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 840 1 
60–64 190 2 
65–69 80 0 
70–74 20 4 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1120 7 

 

Tabell 169. Beräkningsområde 39 Rv 8 Karleby, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 320 0 
55–59 90 2 
60–64 60 4 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 460 6 

 

Tabell 170. Beräkningsområde 39 Rv 8 Karleby, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 215 2 3 
60–64 57 0 3 
65–69 23 0 3 
70–74 10 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 305 2 10 
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Tabell 171. Beräkningsområde 39 Rv 8 Karleby, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 81 0 2 
55–59 29 0 2 
60–64 20 0 2 
65–69 0 0 1 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 130 0 7 

 
Sv 27 Ylivieska 

Tabell 172. Beräkningsområde 40 Sv 27 Ylivieska, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 250 0 
60–64 60 0 
65–69 10 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 320 0 

 

Tabell 173. Beräkningsområde 40 Sv 27 Ylivieska, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 70 0 
55–59 30 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 90 0 
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Tabell 174. Beräkningsområde 40 Sv 27 Ylivieska, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 55 3 1 
60–64 13 0 2 
65–69 2 1 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 70 4 3 

 

Tabell 175. Beräkningsområde 40 Sv 27 Ylivieska, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 19 1 3 
55–59 7 1 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 26 2 3 

 
Rv 5 Kajana 

Tabell 176. Beräkningsområde 41 Rv 5 Kajana, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 480 0 
60–64 160 70 
65–69 8 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 650 70 
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Tabell 177. Beräkningsområde 41 Rv 5 Kajana, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 230 60 
55–59 20 10 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 250 70 

 

Tabell 178. Beräkningsområde 41 Rv 5 Kajana, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 37 1 2 
60–64 16 2 1 
65–69 0 1 3 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 53 4 6 

 

Tabell 179. Beräkningsområde 41 Rv 5 Kajana, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 24 3 2 
55–59 1 1 2 
60–64 0 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 25 4 5 
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Rv 8 Brahestad 

Tabell 180. Beräkningsområde 42 Rv 8 Brahestad, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 190 0 
60–64 50 0 
65–69 10 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 250 0 

 

Tabell 181. Beräkningsområde 42 Rv 8 Brahestad, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 80 0 
55–59 20 0 
60–64 1 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 100 0 

 

Tabell 182. Beräkningsområde 42 Rv 8 Brahestad, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 80 0 0 
60–64 22 0 0 
65–69 6 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 108 0 0 
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Tabell 183. Beräkningsområde 42 Rv 8 Brahestad, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 32 0 0 
55–59 9 0 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 42 0 0 

 
Rv 4 Liminka-Kempele 

Tabell 184. Beräkningsområde 43 Rv 4 Liminka-Kempele, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2650 50 
60–64 240 0 
65–69 10 0 
70–74 1 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 2910 50 

 

Tabell 185. Beräkningsområde 43 Rv 4 Liminka-Kempele invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid 
Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 900 4 
55–59 30 0 
60–64 1 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 930 4 
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Tabell 186. Beräkningsområde 43 Rv 4 Liminka-Kempele, byggnader i 
bullerzonerna, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 656 7 4 
60–64 79 3 1 
65–69 9 1 0 
70–74 1 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 745 11 5 

 

Tabell 187. Beräkningsområde 43 Rv 4 Liminka-Kempele, byggnader i 
bullerzonerna, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 284 4 1 
55–59 18 2 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 303 6 1 

 
Rv 22 Muhos 

Tabell 188. Beräkningsområde 44 Rv 22 Muhos, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 180 6 
60–64 80 5 
65–69 40 50 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 300 60 
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Tabell 189. Beräkningsområde 44 Rv 22 Muhos, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, bullernivån nattetid Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 110 7 
55–59 50 50 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 160 50 

 

Tabell 190. Beräkningsområde 44 Rv 22 Muhos, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 34 1 3 
60–64 8 0 0 
65–69 5 0 1 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 47 1 4 

 

Tabell 191. Beräkningsområde 44 Rv 22 Muhos, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 9 0 2 
55–59 7 0 0 
60–64 0 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 16 0 3 
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Rv 4 Ijo 

Tabell 192. Beräkningsområde 45 Rv 4 Ijo, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 590 9 
60–64 180 0 
65–69 70 4 
70–74 20 6 
≥75 0 0 
totalt ≥55 860 20 

 

Tabell 193. Beräkningsområde 45 Rv 4 Ijo, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 260 0 
55–59 100 0 
60–64 30 10 
65–69 2 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 400 10 

 

Tabell 194. Beräkningsområde 45 Rv 4 Ijo, byggnader i bullerzonerna, dag-kväll-
nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 190 1 6 
60–64 70 1 0 
65–69 33 0 1 
70–74 13 0 1 
≥75 0 0 1 
totalt ≥55 306 2 9 
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Tabell 195. Beräkningsområde 45 Rv 4 Ijo, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 109 2 1 
55–59 54 0 1 
60–64 19 0 1 
65–69 1 0 1 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 183 2 4 

 
Rv 4 Kemi 

Tabell 196. Beräkningsområde 46 Rv 4 Kemi, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 3880 140 
60–64 750 9 
65–69 90 10 
70–74 20 10 
≥75 0 0 
totalt ≥55 4740 170 

 

Tabell 197. Beräkningsområde 46 Rv 4 Kemi, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1720 80 
55–59 200 10 
60–64 40 20 
65–69 1 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1970 110 
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Tabell 198. Beräkningsområde 46 Rv 4 Kemi, byggnader i bullerzonerna, dag-
kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 1170 3 3 
60–64 231 1 2 
65–69 34 1 0 
70–74 12 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 1447 5 5 

 

Tabell 199. Beräkningsområde 46 Rv 4 Kemi, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 510 3 3 
55–59 79 1 0 
60–64 17 0 0 
65–69 1 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 607 4 3 

 
Rv 4 Rovaniemi 

Tabell 200. Beräkningsområde 47 Rv 4 Rovaniemi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1740 60 
60–64 760 100 
65–69 220 70 
70–74 20 50 
≥75 0 0 
totalt ≥55 2740 290 
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Tabell 201. Beräkningsområde 47 Rv 4 Rovaniemi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 900 60 
55–59 250 110 
60–64 70 50 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1220 230 

 

Tabell 202. Beräkningsområde 47 Rv 4 Rovaniemi, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 193 3 1 
60–64 72 6 1 
65–69 2 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 267 9 2 

 

Tabell 203. Beräkningsområde 47 Rv 4 Rovaniemi, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 95 8 1 
55–59 4 0 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 100 8 1 
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Rv 5 Kemijärvi 

Tabell 204. Beräkningsområde 48 Rv 5 Kemijärvi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 20 0 
60–64 20 20 
65–69 10 20 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 50 40 

 

Tabell 205. Beräkningsområde 48 Rv 5 Kemijärvi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 20 20 
55–59 10 20 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 30 40 

 

Tabell 206. Beräkningsområde 48 Rv 5 Kemijärvi, byggnader i bullerzonerna, 
dag-kväll-nattbullernivå Lden. 

Lden dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 4 0 2 
60–64 1 0 0 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 6 0 2 
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Tabell 207. Beräkningsområde 48 Rv 5 Kemijärvi, byggnader i bullerzonerna, 
nattbullernivå Lyö. 

Lyö dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 1 0 0 
55–59 1 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 2 0 0 

 

Ekvivalentbullernivåerna LAeq,7-22 och LAeq,22-7 

Rv 25 Raseborg 

Tabell 208. Beräkningsområde 1 Rv 25 Raseborg, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 270 4 
60–64 60 2 
65–69 4 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 340 6 

 

Tabell 209. Beräkningsområde 1 Rv 25 Raseborg, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 170 4 
55–59 20 2 
60–64 2 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 180 6 
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Tabell 210. Beräkningsområde 1 Rv 25 Raseborg, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 59 1 0 
60–64 13 0 0 
65–69 2 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 74 1 0 

 

Tabell 211. Beräkningsområde 1 Rv 25 Raseborg, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 46 1 0 
55–59 4 0 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 51 1 0 

 
Sv 51 Kyrkslätt 

Tabell 212. Beräkningsområde 2 Sv 51 Kyrkslätt, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1180 20 
60–64 330 0 
65–69 30 4 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1530 30 
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Tabell 213. Beräkningsområde 2 Sv 51 Kyrkslätt, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 930 20 
55–59 190 0 
60–64 20 4 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1140 30 

 

Tabell 214. Beräkningsområde 2 Sv 51 Kyrkslätt, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 211 0 4 
60–64 46 1 2 
65–69 15 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 272 1 6 

 

Tabell 215. Beräkningsområde 2 Sv 51 Kyrkslätt, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 136 0 4 
55–59 23 1 2 
60–64 9 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 168 1 6 
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Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins 

Tabell 216. Beräkningsområde 3 Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 4530 110 
60–64 1480 240 
65–69 280 80 
70–74 20 6 
≥75 0 0 
totalt ≥55 6310 440 

 

Tabell 217. Beräkningsområde 3 Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 3450 180 
55–59 840 100 
60–64 120 40 
65–69 7 4 
≥70 0 0 
totalt ≥50 4420 320 

 

Tabell 218. Beräkningsområde 3 Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 1036 15 9 
60–64 387 3 10 
65–69 92 0 1 
70–74 4 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 1519 18 21 
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Tabell 219. Beräkningsområde 3 Rv 1 Kyrkslätt-S:t Karins, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 765 11 11 
55–59 290 1 8 
60–64 44 0 1 
65–69 2 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 1101 12 20 

 
Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis 

Tabell 220. Beräkningsområde 4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 9380 280 
60–64 2740 500 
65–69 750 410 
70–74 100 80 
≥75 5 0 
totalt ≥55 12980 1270 

 

Tabell 221. Beräkningsområde 4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 6840 310 
55–59 2100 480 
60–64 440 230 
65–69 40 10 
≥70 0 0 
totalt ≥50 9420 1040 
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Tabell 222. Beräkningsområde 4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 2923 21 20 
60–64 844 12 8 
65–69 146 0 3 
70–74 24 0 0 
≥75 6 0 0 
totalt ≥55 3943 33 31 

 

Tabell 223. Beräkningsområde 4 Rv 3 Nurmijärvi-Ikalis, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 2141 21 18 
55–59 631 8 7 
60–64 97 0 2 
65–69 14 0 0 
≥70 3 0 0 
totalt ≥50 2886 29 27 

 
Rv 4 Kervo–Hollola 

Tabell 224. Beräkningsområde 5 Rv 4 Kervo-Hollola, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 4790 320 
60–64 1940 520 
65–69 280 140 
70–74 3 1 
≥75 0 0 
totalt ≥55 7010 980 
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Tabell 225. Beräkningsområde 5 Rv 4 Kervo-Hollola, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 4430 320 
55–59 1500 520 
60–64 100 10 
65–69 1 1 
≥70 0 0 
totalt ≥50 6030 850 

 

Tabell 226. Beräkningsområde 5 Rv 4 Kervo-Hollola, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 796 9 9 
60–64 284 2 5 
65–69 46 1 2 
70–74 2 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 1128 12 16 

 

Tabell 227. Beräkningsområde 5 Rv 4 Kervo-Hollola, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 668 8 5 
55–59 228 1 4 
60–64 32 0 2 
65–69 1 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 929 9 11 
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Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn 

Tabell 228. Beräkningsområde 6 Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2320 120 
60–64 550 40 
65–69 380 190 
70–74 60 30 
≥75 1 0 
totalt ≥55 3310 370 

 

Tabell 229. Beräkningsområde 6 Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1880 150 
55–59 350 0 
60–64 360 190 
65–69 60 30 
≥70 0 0 
totalt ≥50 2640 370 

 

Tabell 230. Beräkningsområde 6 Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 691 6 6 
60–64 209 5 5 
65–69 56 0 0 
70–74 20 0 0 
≥75 1 0 0 
totalt ≥55 977 11 11 
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Tabell 231. Beräkningsområde 6 Rv 7 Sibbo-Fredrikshamn, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 547 8 6 
55–59 144 2 5 
60–64 44 0 0 
65–69 18 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 753 10 11 

 
Rv 8 sv 40 Reso 

Tabell 232. Beräkningsområde 7 Rv 8 sv 40 Reso, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1950 90 
60–64 700 70 
65–69 110 30 
70–74 7 3 
≥75 0 0 
totalt ≥55 2770 190 

 

Tabell 233. Beräkningsområde 7 Rv 8 sv 40 Reso, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1300 110 
55–59 480 30 
60–64 50 20 
65–69 2 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1830 160 
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Tabell 234. Beräkningsområde 7 Rv 8 sv 40 Reso, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 448 9 3 
60–64 178 3 3 
65–69 42 0 3 
70–74 2 1 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 670 13 9 

 

Tabell 235. Beräkningsområde 7 Rv 8 sv 40 Reso, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 350 5 4 
55–59 111 2 4 
60–64 19 0 0 
65–69 0 1 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 480 8 8 

 
Rv 9 Aura 

Tabell 236. Beräkningsområde 8 Rv 9 Aura, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 140 0 
60–64 30 2 
65–69 8 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 180 2 
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Tabell 237. Beräkningsområde 8 Rv 9 Aura, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 100 0 
55–59 30 2 
60–64 6 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 140 2 

 

Tabell 238. Beräkningsområde 8 Rv 9 Aura, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 56 0 0 
60–64 16 0 0 
65–69 3 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 75 0 0 

 

Tabell 239. Beräkningsområde 8 Rv 9 Aura, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 41 0 0 
55–59 12 0 0 
60–64 3 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 56 0 0 
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Rv 15 Myllykoski 

Tabell 240. Beräkningsområde 9 Rv 15 Myllykoski, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 4 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 4 0 

 

Tabell 241. Beräkningsområde 9 Rv 15 Myllykoski, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 4 0 
55–59 0 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 4 0 

 

Tabell 242. Beräkningsområde 9 Rv 15 Myllykoski, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 3 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 3 0 0 
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Tabell 243. Beräkningsområde 9 Rv 15 Myllykoski, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 3 0 0 
55–59 0 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 3 0 0 

 
Rv 6 Kouvola 

Tabell 244. Beräkningsområde 10 Rv 6 Kouvola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 430 90 
60–64 540 430 
65–69 30 2 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 990 520 

 

Tabell 245. Beräkningsområde 10 Rv 6 Kouvola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 326 87 
55–59 559 434 
60–64 4 2 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 889 523 
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Tabell 246. Beräkningsområde 10 Rv 6 Kouvola, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 67 0 0 
60–64 8 3 0 
65–69 2 1 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 77 4 0 

 

Tabell 247. Beräkningsområde 10 Rv 6 Kouvola, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 51 0 0 
55–59 6 3 0 
60–64 2 1 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 59 4 0 

 
Sv 43 Nystad 

Tabell 248. Beräkningsområde 11 Sv 43 S:t Nystad, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 30 8 
60–64 6 3 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 30 10 
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Tabell 249. Beräkningsområde 11 Sv 43 Nystad, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 20 5 
55–59 4 3 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 20 8 

 

Tabell 250. Beräkningsområde 11 Sv 43 Nystad, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 17 0 0 
60–64 3 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 20 0 0 

 

Tabell 251. Beräkningsområde 11 Sv 43 Nystad, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 11 0 0 
55–59 2 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 13 0 0 
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Rv 12 Hollola 

Tabell 252. Beräkningsområde 12 Rv 12 Hollola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 7 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 7 0 

 

Tabell 253. Beräkningsområden 12 Rv 12 Hollola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 0 0 
55–59 0 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 0 0 

 

Tabell 254. Beräkningsområde 12 Rv 12 Hollola, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 1 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 1 0 0 
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Tabell 255. Beräkningsområde 12 Rv 12 Hollola, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 0 0 0 
55–59 0 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 0 0 0 

 
13 Rv 24 Mukkula 

Tabell 256. Beräkningsområde 13 Rv 24 Mukkula, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,7-
22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 230 0 
60–64 120 7 
65–69 40 20 
70–74 4 3 
≥75 0 0 
totalt ≥55 400 30 

 

Tabell 257. Beräkningsområde 13 Rv 24 Mukkula, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 220 0 
55–59 120 20 
60–64 20 9 
65–69 1 1 
≥70 0 0 
totalt ≥50 360 30 
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Tabell 258. Beräkningsområde 13 Rv 24 Mukkula, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 86 0 1 
60–64 49 1 0 
65–69 19 2 0 
70–74 3 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 157 3 1 

 

Tabell 259. Beräkningsområde 13 Rv 24 Mukkula, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 79 1 1 
55–59 44 1 0 
60–64 13 1 0 
65–69 2 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 138 3 1 

 
Rv 4 Heinola 

Tabell 260. Beräkningsområde 14 Rv 4 Heinola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,7-
22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 330 0 
60–64 60 3 
65–69 1 0 
70–74 2 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 390 3 
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Tabell 261. Beräkningsområde 14 Rv 4 Heinola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 230 0 
55–59 40 3 
60–64 3 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 270 3 

 

Tabell 262. Beräkningsområde 14 Rv 4 Heinola, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 107 1 1 
60–64 26 1 0 
65–69 1 0 0 
70–74 1 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 135 2 1 

 

Tabell 263. Beräkningsområde 14 Rv 4 Heinola, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 76 1 1 
55–59 15 1 0 
60–64 2 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 93 2 1 
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Rv 6 Luumäki-Imatra 

Tabell 264. Beräkningsområde 15 Rv 6 Heinola, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,7-
22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1670 160 
60–64 180 0 
65–69 10 2 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1860 160 

 

Tabell 265. Beräkningsområde 15 Rv 6 Luumäki-Imatra, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1286 104 
55–59 69 2 
60–64 8 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1360 110 

 

Tabell 266. Beräkningsområde 15 Rv 6 Luumäki-Imatra, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 398 2 2 
60–64 42 0 1 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 440 2 3 
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Tabell 267. Beräkningsområde 15 Rv 6 Luumäki-Imatra, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 313 2 0 
55–59 30 0 1 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 343 2 1 

 
Rv 12 Vittis 

Tabell 268. Beräkningsområde 16 Rv 12 Vittis, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 130 0 
60–64 50 1 
65–69 30 8 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 200 9 

 

Tabell 269. Beräkningsområde 16 Rv 12 Vittis, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 100 0 
55–59 40 1 
60–64 20 7 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 160 8 
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Tabell 270. Beräkningsområde 16 Rv 12 Vittis, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 58 0 1 
60–64 18 0 1 
65–69 7 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 83 0 2 

 

Tabell 271. Beräkningsområde 16 Rv 12 Vittis, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 46 0 2 
55–59 14 0 0 
60–64 6 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 65 0 2 

 
Rv 8 Raumo 

Tabell 272. Beräkningsområde 17 Rv 8 Raumo, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 640 0 
60–64 100 0 
65–69 70 20 
70–74 7 7 
≥75 0 0 
totalt ≥55 820 30 
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Tabell 273. Beräkningsområde 17 Rv 8 Raumo, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 640 0 
55–59 100 0 
60–64 70 20 
65–69 7 7 
≥70 0 0 
totalt ≥50 810 30 

 

Tabell 274. Beräkningsområde 17 Rv 8 Raumo, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 163 2 1 
60–64 47 2 1 
65–69 26 0 0 
70–74 2 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 238 4 2 

 

Tabell 275. Beräkningsområde 17 Rv 8 Raumo, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 162 2 1 
55–59 48 2 1 
60–64 25 0 0 
65–69 2 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 237 4 2 
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Rv 2 rv 8 Björneborg 

Tabell 276. Beräkningsområde 18 Rv 2 rv 8 Björneborg, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1240 0 
60–64 370 2 
65–69 70 4 
70–74 3 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1680 6 

 

Tabell 277. Beräkningsområde 18 Rv 2 rv 8 Björneborg, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1030 0 
55–59 320 2 
60–64 50 4 
65–69 2 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1400 6 

 

Tabell 278. Beräkningsområde 18 Rv 2 rv 8 Björneborg, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 396 5 5 
60–64 111 1 2 
65–69 32 0 2 
70–74 2 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 541 6 10 

 



Trafikledsverkets publikationer 52sve/2022 Bilaga 2 / 89 (129) 
 

 

Tabell 279. Beräkningsområde 18 Rv 2 rv 8 Björneborg, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 341 4 4 
55–59 96 1 2 
60–64 25 0 2 
65–69 1 0 1 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 463 5 9 

 
Rv 12 Kangasala 

Tabell 280. Beräkningsområde 19 Rv 12 Kangasala, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1640 0 
60–64 440 40 
65–69 130 70 
70–74 5 2 
≥75 0 0 
totalt ≥55 2220 110 

 

Tabell 281. Beräkningsområde 19 Rv 12 Kangasala, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1030 40 
55–59 300 100 
60–64 50 2 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1380 140 
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Tabell 282. Beräkningsområde 19 Rv 12 Kangasala, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 256 0 2 
60–64 128 6 2 
65–69 22 0 0 
70–74 1 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 407 6 4 

 

Tabell 283. Beräkningsområde 19 Rv 12 Kangasala, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 228 3 1 
55–59 73 3 2 
60–64 12 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 313 6 3 

 
Rv 9 Orivesi 

Tabell 284. Beräkningsområde 20 Rv 9 Orivesi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 50 0 
60–64 10 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 70 0 
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Tabell 285. Beräkningsområde 20 Rv 9 Orivesi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 50 0 
55–59 9 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 60 0 

 

Tabell 286. Beräkningsområde 20 Rv 9 Orivesi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 53 0 0 
60–64 16 0 1 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 70 0 1 

 

Tabell 287. Beräkningsområde 20 Rv 9 Orivesi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 50 0 0 
55–59 8 0 1 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 59 0 1 
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Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju 

Tabell 288. Beräkningsområde 21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 10 0 
60–64 3 0 
65–69 2 2 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 20 2 

 

Tabell 289. Beräkningsområde 21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 8 0 
55–59 2 2 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 10 2 

 

Tabell 290. Beräkningsområde 21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 6 0 0 
60–64 2 0 1 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 9 0 1 
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Tabell 291. Beräkningsområde 21 Rv 5 Pertunmaa-Mäntyharju, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 6 0 0 
55–59 1 0 1 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 7 0 1 

 
Rv 5 Hirvensalmi 

Tabell 292. Beräkningsområde 22 Rv 5 Hirvensalmi invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 40 0 
60–64 10 0 
65–69 3 1 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 50 1 

 

Tabell 293. Beräkningsområde 22 Rv 5 Hirvensalmi, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 40 0 
55–59 8 0 
60–64 3 1 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 50 1 
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Tabell 294. Beräkningsområde 22 Rv 5 Hirvensalmi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 12 0 0 
60–64 3 0 0 
65–69 2 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 17 0 0 

 

Tabell 295. Beräkningsområde 22 Rv 5 Hirvensalmi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 13 0 0 
55–59 1 0 0 
60–64 2 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 16 0 0 

 
Rv 5 S:t Michel 

Tabell 296. Beräkningsområde 23 Rv 5 S:t Michel , invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 430 20 
60–64 280 6 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 710 20 
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Tabell 297. Beräkningsområde 23 Rv 5 S:t Michel, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 400 20 
55–59 260 4 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 660 20 

 

Tabell 298. Beräkningsområde 23 Rv 5 S:t Michel, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 91 2 3 
60–64 28 0 4 
65–69 0 0 3 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 126 2 10 

 

Tabell 299. Beräkningsområde 23 Rv 5 S:t Michel, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 87 2 2 
55–59 25 0 4 
60–64 0 0 3 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 112 2 9 
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Rv 5 Juva 

Tabell 300. Beräkningsområde 24 Rv 5 Juva, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 2 0 

 

Tabell 301. Beräkningsområde 24 Rv 5 Juva, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 2 0 
55–59 0 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 2 0 

 

Tabell 302. Beräkningsområde 24 Rv 5 Juva, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 2 1 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 2 1 0 
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Tabell 303. Beräkningsområde 24 Rv 5 Juva, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 2 1 0 
55–59 0 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 2 1 0 

 
Rv 14 Nyslott 

Tabell 304. Beräkningsområde 25 Rv 14 Nyslott, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 950 380 
60–64 250 140 
65–69 90 80 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1280 600 

 

Tabell 305. Beräkningsområde 25 Rv 14 Nyslott, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 510 250 
55–59 90 50 
60–64 70 60 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 660 360 
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Tabell 306. Beräkningsområde 25 Rv 14 Nyslott, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 83 0 0 
60–64 32 0 1 
65–69 11 0 1 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 126 0 2 

 

Tabell 307. Beräkningsområde 25 Rv 14 Nyslott, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 58 0 0 
55–59 22 0 2 
60–64 2 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 82 0 2 

 
Rv 9 Jämsä 

Tabell 308. Beräkningsområde 26 Rv 9 Jämsä, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 0 0 
60–64 1 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1 0 
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Tabell 309. Beräkningsområde 26 Rv 9 Jämsä, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 0 0 
55–59 1 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1 0 

 

Tabell 310. Beräkningsområde 26 Rv 9 Jämsä, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 0 0 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 1 0 0 

 

Tabell 311. Beräkningsområde 26 Rv 9 Jämsä, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 0 0 0 
55–59 1 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 1 0 0 
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Rv 9 Muurame 

Tabell 312. Beräkningsområde 27 Rv 9 Muurame, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 200 0 
60–64 80 50 
65–69 10 6 
70–74 1 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 300 50 

 

Tabell 313. Beräkningsområde 27 Rv 9 Muurame, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 200 0 
55–59 80 50 
60–64 10 6 
65–69 1 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 290 50 

 

Tabell 314. Beräkningsområde 27 Rv 9 Muurame, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 50 1 0 
60–64 18 0 1 
65–69 4 0 0 
70–74 1 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 73 1 1 
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Tabell 315. Beräkningsområde 27 Rv 9 Muurame, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 46 1 0 
55–59 16 0 1 
60–64 4 0 0 
65–69 1 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 67 1 1 

 
Rv 9 Laukas 

Tabell 316. Beräkningsområde 28 Rv 9 Laukas, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 20 0 
60–64 7 0 
65–69 1 1 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 30 1 

 

Tabell 317. Beräkningsområde 28 Rv 9 Laukas, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 30 0 
55–59 5 0 
60–64 1 1 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 30 1 
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Tabell 318. Beräkningsområde 28 Rv 9 Laukas, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 10 1 0 
60–64 4 0 0 
65–69 1 0 1 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 15 1 1 

 

Tabell 319. Beräkningsområde 28 Rv 9 Laukas, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 12 1 0 
55–59 3 0 0 
60–64 1 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 16 1 1 

 
Lv 637 Laukas 

Tabell 320. Beräkningsområde 29 Lv 637 Laukas, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 400 0 
60–64 160 40 
65–69 20 10 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 580 50 
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Tabell 321. Beräkningsområde 29 Lv 637 Laukas, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,7-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 310 5 
55–59 130 40 
60–64 20 6 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 450 50 

 

Tabell 322. Beräkningsområde 29 Lv 637 Laukas, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 108 2 1 
60–64 58 0 3 
65–69 10 1 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 176 3 4 

 

Tabell 323. Beräkningsområde 29 Lv 637 Laukas, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 199 2 3 
55–59 44 1 1 
60–64 7 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 150 3 4 
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Rv 4 Laukas-Äänekoski 

Tabell 324. Beräkningsområde 30 Rv 4 Laukas-Äänekoski, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 140 0 
60–64 30 0 
65–69 20 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 200 0 

 

Tabell 325. Beräkningsområde 30 Rv 4 Laukas-Äänekoski, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,7-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 180 0 
55–59 40 0 
60–64 20 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 240 0 

 

Tabell 326. Beräkningsområde 30 Rv 4 Laukas-Äänekoski, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 56 0 0 
60–64 18 0 1 
65–69 16 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 80 0 1 
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Tabell 327. Beräkningsområde 30 Rv 4 Laukas-Äänekoski, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,7-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 57 0 0 
55–59 18 0 1 
60–64 7 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 82 0 1 

 
Rv 23 Keuruu 

Tabell 328. Beräkningsområde 31 Rv 23 Keuruu, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 40 0 
60–64 20 1 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 60 1 

 

Tabell 329. Beräkningsområde 31 Rv 23 Keuruu, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 40 1 
55–59 3 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 50 1 
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Tabell 330. Beräkningsområde 31 Rv 23 Keuruu, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 6 1 0 
60–64 1 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 7 1 0 

 

Tabell 331. Beräkningsområde 31 Rv 23 Keuruu, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 4 0 0 
55–59 1 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 5 0 0 

 
Rv 5 Varkaus 

Tabell 332. Beräkningsområde 32 Rv 5 Varkaus invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 540 150 
60–64 330 190 
65–69 2 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 880 340 
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Tabell 333. Beräkningsområde 32 Rv 5 Varkaus, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 530 110 
55–59 290 240 
60–64 2 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 820 350 

 

Tabell 334. Beräkningsområde 32 Rv 5 Varkaus, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 42 0 2 
60–64 4 0 1 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 47 0 3 

 

Tabell 335. Beräkningsområde 32 Rv 5 Varkaus, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 36 0 2 
55–59 4 0 0 
60–64 1 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 41 0 3 
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Rv 6 rv 17 Joensuu 

Tabell 336. Beräkningsområde 33 Rv 6 rv 17 Joensuu, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1342 0 
60–64 140 0 
65–69 10 1 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1492 1 

 

Tabell 337. Beräkningsområde 33 Rv 6 rv 17 Joensuu, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 940 0 
55–59 80 1 
60–64 4 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1020 0 

 

Tabell 338. Beräkningsområde 33 Rv 6 rv 17 Joensuu, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 205 4 2 
60–64 36 3 2 
65–69 9 0 0 
70–74 0 0 2 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 250 7 6 
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Tabell 339. Beräkningsområde 33 Rv 6 rv 17 Joensuu, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 139 5 2 
55–59 31 1 1 
60–64 3 0 0 
65–69 0 0 2 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 173 6 5 

 
Rv 3 Kurikka 

Tabell 340. Beräkningsområde 34 Rv 3 Kurikka, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 40 0 
60–64 60 40 
65–69 8 0 
70–74 4 2 
≥75 0 0 
totalt ≥55 110 50 

 

Tabell 341. Beräkningsområde 34 Rv 3 Kurikka, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 30 0 
55–59 60 40 
60–64 8 0 
65–69 4 2 
≥70 0 0 
totalt ≥50 110 50 
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Tabell 342. Beräkningsområde 34 Rv 3 Kurikka, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 13 2 1 
60–64 3 4 1 
65–69 5 1 0 
70–74 3 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 24 7 2 

 

Tabell 343. Beräkningsområde 34 Rv 3 Kurikka, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 13 2 1 
55–59 2 4 1 
60–64 5 1 0 
65–69 3 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 23 7 2 

 
Rv 19 sv 67 Seinäjoki 

Tabell 344. Beräkningsområde 35 Rv 19 sv 67 Seinäjoki, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 980 0 
60–64 330 20 
65–69 70 10 
70–74 4 1 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1380 40 
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Tabell 345. Beräkningsområde 35 Rv 19 sv 67 Seinäjoki, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 950 0 
55–59 310 30 
60–64 50 6 
65–69 3 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1320 40 

 

Tabell 346. Beräkningsområde 35 Rv 19 sv 67 Seinäjoki, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 199 2 0 
60–64 69 0 0 
65–69 17 0 1 
70–74 3 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 288 2 1 

 

Tabell 347. Beräkningsområde 35 Rv 19 sv 67 Seinäjoki, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 191 2 0 
55–59 69 1 0 
60–64 12 0 1 
65–69 2 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 274 3 1 
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Rv 18 Seinäjoki 

Tabell 348. Beräkningsområde 36 Rv 18 Seinäjoki, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 120 0 
60–64 70 0 
65–69 30 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 210 0 

 

Tabell 349. Beräkningsområde 36 Rv 18 Seinäjoki, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 100 0 
55–59 60 0 
60–64 30 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 180 0 

 

Tabell 350. Beräkningsområde 36 Rv 18 Seinäjoki, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 40 0 0 
60–64 22 0 1 
65–69 10 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 72 0 1 
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Tabell 351. Beräkningsområde 36 Rv 18 Seinäjoki, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 33 0 0 
55–59 21 0 1 
60–64 10 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 64 0 1 

 
Rv 3 rv 8 Vasa 

Tabell 352. Beräkningsområde 37 Rv 3 rv 8 Vasa, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1350 60 
60–64 510 240 
65–69 20 10 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1880 320 

 

Tabell 353. Beräkningsområde 37 Rv 3 rv 8 Vasa, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 1160 260 
55–59 160 60 
60–64 20 8 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1340 320 
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Tabell 354. Beräkningsområde 37 Rv 3 rv 8 Vasa, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 234 6 6 
60–64 69 3 5 
65–69 10 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 313 9 11 

 

Tabell 355. Beräkningsområde 37 Rv 3 rv 8 Vasa, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 179 7 9 
55–59 41 1 0 
60–64 9 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 229 8 9 

 
Rv 5 Siilinjärvi 

Tabell 356. Beräkningsområde 38 Rv 5 Siilinjärvi invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 820 40 
60–64 150 2 
65–69 40 10 
70–74 10 10 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1020 60 
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Tabell 357. Beräkningsområde 38 Rv 5 Siilinjärvi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 640 40 
55–59 140 4 
60–64 50 20 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 820 60 

 

Tabell 358. Beräkningsområde 38 Rv 5 Siilinjärvi byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 134 1 0 
60–64 41 0 1 
65–69 15 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 190 1 1 

 

Tabell 359. Beräkningsområde 38 Rv 5 Siilinjärvi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 117 0 0 
55–59 38 0 1 
60–64 12 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 167 0 1 
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Rv 8 Karleby 

Tabell 360. Beräkningsområde 39 Rv 8 Karleby, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 280 10 
60–64 150 6 
65–69 50 1 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 470 20 

 

Tabell 361. Beräkningsområde 39 Rv 8 Karleby, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 250 20 
55–59 90 0 
60–64 40 1 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 380 20 

 

Tabell 362. Beräkningsområde 39 Rv 8 Karleby, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 76 1 4 
60–64 41 0 4 
65–69 18 0 0 
70–74 0 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 135 1 9 
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Tabell 363. Beräkningsområde 39 Rv 8 Karleby, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 70 0 4 
55–59 30 0 4 
60–64 14 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 114 0 9 

 
Sv 27 Ylivieska 

Tabell 364. Beräkningsområde 40 Sv 27 Ylivieska, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 100 0 
60–64 40 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 140 0 

 

Tabell 365. Beräkningsområde 40 Sv 27 Ylivieska, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 40 0 
55–59 40 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 80 0 
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Tabell 366. Beräkningsområde 40 Rv 27 Ylivieska, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 17 0 3 
60–64 8 1 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 25 1 3 

 

Tabell 367. Beräkningsområde 40 Rv 27 Ylivieska, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 11 0 2 
55–59 7 1 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 18 1 2 

 
Rv 5 Kajana 

Tabell 368. Beräkningsområde 41 Rv 5 Kajana invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 360 240 
60–64 50 30 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 410 270 
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Tabell 369. Beräkningsområde 41 Rv 5 Kajana, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 170 110 
55–59 40 30 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 210 140 

 

Tabell 370. Beräkningsområde 41 Rv 5 Kajana byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 20 2 2 
60–64 4 1 2 
65–69 0 0 1 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 24 3 5 

 

Tabell 371. Beräkningsområde 41 Rv 5 Kajana, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 17 1 2 
55–59 0 1 3 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 17 2 5 
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Rv 8 Brahestad 

Tabell 372. Beräkningsområde 42 Rv 8 Brahestad, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 90 0 
60–64 20 0 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 110 0 

 

Tabell 373. Beräkningsområde 42 Rv 8 Brahestad, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 60 0 
55–59 10 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 70 0 

 

Tabell 374. Beräkningsområde 42 Rv 8 Brahestad, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 36 0 0 
60–64 8 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 44 0 0 
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Tabell 375. Beräkningsområde 42 Rv 8 Brahestad, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 23 0 0 
55–59 7 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 30 0 0 

 
Rv 4 Liminka-Kempele 

Tabell 376. Beräkningsområde 43 Rv 4 Liminka-Kempele, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 350 0 
60–64 10 0 
65–69 1 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 360 0 

 

Tabell 377. Beräkningsområde 43 Rv 4 Liminka-Kempele, invånarantalet i 
bullerzonerna samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån 
nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 240 0 
55–59 10 0 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 250 0 
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Tabell 378. Beräkningsområde 43 Rv 4 Liminka-Kempele, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 100 4 3 
60–64 8 2 0 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 109 6 3 

 

Tabell 379. Beräkningsområde 43 Rv 4 Liminka-Kempele, byggnader i 
bullerzonerna, ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 72 3 1 
55–59 8 2 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 80 5 1 

 
Rv 22 Muhos 

Tabell 380. Beräkningsområde 44 Rv 22 Muhos, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 110 40 
60–64 90 50 
65–69 1 1 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 200 90 
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Tabell 381. Beräkningsområde 44 Rv 22 Muhos, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 110 40 
55–59 60 50 
60–64 1 1 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 170 90 

 

Tabell 382. Beräkningsområde 44 Rv 22 Muhos, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 9 0 1 
60–64 9 0 0 
65–69 1 0 1 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 19 0 2 

 

Tabell 383. Beräkningsområde 44 Rv 22 Muhos, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 12 0 1 
55–59 4 0 0 
60–64 1 0 1 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 17 0 2 
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Rv 4 Ijo 

Tabell 384. Beräkningsområde 45 Rv 4 Ijo, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 200 0 
60–64 120 0 
65–69 60 10 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 370 10 

 

Tabell 385. Beräkningsområde 45 Rv 4 Ijo, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 180 0 
55–59 140 0 
60–64 40 20 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 350 20 

 

Tabell 386. Beräkningsområde 45 Rv 4 Ijo, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 61 1 2 
60–64 39 0 0 
65–69 16 0 1 
70–74 0 0 1 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 116 1 4 
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Tabell 387. Beräkningsområde 45 Rv 4 Ijo, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 59 1 2 
55–59 39 0 1 
60–64 13 0 0 
65–69 0 0 1 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 111 1 4 

 
Rv 4 Kemi 

Tabell 388. Beräkningsområde 46 Rv 4 Kemi, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 850 100 
60–64 170 0 
65–69 40 8 
70–74 1 1 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1050 110 

 

Tabell 389. Beräkningsområde 46 Rv 4 Kemi, invånarantalet i bullerzonerna samt 
invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 590 0 
55–59 80 5 
60–64 30 3 
65–69 1 1 
≥70 0 0 
totalt ≥50 690 9 
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Tabell 390. Beräkningsområde 46 Rv 4 Kemi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 199 1 1 
60–64 46 1 1 
65–69 11 0 0 
70–74 1 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 257 2 2 

 

Tabell 391. Beräkningsområde 46 Rv 4 Kemi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 159 1 1 
55–59 29 1 1 
60–64 9 0 0 
65–69 1 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 198 2 2 

 
Rv 4 Rovaniemi 

Tabell 392. Beräkningsområde 47 Rv 4 Rovaniemi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,7-
22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 1130 110 
60–64 520 220 
65–69 140 50 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 1800 380 
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Tabell 393. Beräkningsområde 47 Rv 4 Rovaniemi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 810 150 
55–59 340 130 
60–64 30 30 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 1190 320 

 

Tabell 394. Beräkningsområde 47 Rv 4 Rovaniemi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 106 4 0 
60–64 26 0 0 
65–69 1 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 133 4 0 

 

Tabell 395. Beräkningsområde 47 Rv 4 Rovaniemi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 58 1 0 
55–59 7 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 65 1 0 
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Rv 5 Kemijärvi 

Tabell 396. Beräkningsområde 48 Rv 5 Kemijärvi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

55–59 2 0 
60–64 50 40 
65–69 0 0 
70–74 0 0 
≥75 0 0 
totalt ≥55 50 40 

 

Tabell 397. Beräkningsområde 48 Rv 5 Kemijärvi, invånarantalet i bullerzonerna 
samt invånarna i byggnader med tyst fasad, ekvivalentbullernivån nattetid LAeq,22-
7. 

LAeq, 22-7 dB Exponerade invånare Tyst fasad 

50–54 30 20 
55–59 20 20 
60–64 0 0 
65–69 0 0 
≥70 0 0 
totalt ≥50 50 40 

 

Tabell 398. Beräkningsområde 48 Rv 5 Kemijärvi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå dagtid LAeq,7-22. 

LAeq, 7-22 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

55–59 1 0 0 
60–64 2 0 0 
65–69 0 0 0 
70–74 0 0 0 
≥75 0 0 0 
totalt ≥55 3 0 0 
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Tabell 399. Beräkningsområde 48 Rv 5 Kemijärvi, byggnader i bullerzonerna, 
ekvivalentbullernivå nattetid LAeq,22-7. 

LAeq, 22-7 dB Bostadshus Vårdinrättningar Läroanstalter 

50–54 2 0 0 
55–59 0 0 0 
60–64 0 0 0 
65–69 0 0 0 
≥70 0 0 0 
totalt ≥50 2 0 0 
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